
ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท ารายงานประมวลหลกัการปฏิบตัิ  และรายงานผลการปฏบิัติตามประมวล

หลักการปฏิบัติ  ส าหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า   
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท ารายงานประมวลหลักการปฏิบัติ   และการ
รายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ  ส าหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า  ให้มีมาตรฐาน
และแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนรวมถึงการปรับปรุงมาตรการป้องกัน  แก้ไข  และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเภทเชือ้เพลงิที่ใช้ในการผลติไฟฟ้า 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๑  และมาตรา  ๗๒  แห่งพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการพลังงาน   พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน   
ในการประชุมคร้ังที่   ๑๗/๒๕๖๕  (คร้ังที่   ๗๘๔)  เ ม่ือวันที่   ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๕  และวันที่    
๒๒  เมษายน  ๒๕๖๕  คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดท ารายงานประมวลหลักการปฏิบัติ   และรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ   
ส าหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแต่วนัถดัจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยมาตรการป้องกัน  แก้ไข  และ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

(๒) ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยมาตรการป้องกัน  แก้ไข  และติดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ส าหรับการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

(๓) ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยมาตรการป้องกัน  และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย
เทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิกแบบทุ่นลอยน้ า  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

(๔) ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยมาตรการป้องกัน  และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง  และ 
ไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

(๕) ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  เ ร่ือง  มาตรการป้องกัน  แก้ไข  และ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมส าหรับการผลิต
ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล  (ประเภทเชื้อเพลงิแขง็)  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

(๖) ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  เ ร่ือง  มาตรการป้องกัน  แก้ไข  และ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ส าหรับผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จาก
เทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก  ที่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

(๗) ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  เ ร่ือง  มาตรการป้องกัน  แก้ไข  และ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะอุตสาหกรรม 
เป็นเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

(๘) ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  เ ร่ือง  มาตรการป้องกัน  แก้ไข  และ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอย  
เป็นเชื้อเพลิง  ที่มีก าลังผลิตติดตัง้  ต่ ากว่า  ๑๐  เมกะวัตต์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

(๙) ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  เ ร่ือง  มาตรการป้องกัน  แก้ไข  และ 
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ส าหรับผู้ประกอบกิจการผลติไฟฟ้าที่ใชข้ยะมูลฝอยเป็นเชือ้เพลงิ   
ที่มีก าลังผลิตติดตั้ง  ต่ ากว่า  ๑๐  เมกะวัตต์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ข้อ ๔ ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคบักับกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โครงการที่เข้าข่ายประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดท ารายงาน  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น   (Initial  Environmental  Examination:   IEE)  หรือรายงาน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (Environmental  Impact  Assessment:  EIA)  หรือรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ  
ทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง   
(Environmental  and  Health  Impact  Assessment:  EHIA)  ซึ่งต้องปฏบิัติตามกฎหมายว่าด้วยสง่เสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) โครงการในประเภทเชื้อเพลิงหรือเทคโนโลยีที่คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานยังมิได้
ประกาศก าหนดมาตรการป้องกัน  แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ซึ่งต้องปฏิบัติ 
ตามระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยการจัดท ารายงานสิ่งแวดล้อมส าหรับการขอรับ
ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ในส่วนของการจัดท ารายงานประมวลหลกัการปฏิบัติ  และรายงาน
ผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบตัิ 

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“ประมวลหลักการปฏิบัติ”  หมายความว่า  ข้อก าหนดเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน  แก้ไข  และ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ซึ่งก าหนดให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการ
พลังงาน  ส าหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจะต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  
ต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมในพ้ืนทีใ่กลเ้คียงสถานประกอบกิจการพลังงาน   

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



“รายงานประมวลหลักการปฏิบตัิ”  หมายความว่า  รายงานการศึกษาเพ่ือน าข้อมูลรายละเอยีด
โครงการมาใช้ก าหนดมาตรการป้องกัน  แก้ไข  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โดยน า
แนวทางและวิธีการตามที่ก าหนดไว้ในประมวลหลกัการปฏิบัติของแต่ละประเภทเชือ้ เพลิงหรือเทคโนโลยี
ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ามาด าเนินการและจัดท าในรูปแบบเอกสาร   โดยแบ่งออกเป็นรายงานประมวล
หลักการปฏิบัติขั้นต้น  และรายงานประมวลหลักการปฏิบัติขัน้สดุท้าย 

“รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้น”  หมายความว่า  รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ  
ที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบกระบวนการรับฟังความเห็นและท าความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ เสีย  
ก่อนยื่นค าขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน  ส าหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 

“รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดท้าย”  หมายความว่า  รายงานประมวลหลักการปฏบิตัิ
ที่ จัดท าขึ้นภายหลังกระบวนการรับฟังความเห็นและท าความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย   
ส าหรับใช้ประกอบการยื่นค าขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน  ส าหรับการประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้า 

“รายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ”  หมายความว่า  เอกสารที่ผู้รับใบอนุญาต
การประกอบกิจการพลังงาน  จัดท าขึ้นส าหรับแจ้งข้อมูล  หรือรายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามรายงาน
ประมวลหลักการปฏิบัติ  เพ่ือประโยชน์ต่อการก ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน 

“โรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เชื้อเพลิง”  หมายความว่า  โรงไฟฟ้าที่น าเชื้อเพลิง  เช่น  ชีวมวล  
ก๊าซชีวภาพ  ขยะมูลฝอยชุมชน  ขยะอุตสาหกรรม  ถ่านหิน  หรือก๊าซธรรมชาติมาเผาไหม้ให้เป็นต้น
ก าลังในการขับเคลื่อนกังหนัไอน้ า  กังหันก๊าซ  หรือเคร่ืองยนต์สนัดาปภายใน   

“โรงไฟฟ้าประเภทไม่เผาไหม้เชื้อเพลิง”  หมายความว่า  โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานหมุนเวียนหรือ
แหล่งพลังงานในการผลิตพลังงานไฟฟ้า  ได้แก่  พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิกทีต่ดิตัง้
บนพ้ืนดินบนหลังคา  หรือแบบทุ่นลอยน้ า  และพลังงานลม 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน  ส าหรับการประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้า 

“ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ประสงค์ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต   

“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน  ส าหรับ 
การประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 

“บุคคลที่สาม  (Third  Party)”  หมายความว่า  นิติบุคคลที่ประกอบกิจการหรือให้บริการใน
การเป็นที่ปรึกษา  และได้ขึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษาสาขาสิ่งแวดลอ้มกับส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ  
กระทรวงการคลัง   หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  หรือเป็นผู้ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



การวิเคราะห์เอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  หรือสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านสิ่งแวดล้อม   
และไม่มีส่วนได้เสยีกับผู้ด าเนนิการ  หรือผู้รับใบอนุญาต   

“กกพ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
“ส านักงาน  กกพ.”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  หรือ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ประจ าเขต 
“ส านักงาน  กกพ.  ประจ าเขต”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  

ประจ าเขต  ๑ - ๑๓ 
ข้อ ๖ ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดท ารายงานตามที่ก าหนดไว้

ในระเบียบนี้  โดยแบ่งออกเป็น 
(๑) รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้น 
(๒) รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดทา้ย 
(๓) รายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัต ิ
ข้อ ๗ ให้ประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   และ  กกพ.  

เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ค าวินิจฉัยของ  กกพ.  ให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๑ 
ประมวลหลักการปฏิบัติ 

 
 

ข้อ ๘ ความในหมวด  ๑  ไม่ใช้บังคับกับโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีก าลงัผลติ
ติดตั้งตั้งแต่  ๑๐  เมกะวัตต์ขึ้นไป  ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน   
ว่าด้วยมาตรการป้องกัน  แก้ไข  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับผู้ประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงทีมี่ก าลังผลิตติดตัง้  ตั้งแต่  ๑๐  เมกะวัตต์  ขึ้นไป  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

ข้อ ๙ ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนยื่นค าขอรับใบอนญุาตตามประมวล
หลักการปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีก าลังผลิตติดตั้งต่ ากว่า  ๑๐  เมกะวัตต์  จะต้อง
ปฏิบัติตามเอกสารหมายเลข  ๑  แนบท้ายระเบียบนี้ 

(๒) โรงไฟฟ้าประเภทไม่เผาไหม้เชื้อเพลิงจะต้องปฏิบัติตามเอกสารหมายเลข  ๒  แนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตจะขอขยายก าลังผลิต  หรือ

ขอเพ่ิมประเภทเชื้อเพลิงในใบอนุญาต  จะต้องด าเนินการตามมาตรการป้องกัน  แก้ไข  และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  และจัดท ารายงานประมวลหลักการปฏบิตัิ  
ทั้งในระยะเตรียมการก่อสร้าง  ระยะก่อสร้าง  ระยะด าเนินการ  และระยะร้ือถอน  เพ่ือใช้ประกอบการ
ขอรับใบอนุญาต  หรือการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญในใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี   

้หนา   ๑๐
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ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรหรือเป็นการป้องกันมิให้ส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม  
ต่อประชาชนหรือชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงสถานประกอบกิจการพลังงาน  กกพ.  อาจก าหนดมาตรการ
ป้องกัน  แก้ไข  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม  ส าหรับผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต  
หรือผู้รับใบอนุญาตเป็นการเฉพาะรายได้ 

หมวด  ๒ 
การจัดท ารายงานประมวลหลักการปฏิบัติ 

 
 

ข้อ 1๒ หลักเกณฑ์  วิธีการ  และขั้นตอนในการจัดท ารายงานประมวลหลักการปฏิบัติ 
มีขั้นตอนตามล าดับตามเอกสารหมายเลข  ๓  แนบท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตยืน่รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขัน้ต้น  ต่อส านักงาน  
กกพ.  หรือผ่านระบบสารสนเทศ  หรือตามที่ส านักงาน  กกพ.  ก าหนด  เพ่ือให้ส านักงาน  กกพ.  
พิจารณาตรวจสอบในเบื้องต้น  ส าหรับใช้ประกอบกระบวนการรับฟังความเห็นและท าความเข้าใ จกับ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสยี  ก่อนยื่นค าขอรับใบอนุญาต 

ข้อ ๑๔ รายงานประมวลหลักการปฏบิัติขั้นต้น  มีรูปแบบหนา้ปกตามแบบเอกสารหมายเลข  ๔   
แนบท้ายระเบียบนี้  และให้แนบเอกสารตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้นฉบับรายงานประมวลหลกัการปฏิบัติขัน้ตน้  จ านวน  ๑  ฉบับ  ส าเนาของต้นฉบบัรายงาน   
ประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้น  จ านวน  ๑  ฉบับ  พร้อมไฟล์ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในสกุลไฟล ์
ที่สามารถค้นหาข้อความได้  โดยบันทึกข้อมูลในอุปกรณ์จัดเก็บขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์ จ านวน  ๑  ชุด 

(๒) หนังสือรับรองการจัดท ารายงานประมวลหลักการปฏบิัติขั้นต้น  ตามแบบเอกสารหมายเลข  ๕   
แนบท้ายระเบียบนี้ 

(๓) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  หรือเอกสารแสดงประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
หรือด้านการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้า  แล้วแต่กรณี  ตามที่ก าหนดไว้ในประมวลหลักการปฏิบัติ 

(๔) รายละเอียดโครงการอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) บทน า  ซึ่งต้องแสดงที่มา  วัตถุประสงค์  เหตุผลความจ าเป็น  ขอบเขตและหวัข้อเร่ือง

ที่ศึกษา  วิธีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีการประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้า 

 (ข) รายละเอียดโครงการ  ซึ่งต้องมีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมของการประกอบ 
กิจการผลิตไฟฟ้าอย่างชัดเจน  โดยการออกแบบโครงการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประมวลหลักการปฏิบัติ    
ในระยะเตรียมการก่อสร้าง 

 (ค) สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  แสดงรัศมีขอบเขตการศึกษา  ระยะประชิด  และระยะ
อ่อนไหว  แผนที่สภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในระยะสัน้

้หนา   ๑๑
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และระยะยาวจากการด าเนินการของโครงการ  ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการรับฟัง 
ความเห็นและท าความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย  โดยแสดงแผนที่ในมาตราส่วน  ๑  ใน   
๕๐,๐๐๐  หรือมาตราส่วนที่เหมาะสมรวมทั้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการก่อสร้าง  
ตามที่ก าหนดไว้ในประมวลหลักการปฏิบัติ   

 (ง) มาตรการป้องกัน  แก้ไข  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามที่ก าหนด
ไว้ในประมวลหลักการปฏิบัติ 

 (๕) ตารางสรุปสาระส าคัญของโครงการ  ตามแบบเอกสารหมายเลข  ๖  แนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๕ ส านักงาน  กกพ.  จะพิจารณาตรวจสอบรายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้น   

ตามแบบเอกสารหมายเลข  ๗  แนบท้ายระเบียบนี้  ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับ
รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้น  และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตด าเนินการ  
แล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  หรือมีเอกสาร 
ไม่ครบถ้วน  ให้ส านักงาน  กกพ.  มีหนังสือแจ้งผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตเพ่ือด าเนินการแก้ไข  และ
น าส่งรายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้นที่ได้แก้ไขเรียบร้อย  มายังส านักงาน  กกพ.  ภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ  หากพบว่ายังคงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน  
ให้ส านักงาน  กกพ.  จ าหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ  โดยไม่ตัดสิทธิผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตในการยื่น
รายงานประมวลหลักการปฏิบตัิขั้นต้นฉบับแก้ไข  เพ่ือเขา้สู่กระบวนการพิจารณาของส านักงาน  กกพ.  ใหม่ 

(๒) รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  หรือได้มีการแก้ไข 
ให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้ส านักงาน  กกพ.  มีหนังสือแจ้งผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตทราบ  เพ่ือน า 
รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้น  ส าหรับใช้ประกอบกระบวนการรับฟังความเห็นและท าความเข้ าใจ 
กับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตยื่นรายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดท้าย    
ต่อส านักงาน  กกพ.  หรือผ่านระบบสารสนเทศ  หรือตามที่ส านักงาน  กกพ.  ก าหนด  เพ่ือให้ส านักงาน  
กกพ.  พิจารณาตรวจสอบ  ส าหรับใช้ประกอบการยื่นค าขอรับใบอนญุาต  ในกรณีที่มีวัตถุประสงคใ์นการ
ผลิตไฟฟ้าเพ่ือจ าหน่ายเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า  ต้องมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีผลใช้บงัคับอยู่ในปัจจุบัน 

ข้อ ๑๗ รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดท้าย  ต้องมีรูปแบบหน้าปกตามแบบเอกสาร
หมายเลข  ๘  แนบท้ายระเบียบนี้  และให้แนบเอกสารตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้นฉบับรายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดท้าย  จ านวน  ๑  ฉบับ  ส าเนาของต้นฉบบั
รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดท้าย  จ านวน  ๑  ฉบับ  พร้อมไฟล์ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนกิส์
ในสกุลไฟล์ที่สามารถค้นหาข้อความได้  โดยบันทึกข้อมูลในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  
๑  ชุด   

้หนา   ๑๒
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(๒) หนังสือรับรองการจัดท ารายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดท้าย   ตามแบบเอกสาร
หมายเลข  ๙  แนบท้ายระเบียบนี้ 

(๓) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  หรือเอกสารแสดงประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม  
หรือด้านการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้า  แล้วแต่กรณี  ตามที่ก าหนดไว้ในประมวลหลักการปฏิบัติ 

(๔) รายละเอียดโครงการอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) บทน า  ซึ่งต้องแสดงที่มา  วัตถุประสงค์  เหตุผลความจ าเป็น  ขอบเขตและหวัข้อเร่ือง

ที่ศึกษา  วิธีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีการประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้า 

 (ข) รายละเอียดโครงการ  ซึ่งต้องมีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมของการประกอบ 
กิจการผลิตไฟฟ้าอย่างชัดเจน  โดยการออกแบบโครงการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประมวลหลักการปฏิบัติ  
ในระยะเตรียมการก่อสร้าง   

 (ค) สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  แสดงรัศมีขอบเขตการศึกษา  ระยะประชิด  และระยะ
อ่อนไหว  แผนที่สภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในระยะสัน้
และระยะยาวจากการด าเนินการของโครงการ  ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการรับฟัง
ความเห็นและท าความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย  โดยแสดงแผนที่ในมาตราส่วน  ๑  ใน  
๕๐,๐๐๐  หรือมาตราส่วนที่เหมาะสมรวมทั้งผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการก่อสร้าง  
ตามที่ก าหนดไว้ในประมวลหลักการปฏิบัติ   

 (ง) มาตรการป้องกัน  แก้ไข  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามที่ก าหนด  
ไว้ในประมวลหลักการปฏิบัติ 

(๕) ตารางสรุปสาระส าคัญของโครงการ  ตามแบบเอกสารหมายเลข  ๑๐  แนบท้ายระเบียบนี้ 
(๖) ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากกระบวนการรับฟังความเห็นและท าความเข้าใ จกับ

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย  โดยต้องเสนอมาตรการป้องกัน  แก้ไข  และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 

ข้อ ๑๘ ส านักงาน  กกพ.  จะพิจารณาตรวจสอบรายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดท้าย   
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดท้าย   และมีหนังสอื
แจ้งให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตด าเนนิการ  แล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดท้ายไม่เป็นไปตามประมวลหลักการปฏิบัติ   หรือ 
มีเอกสารไม่ครบถ้วน  ให้ส านักงาน  กกพ.  มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนงัสือ   

้หนา   ๑๓
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(๒) รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุ ดท้ ายเป็ นไปตามประมวลหลักการปฏิบั ติ    
ให้ส านักงาน  กกพ.  มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตทราบ  เพ่ือน ารายงาน 
ประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสดุท้ายส าหรับใชป้ระกอบการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามขั้นตอนต่อไป  

ในกรณีที่ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตน าส่งรายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดท้ายฉบบัแกไ้ข  
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้ส านักงาน  กกพ.  พิจารณาตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน  
สิบห้าวันนับแต่วันทีไ่ด้รับรายงานประมวลหลกัการปฏิบัติขัน้สดุท้ายฉบบัแกไ้ข  หากพบว่ายังคงไม่เปน็ไป
ตามประมวลหลักการปฏิบัติ  หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน  ให้ส านักงาน  กกพ.  จ าหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ   
โดยไม่ตัดสิทธิผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตในการยื่นรายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดท้าย   เพ่ือเข้าสู ่
กระบวนการพิจารณาของส านักงาน  กกพ.  ใหม่   

ในกรณีที่ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตไม่จัดส่งรายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดท้ายฉบับแก้ไข    
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จัดส่งรายงาน
ประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดท้าย  และให้ส านักงาน  กกพ.  จ าหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ  โดยไม่ตัดสิทธิ 
ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตในการยื่นรายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดท้าย  เพ่ือเข้าสู่กระบวนการ 
พิจารณาของส านักงาน  กกพ.  ใหม่   

หมวด  ๓ 
การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ 

 
 

ข้อ ๑๙ ให้ผู้รับใบอนุญาตน าส่งรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ   ในระยะ
ก่อสร้าง  ระยะด าเนินการและระยะร้ือถอน  ต่อส านักงาน  กกพ.  ประจ าเขตที่รับผิดชอบในจังหวัดทีต่ัง้
โครงการหรือกิจการ  หรือผ่านระบบสารสนเทศ  หรือตามที่ส านักงาน  กกพ.  ก าหนด  ตามระยะเวลา 
ที่ก าหนดไว้ในขอ้  ๒๑   

การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  หากผู้รับใบอนญุาต
มีศักยภาพเพียงพอก็สามารถที่จะด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ  
ด้วยตนเองได้  หรือจะว่าจ้างบุคคลที่สาม  (Third  Party)  ให้เป็นผู้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติ  
ตามประมวลหลักการปฏิบัติแทน  โดยให้แสดงหนังสือมอบอ านาจประกอบการจัดส่งรายงานผลการ  
ปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติด้วย   เว้นแต่การวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะต้องให้ 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของทางราชการ  เช่น  กรมควบคุมมลพิษ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ   
สถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์  หรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน  หรือจากองค์กรหรือสถาบันอันเป็นที่ยอมรับในการรับรองและประเมินผลการตรวจ
วิเคราะห์ที่เป็นมาตรฐานสากล  เช่น  มาตรฐาน  International  Organization  for  Standardization  
(ISO)  มาตรฐาน  United  States  Environmental  Protection  Agency  (US.EPA)  ด าเนินการ
ตรวจวิเคราะห์   
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ข้อ ๒๐ รายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ  มีรูปแบบหน้าปกตามแบบเอกสาร
หมายเลข  ๑๑  แนบท้ายระเบียบนี้  และให้แนบเอกสารตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้นฉบับรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ   จ านวน  ๑  ฉบับ  พร้อม
ไฟล์ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในสกุลไฟล์ที่สามารถค้นหาข้อความได้  โดยบันทึกข้อมูลในอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์  จ านวน  ๑  ชุด 

(๒) หนังสือรับรองการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ   ตามแบบ
เอกสารหมายเลข  ๑๒  แนบท้ายระเบียบนี้ 

(๓) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  หรือเอกสารแสดงประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
หรือด้านการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้า  แล้วแต่กรณี  ตามที่ก าหนดไว้ในประมวลหลักการปฏิบัติ 

(๔) รูปแบบของรายงานที่มีรายละเอียดของที่ตั้งโครงการโดยสังเขป  (แผนที่  และภาพ  (สี)  
ประกอบ)  การด าเนินการโดยทั่วไป  โดยให้ระบุสถานภาพปัจจุบันให้ชัดเจน   การใช้พ้ืนที่  (การใช้
ประโยชน์ในที่ดินโครงการ)  แผนการด าเนินการ  และสรุปผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบั ติ   
ตามแบบเอกสารหมายเลข  ๑๓  แนบท้ายระเบียบนี ้  

(๕) รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้รายงานตามแบบเอกสารหมายเลข  ๑๔  ถึง  ๒๔   
แนบท้ายระเบียบนี้  โดยต้องแสดงผลการตรวจวัดตามประมวลหลักการปฏิบัติ  ในรูปแบบตารางและ
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดย้อนหลังอย่างน้อยสามปี  กรณีมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นอกเหนือจากที่ก าหนดในเอกสารข้างต้น  สามารถใช้แนวทางการรายงานการตรวจวัดที่ก าหนด 
ตามกฎหมายอื่นได้   

(๖) รูปแบบและลักษณะของการจัดท าภาคผนวก  จะต้องแสดงเอกสารส าเนาใบอนุญาตพร้อม
เงื่อนไขการอนุญาต  ส าเนาหนังสืออนุญาตการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการหรือกิจการหรือ
มาตรการ  (ถ้ามี)  แผนภาพ  หรือภาพถ่าย  (สี)  ที่เป็นปัจจุบัน  ประกอบค าบรรยายในแต่ละมาตรการ 
ที่ด าเนินการ  หรือเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ  ภาพถ่ายอุปกรณ์  เคร่ืองมือ 
ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม   ส าเนาหนังสือรับขึ้นทะเบียน 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  ส าเนาผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการเ ร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การด าเนินโครงการหรือกิจการ  (ถ้ามี)  และส าเนาเอกสารอ้างอิงอื่น ๆ    

ข้อ ๒๑ ระยะเวลาในการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ   ให้จัดส่ง
ตามระยะเวลา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เชื้อเพลิง  ให้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ    
ทุกรอบระยะเวลา  ๖  เดือน  โดยผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติของช่วงเดือนมกราคม 
ถึงเดือนมิถุนายน  ให้จัดส่งภายในเดือนกรกฎาคม  และผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัต ิ
ของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม  ให้จัดส่งภายในเดอืนมกราคมของปีถดัไป 
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(๒) โรงไฟฟ้าประเภทไม่เผาไหม้เชื้อเพลิง  ให้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ    
ทุกรอบระยะเวลา  ๑  ปี  โดยผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติของช่วงเดือนมกราคมถึง 
เดือนธันวาคม  ให้จัดส่งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป 

ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ   ภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหนังสือแจ้งส านักงาน  กกพ.  ประจ าเขตทราบก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  พร้อมกับระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่สามารถจัดส่งรายงานผล 
การปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติได้ภายในก าหนด  และให้ส านักงาน  กกพ.  ประจ าเขต  พิจารณา 
ขยายระยะเวลาในการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ   ได้หนึ่งคร้ังโดยมี 
ระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ส านกังาน  กกพ.  ประจ าเขต  ได้รับหนังสือไวถู้กต้องครบถ้วนแล้ว 

ข้อ ๒๒ ส านักงาน  กกพ.  จะตรวจสอบและให้ความเห็นต่อรายงานผลการปฏิบัติตาม
ประมวลหลักการปฏิบัติ  พร้อมทั้งรวบรวมสรุปผลการปฏิบัติตามรายงานผลการปฏิบัติตามประมวล
หลักการปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาต  โดยจัดท าความเห็นเสนอต่อ  กกพ.  อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง   
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจติดตามการประกอบกิจการพลังงาน   

ในกรณีที่ส านักงาน  กกพ.  ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ 
แล้วพบว่า  ไม่เป็นไปตามประมวลหลักการปฏิบัติ  ส านักงาน  กกพ.  จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต 
ชี้แจงภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ รับใบอนุญาตไม่จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ   หรือ 
ไม่ปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ  หรือผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกินกว่าค่ามาตรฐาน 
ตามที่ก าหนดไว้ในประมวลหลักการปฏิบัติ  หรือกฎหมายอื่น  ให้ส านักงาน  กกพ.  เสนอเร่ืองต่อ  กกพ.  
เพ่ือออกค าสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในประมวลหลักการปฏิบัติตามมาตรา  ๕๖   
และการบังคับทางปกครองต่อไป   

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๓ รายงานประมวลหลักการปฏิบัติที่ได้ยื่นไว้ต่อส านักงาน  กกพ.  และยังอยู่ในระหว่าง
การพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นรายงานประมวลหลักการปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยอนุโลม  และถ้ารายงาน
ประมวลหลักการปฏิบัติดังกล่าวมีมาตรการป้องกัน  แก้ไข  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่แตกต่างจากระเบียบนี้  ให้ส านักงาน  กกพ.  มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตด าเนินการ
ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมมาตรการป้องกัน  แก้ไข  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป  
ตามระเบียบนี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ข้อ ๒๔ ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับใบอนุญาตอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับจะต้องด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



(๑) ผู้ รับใบอนุญาตที่ไม่ได้มีการจัดท ารายงานประมวลหลักการปฏิบัติ  ในแต่ละประเภท
เชื้อเพลิงมาก่อน  หรือผู้รับใบอนุญาตที่ได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนญุาตและอยูร่ะหว่างการพิจารณาอยู่กอ่น
วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการตามประมวลหลักการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในระเบียบฉบับนี้    
เฉพาะมาตรการที่ก าหนดไว้ในระยะด าเนนิการและระยะร้ือถอน 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตที่ได้มีการจัดท ารายงานประมวลหลักการปฏิบัติ  ในแต่ละประเภทเชื้อเพลงิ
และจัดส่งรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ   พร้อมค าขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ   
ให้ปฏิบัติตามรายงานประมวลหลักการปฏิบัติที่จัดส่งไว้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้   และ 
ในกรณีที่ต้องปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมมาตรการป้องกัน  แก้ไข  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  ให้ผู้รับใบอนุญาตระบุรายละเอียดเกีย่วกบัมาตรการป้องกนั  แก้ไข  และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมเติมนั้นในรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ    
ที่จะต้องจัดส่งต่อส านักงาน  กกพ.  ตามระยะเวลาที่ก าหนดในขอ้  ๒๑ 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมมาตรการป้องกัน  แก้ไข  และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ได้   ให้ยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร 
ต่อส านักงาน  กกพ.  ภายใน  ๑๒๐  วันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  พร้อมระบุเหตุผลหรือความจ าเปน็ 
ที่ไ ม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้  รวมทั้งเสนอแผนงานการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมมาตรการป้องกัน   
แก้ไข  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรการไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดในระเบียบนี้    
ซึ่งแผนงานดังกล่าวจะต้องก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน   ๒  ปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ   
รวมทั้งรายงานความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงในรายงานผลการปฏิบัติตามประมวล  
หลักการปฏิบัติ  ตามระยะเวลาที่ก าหนดในขอ้  ๒๑ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

เสมอใจ  ศุขสุเมฆ 
ประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕
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เอกสารหมายเลข ๑ 

แนบท้ายระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท ารายงานประมวลหลักการปฏิบัติ 

และรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ 
ส าหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) 
ส าหรับโรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีก าลังผลิตติดตั้ง 

ต่ ากว่า ๑๐ เมกะวัตต์ 
 

 

 

 

 

 



 
ประมวลหลักการปฏิบตัิ สําหรับโรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เช้ือเพลิงท่ีมีกําลังผลิตติดตั้งต่ํากวา่ ๑๐ เมกะวัตต ์

สารบัญ 

เนื้อหา  หน้า 

๑. เงื่อนไขการใช้ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP)  ๑ 

๒. กลไกบังคับใช้  ๑ 

๓. ค าจ ากัดความ  ๒ 

๔. ผู้มีสิทธิจัดท ารายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) 
และรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP Monitor) 

 ๓ 

๕. การมีส่วนร่วมของประชาชน  ๔ 

ส่วนที่ ๑ มาตรการทั่วไป  ๕ 

ส่วนที่ ๒ มาตรการระยะเตรียมการก่อสร้าง  ๖ 

๒.๑ เกณฑ์การปฏิบัติด้านพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ   ๖ 

๒.๒ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการออกแบบแผนผังโครงการ (Plant Layout)  ๖ 

๒.๓ เกณฑ์การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเชื้อเพลิงและระบบความปลอดภัย 
๒.๓.๒ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ 
๒.๓.๓ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง 
๒.๓.๔ เกณฑ์การปฏิบัติด้านน้ําใช้ 
๒.๓.๕ เกณฑ์การปฏิบัตดิ้านน้ําทิ้งและการระบายน้ํา 
๒.๓.๖ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย 

 ๘ 
๘ 

๑๔ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๙ 

ส่วนที่ ๓ การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นฐานก่อนมีโครงการ  ๓๐ 

๓.๑ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๓.๑.๑ ด้านคุณภาพอากาศ 
๓.๑.๒ ด้านเสียง 
๓.๑.๓ ด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ําผิวดิน 
๓.๑.๔ ด้านคุณภาพน้ําใต้ดิน 

 ๓๐ 
๓๐ 
๓๒ 
๓๒ 
๓๔ 

๓.๒  เกณฑ์การปฏิบัติด้านวิธีการตรวจวัด 

 

 

 ๓๖ 
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สารบัญ 

เนื้อหา  หน้า 

ส่วนที่ ๔ มาตรการระยะก่อสร้าง  ๓๗ 

๔.๑ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ  ๓๗ 

๔.๒ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง  ๓๘ 

๔.๓ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ํา การระบายน้ํา และการป้องกัน  ๓๙ 

๔.๔ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง  ๔๐ 

๔.๕ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย  ๔๑ 

๔.๖ เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย  ๔๑ 

๔.๗ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน  ๔๒ 

ส่วนที่ ๕ มาตรการระยะด าเนินการ  ๔๓ 

๕.๑ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ 
๕.๑.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
     (๑) ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ (Stack) 
     (๒) การจัดการเชื้อเพลิง 
     (๓) การควบคุมฝุ่นละอองและกลิ่นจากพ้ืนที่จัดเก็บเชื้อเพลิง  
          กากของเสีย และการขนส่ง 

 ๔๓ 
 

๔๓ 
๔๔ 
๔๕ 

๕.๑.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(๑) การทํางานของระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ 
(๒) การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
(๓) การตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีปล่องระบายมลพิษทางอากาศ 
(๔) การตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ 

  
๔๖ 
๔๗ 
๔๘ 
๔๙ 

๕.๒ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ํา 
๕.๒.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
     (๑) การใช้น้ํา 
     (๒) การระบายน้ําฝน 
     (๓) การบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย 

 

 ๕๑ 
 

๕๑ 
๕๑ 
๕๑ 
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สารบัญ 

เนื้อหา  หน้า 

๕.๒.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
     (๑) การใช้น้ํา 
     (๒) การระบายน้ําทิ้ง 
     (๓) การตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง 
     (๔) การตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน 
     (๕) การตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดิน 

 ๕๒ 
๕๒ 
๕๒ 
๕๒ 
๕๔ 
๕๖ 

๕.๓ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง  ๕๗ 

๕.๔ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง  ๕๘ 

๕.๕ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย  ๕๙ 

๕.๖ เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพ  ๕๙ 

๕.๗ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน  ๖๒ 

๕.๘ เกณฑ์การปฏิบัติด้านพ้ืนที่สีเขียวและสุนทรียภาพ  ๖๔ 

ส่วนที่ ๖ มาตรการระยะรื้อถอนบางส่วน หรือทั้งหมด  ๖๕ 

๖.๑ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ  ๖๕ 

๖.๒ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง  ๖๕ 

๖.๓ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ํา  ๖๖ 

๖.๔ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง  ๖๖ 

๖.๕ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย  ๖๖ 

๖.๖ เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย  ๖๗ 

๖.๗ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน  ๖๗ 

๖.๘ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่  ๖๘ 
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เงื่อนไขการใชป้ระมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) 

โรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีกําลังผลิตติดตั้งต่ํากว่า ๑๐ เมกะวัตต์ เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาต
การประกอบกิจการพลังงาน และต้องดําเนินการตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) 
ได้แก่ โรงไฟฟ้าในกรณดัีงต่อไปนี้ 

(๑) โรงไฟฟ้าที่นําเชื้อเพลิง ได้แก่ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะมูลฝอยชุมชน ขยะอุตสาหกรรม ถ่านหิน 
หรือก๊าซธรรมชาติ มาเผาไหม้ให้เป็นต้นกําลังในการขับเคลื่อนกังหันไอน้ํา กังหันก๊าซ หรือเครื่องยนต์สันดาป
ภายใน สําหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้า และเป็นโรงไฟฟ้าที่ ไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) กรณีท่ีมีการใช้เชื้อเพลิงมากกว่า ๑ ชนิด จะต้องปฏิบัติตามมาตรการให้ครอบคลุมเชื้อเพลิงทุกชนิด 

 ทั้งนี้ มาตรการตามประมวลหลักการปฏิบัตินี้ เป็นมาตรการขั้นต่ํา หากในระหว่างการศึกษาพบว่ามี
ประเด็นอ่ืน ๆ ที่มีความสําคัญอย่างมีนัยสําคัญ หรือมีข้อกําหนด แนวทางปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือระเบียบ
ปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติม รวมทั้งหากมีการศึกษาหรือการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน 
โครงการสามารถกําหนดมาตรการเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ หรือออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาได้ หรือกรณีท่ีมีการกําหนดมาตรการอ่ืนใดที่เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรการตามระเบียบนี้ ให้ชี้แจง
รายละเอียดประกอบในรายงานให้ชัดเจน 

กลไกบังคับใช้ 

(๑ ) ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตจะต้องดําเนินการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม ความ ปลอดภัย 
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงสถานประกอบกิจการพลังงาน และจัดทํารายงาน
ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) ทั้งในระยะเตรียมการก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง ระยะ
ดําเนินการ และระยะรื้อถอน เพ่ือประกอบการขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ หากการศึกษาในแต่ละสภาพพ้ืนที่       
มีข้อจํากัด หรือจําเป็นต้องกําหนดมาตรการเพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการให้     
ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตเสนอมาตรการเพ่ือรองรับกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติมได ้

(๒) ผู้รับใบอนุญาตที่ได้มีการจัดทํารายงานตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) 
ในแต่ละประเภทเชื้อเพลิงและจัดส่งรายงานพร้อมคําขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ปฏิบัติ
ตามรายงานตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) ที่จัดส่งไว้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ และในกรณีที่ต้องปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตระบุรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน แก้ไขและ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมเติมนั้นในรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ 
(CoP Monitor) ที่จะต้องจัดส่งต่อ สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) ทุกรอบ
ระยะเวลา ๖ เดือน โดยผลการปฏิบัติของช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนให้จัดส่งภายในเดือนกรกฎาคม 
และผลการปฏิบัติของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมให้จัดส่งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป 
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(๓) ผู้รับใบอนุญาตที่ไม่ได้มีการจัดทํารายงานตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) 
ในแต่ละประเภทเชื ้อเพลิงมาก่อน หรือผู้รับใบอนุญาตที่ได้ยื ่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตและอยู่ระหว่าง     
การพิจารณาอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) 
ที่กําหนดไว้ในระเบียบฉบับนี้ เฉพาะมาตรการที่กําหนดไว้ในระยะดําเนินการและระยะรื้อถอน 

(๔) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ (๒) หรือ (๓) ไม่สามารถปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมมาตรการป้องกัน 
แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ได้ ให้ยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อสํานักงาน กกพ. ภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ พร้อมระบุเหตุผลหรือความจําเป็น     
ที่ไม่สามารถดําเนินการดังกล่าวได้ รวมทั้งเสนอแผนงานการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมมาตรการป้องกัน แก้ไขและ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรการไม่ต่ํากว่าที่กําหนดในระเบียบนี้ ซึ่งแผนงานดังกล่าว
จะต้องกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๒ ปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ รวมทั้งรายงานความคืบหน้า  
การดําเนินการตามแผนการปรับปรุงในรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP Monitor)  
ทุกรอบระยะเวลา ๖ เดือน โดยผลการปฏิบัติของช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนให้จัดส่งภายในเดือน
กรกฎาคม และผลการปฏิบัติของช่วงเดือกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมให้จัดส่งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป 

(๕) ในกรณีท่ีผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตจะขอขยายกําลังผลิต หรือขอเพิ่มประเภท
เชื้อเพลิงในใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า จะต้องดําเนินการตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ และจัดทํารายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of 
Practice: CoP) ทั้งในระยะเตรียมการก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง ระยะดําเนินการ และระยะรื้อถอน เพ่ือใช้ประกอบ 
การขอรับใบอนุญาต หรือการยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในใบอนุญาต แล้วแต่กรณี  

ค าจ ากัดความ 

 (๑) โรงไฟฟ้าชีวมวล หมายความว่า โรงไฟฟ้าที่มีกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทชีวมวล 
(ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง) ได้แก่ เชื้อเพลิงที่ได้มาจากอินทรีย์สารหรือสิ่งมีชีวิต รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตร 
การทําป่าไม้ ได้แก่ ไม้ฟืน เศษไม้ แกลบ ฟาง ชานอ้อย ต้นและใบอ้อย ใยปาล์ม กะลาปาล์ม ทะลายปาล์ม 
กะลามะพร้าว ใยมะพร้าว เศษพืช และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอ่ืน ๆ รวมถึงโรงไฟฟ้าที่ซื้อไอน้ําจากสถาน
ประกอบการที่ใช้เชื้อเพลิงข้างต้นในการผลิตไอน้ํา ทั้งนี้ ไม่รวมกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากมูลสัตว์และก๊าซชีวภาพ 

 (๒) โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ หมายความว่า โรงไฟฟ้าที่มีกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงประเภท
ก๊าซที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในวัตถุดิบ ได้แก่ ของเสีย น้ําเสีย หรือพืชพลังงานในสภาวะ 
ไม่ใช้อากาศโดยการทํางานของจุลินทรีย์ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงก๊าซที่เกิดจากกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย 

 (๓) โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการเผาไหม้ขยะมูลฝอยโดยตรง หมายความว่า โรงไฟฟ้าที่มี
กระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทขยะมูลฝอยหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
รวมถึงขยะมูลฝอยที่ผ่านกระบวนการจัดการในรูปแบบต่าง ๆ จนกลายเป็นขยะเชื้อเพลิง (Refuse Derived 
Fuel; RDF) เช่น การคัดแยกวัสดุที่เผาไหม้ได้ออกมา การฉีกหรือตัดขยะมูลฝอยออกเป็นชิ้น เล็ก ๆ ยกเว้น 
กากของเสียอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยอันตรายและเป็นพิษจากชุมชน 
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 (๔) โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่ ใช้ก๊าซชีวภาพจากผลพลอยได้จากการจัดการขยะมูลฝอย 
หมายความว่า โรงไฟฟ้าที่มีกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซที่เกิดจากกระบวนการจัดการ 
ขยะมูลฝอย เช่น ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย ก๊าซชีวภาพจากกระบวนการหมักขยะมูลฝอย 
ก๊าซชีวภาพจากกระบวนการหมักน้ําเสียหรือสารอินทรีย์จากกระบวนการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นขยะเชื้อเพลิง 
(RDF) เป็นต้น  

 (๕) โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม หมายความว่า โรงไฟฟ้าที่มีกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิง
ประเภทสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 (๖) โรงไฟฟ้าถ่านหิน หมายความว่า โรงไฟฟ้าที่มีกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน 
รวมถึงโรงไฟฟ้าที่ซื้อไอน้ําจากสถานประกอบการที่ใช้ถ่านหินในการผลิตไอน้ํา  

 (๗) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ หมายความว่า โรงไฟฟ้าที่มีกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงประเภท
ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยมีเทนเป็นส่วนใหญ่ที่มีสภาพเป็นก๊าซหรือ
ของเหลว 
 

ผู้มีสิทธิจัดท ารายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) และรายงานผล
การปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP Monitor) 

(๑) ผู้มีสิทธิจัดท ารายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP)  

 ๑) กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ  

  (ก) กรณีโรงไฟฟ้าที่มีกําลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน ๓ เมกะวัตต์ ให้ดําเนินการโดยบุคคลหรือ
หน่วยงานกลางหรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านการออกแบบระบบผลิต
ไฟฟ้าอย่างน้อย ๓ ปี 

  (ข) กรณีโรงไฟฟ้าที่มีกําลังการผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ ๓ เมกะวัตต์ขึ้นไป ให้ดําเนินการโดยหน่วยงาน
กลางที่เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่ง
สามารถสืบหาข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการของ สผ. 

 ๒) กรณีโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการเผาไหม้ขยะมูลฝอยโดยตรง โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชน   
ที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากผลพลอยได้จากการจัดการขยะมูลฝอย โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าถ่านหิน และ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ให้ดําเนินการโดยหน่วยงานกลางที่เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งสามารถสืบหาข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการของ สผ. 

(๒) ผู้มีสิทธิจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP Monitor) 

การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ หากผู้รับใบอนุญาตมีศักยภาพ
เพียงพอก็สามารถที่จะดําเนินการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติด้วยตนเองได้  
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หรือจะว่าจ้างบุคคลที่สาม (Third Party) ให้เป็นผู้ดําเนินการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการ
ปฏิบัติแทน โดยให้แสดงหนังสือมอบอํานาจประกอบการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการ
ปฏิบัติด้วย เว้นแต่การวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะต้องให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของทางราชการ 
เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์  
หรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือจากองค์กรหรือสถาบันอันเป็นที่ยอมรับ
ในการรับรอง และประเมินผลการตรวจวิเคราะห์ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน International Organization 
for Standardization (ISO) มาตรฐาน United States Environmental Protection Agency (US.EPA) ดําเนินการ
ตรวจวิเคราะห์  

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 การดําเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จะต้องเป็นไประเบียบของคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงานที่กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับฟังความเห็นและทําความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในการพิจารณาออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน สําหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า หรือตามที่
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศกําหนด เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลอดจนหน่วยงานที่เป็นกลาง เช่น หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องกับโครงการเข้ามา 
มีส่วนร่วมแสดงความเห็นต่อการดําเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  
และลดความวิตกกังวล โดยให้นําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน มาพิจารณาปรับปรุงการดําเนินโครงการและกําหนดมาตรการเพ่ิมเติมที่เหมาะสม เพ่ือลดผลกระทบ
และข้อห่วงกังวลจากการดําเนินการของโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ เมื่อดําเนินการรับฟังความ
คิดเห็นตามระเบียบข้างต้นแล้วเสร็จ ให้นําเสนอข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติตามกระบวนการรับฟังความเห็น
ของประชาชนที่ดําเนินการมาท้ังหมดผนวกไว้ในรายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดท้ายด้วย  
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ส่วนที่ ๑ มาตรการทั่วไป 

 การดําเนินงานสําหรับโรงไฟฟ้าที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงให้ปฏิบัติตามมาตรการทั่วไปอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) ในระยะต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 

 (๒) ให้นํารายละเอียดมาตรการในประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) ฉบับนี้ 
ไปกําหนดเป็นเงื่อนไขขั้นต่ําในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้าง และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล
ในทางปฏิบัติ 

 (๓) กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา รวมถึงกรณีที่มี  
การร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการดําเนินโครงการ ให้โครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว 
และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) ทราบทุกครั้ง เพ่ือให้ประสาน
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

 (๔ ) กรณีที ่มีการเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที ่ม ีความแตกต่างไปจากเดิมที ่มีผลต่อ      
การเปลี่ยนแปลงมาตรการให้ดําเนินการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงก่อนการดําเนินการทุกครั้ง โดยนําเสนอรายงาน
การเปลี่ยนแปลงมาตรการให้นําเสนอรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนที่ได้รับผลกระทบต่อมาตรการ
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอเหตุผลความจําเป็น สรุปภาพรวมของการดําเนินการโครงการ
ปัจจุบันเปรียบเทียบกับภายหลังการเปลี่ยนแปลงและสรุปผลการปฏิบัติตาม ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code 
of Practice: CoP) ที่ผ่านมาอย่างน้อย ๓ ปี (ถ้ามี) เพื่อประกอบความเข้าใจต่อการพิจารณารายงานฯ 
ในภาพรวมด้วย  
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ส่วนที่ ๒ มาตรการระยะเตรียมการก่อสร้าง 

 การเตรียมการก่อสร้างโครงการจะต้องมีความสอดคล้องตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานในระยะเตรียมการก่อสร้างมีการ เลือก 
พ้ืนที่ตั้งโครงการและการออกแบบโครงการที่เหมาะสม จึงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ันต่ํา ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ เกณฑ์การปฏิบัติด้านพื้นที่ก่อสร้างโครงการ  

 ๒.๑.๑ มาตรการทั่วไป 

  (๑) ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆ เกี่ยวกับเรื่องทําเลที่ตั้งที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน เช่น 

   ๑) ต้องไม่ขัดต่อกฏหมายว่าด้วยการผังเมือง  

   ๒) ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

   ๓) ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการโบราณสถานและโบราณวัตถุ  

   ๔) ต้องไม่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี 

   ๕) ในกรณีท่ีโครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม หรือพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคม
อุตสาหกรรม ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

   ในกรณีที่การใช้พ้ืนที่เพ่ือเป็นสถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้าจําเป็นต้องได้รับความเห็นชอบ การอนุมัติ 
หรือการอนุญาตเพ่ือเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ตามกฎหมายอ่ืน ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องได้รับความเห็นชอบ 
การอนุมัติ หรือการอนุญาตเพ่ือเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ตามกฎหมายนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้า และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

   ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการกําหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาสถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า  สําหรับการออก
ใบอนุญาต  

  (๒) ต้องแสดงเอกสารการตรวจสอบและการรับรองพ้ืนที่ตั้งโครงการ ตามแบบที่สํานักงาน กกพ. 
กําหนด  

๒.๒ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการออกแบบแผนผังโครงการ (Plant Layout) 

 ๒.๒.๑ มาตรการทั่วไป 

  (๑) แสดงแผนผังโครงการ (Plant Layout) ตารางสรุปสัดส่วนการใช้ประโยชน์พ้ืนที่โครงการ
ทั้งหมด (ขนาดพ้ืนที่และร้อยละสัดส่วน) แยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ พร้อมแนบด้วยมาตราส่วนที่
เหมาะสม ซึ่งต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ 
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   ๑) พ้ืนที่ส่วนผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งมีเครื่องจักรและอุปกรณ์หลัก เช่น หม้อน้ําเฉพาะกรณี
โรงไฟฟ้ากังหันไอน้ํา เครื่องจักรต้นกําลัง เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ระบบควบแน่นหรือหล่อเย็น เว้นแต่หม้อน้ํา 
หรือระบบควบแน่นหรือหล่อเย็นที่จําเป็นต้องใช้เป็นส่วนควบในโรงงานประเภทและชนิดอ่ืนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน 

   ๒) พ้ืนที่อาคารที่ทําการเพ่ือควบคุมระบบผลิตไฟฟ้า โดยให้รวมถึงกรณีใช้ร่วมกับโรงไฟฟ้าอ่ืนด้วย 

   ๓) พ้ืนที่จัดเตรียม จัดเก็บ และขนส่งลําเลียงเชื้อเพลิงหรือแหล่งพลังงานต้นกําลังภายในพื้นที่
โรงไฟฟ้า 

   ๔) พ้ืนที่จัดเก็บกากของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ 

   ๕) พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่แนวกันชน หรือพ้ืนที่เพ่ือความปลอดภัย 

   ๖) พ้ืนที่จัดเก็บและปรับปรุงคุณภาพน้ําใช้ และพ้ืนที่บําบัดน้ําเสียและน้ําทิ้ง 

   ๗) พ้ืนที่ลานไกไฟฟ้า (Switchyard) หรือสถานีไฟฟ้า (Substation) 

   ๘) พ้ืนทีส่่วนจัดเก็บอะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ และซ่อมบํารุง  

   ๙) พ้ืนที่ว่าง หรือถนน ทางเดิน ลานจอดรถ และรางระบายน้ําภายในโรงไฟฟ้า 

   ๑๐) พ้ืนที่ส่วนสนับสนุนและเกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า  

   ๑๑) พ้ืนที่อ่ืนที่ กกพ. อาจพิจารณากําหนดเพิ่มเติม 

  กรณีที่เป็นโรงไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนประกอบด้วยพ้ืนที่ตาม ๑) ถึง ๕) และอาจรวมถึง
พ้ืนที่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทุกส่วนตาม ๖) ถึง ๑๑) ประกอบกัน 

  การพิจารณาพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้าตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาจากรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสาร
สิทธิในที่ดินหรือสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  

  (๒) หากที่ตั้งโครงการมีพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์พาดผ่าน หรือมีเขตติดต่อกับขอบเขตพ้ืนที่
โครงการ ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้  

   ๑) ห้ามปิดกั้น จํากัดสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่สาธารณะ และให้ติดตั้งป้ายแสดง
ขอบเขตพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ให้ชัดเจน 

   ๒) กําหนดให้มีการก่อสร้างอาคาร โดยเว้นระยะถอยร่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารกําหนด ทั้งนี้ หากมีกฎหมายอ่ืนกําหนดเป็นการเฉพาะพ้ืนที่ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะนั้น ๆ และ
แสดงรายละเอียดพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์และระยะถอยร่นในแผนผังโครงการให้ชัดเจน 

  (๓) ให้แสดงขอบเขตพ้ืนที่โครงการและบริเวณโดยรอบ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 



 
ประมวลหลักการปฏิบตัิ สําหรับโรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เช้ือเพลิงท่ีมีกําลังผลิตติดตั้งต่ํากวา่ ๑๐ เมกะวัตต ์  -๘- 
 

   ๑) ระบุพ้ืนที่ตั้งโครงการพร้อมพิกัดทางภูมิศาสตร์ และอาณาเขตติดต่อพ้ืนที่โครงการทั้ง ๔ ทิศ 
พร้อมแสดงภาพถ่ายสภาพพ้ืนที่ตั้งโครงการและพ้ืนที่อาณาเขตติดต่อในปัจจุบัน ทั้งนี้ ให้ระบุวัน เดือน ปี  
ที่ถ่ายภาพดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย 

   ๒) แนบแผนผังแสดงตําแหน่งที่ตั้งโครงการ พร้อมแสดงเส้นขอบเขตของพ้ืนที่โครงการ      
ในมาตราส่วนที่ถูกต้องในแผนที่ (Project Boundary) และระบุลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่โดยรอบ 
ตามขอบเขตรัศมีการจัดรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยระบุข้อมูลอย่างน้อย เช่น 
สิ ่งปลูกสร้างในระยะ ๓๐๐ เมตรจากขอบเขตพ้ืนที่ โครงการ พ้ืนที่ อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Sensitive Area) พ้ืนที่ชุมชน (ระบุชื่อชุมชน) วัด โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น ซ้อนทับไว้ในแผนผังด้วย  
โดยใช้รูปถ่ายหรือภาพถ่ายดาวเทียมแสดงลักษณะการใช้ที่ดินประกอบให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้แสดงสัญลักษณ์ 
ทิศเหนือจริง (True North) และทิศเหนือโครงการ (Plant North) ประกอบให้ครบถ้วน 

   ๓) นําเสนอรายละเอียดพ้ืนที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งจําแนกข้อมูลพื้นที่ในระยะ 
๓๐๐ เมตรจากขอบเขตพ้ืนที่โครงการ และในรัศมีการจัดรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในรูปแบบตารางให้ชัดเจน โดยระบุรายละเอียดของพ้ืนทีแ่ต่ละแห่ง และระยะห่างจากขอบเขตที่ตั้งโครงการ  

  (๔) ออกแบบระบบระบายน้ําภายในพ้ืนที่โครงการและโดยรอบ เพ่ือป้องกันปัญหาการกีดขวางทาง
น้ําเดิม และปัญหาน้ําท่วมในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

๒.๓ เกณฑ์การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 

 ๒.๓.๑ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเชื้อเพลิงและระบบความปลอดภัย 

  (๑) มาตรการทั่วไป  

   ๑) ต้องระบุข้อมูลเชื้อเพลิงที่โครงการเลือกใช้ในการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า  

(ก)  ชนิดหรือประเภทเชื้อเพลิง 

(ข)  แหล่งที่มาของเชื้อเพลิง 

(ค)  ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงต่อวัน พร้อมแสดงรายการคํานวณ โดยต้องแสดงรายละเอียด
ข้อมูลที่ใช้ในการคํานวณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

(๑) ขนาดกําลังการผลิต 

(๒) ค่าความร้อน Heat Rate  

(๓) ชั่วโมงการผลิต 

(๔) ค่าความชื้น 

(๕) ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงที่เลือกใช้ 

(๖) สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงของโครงการ 

(ง) องค์ประกอบของเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ให้ระบุที่มาของผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชื้อเพลิงด้วย 
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   ทั้งนี้ ให้แสดงเอกสารรับรองการจัดหาเชื้อเพลิง สัญญาจะซื้อจะขาย และผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชื้อเพลิง และแสดงหนังสือรับรองตนเองเรื่องเชื้อเพลิง ตามแบบที่สํานักงาน กกพ. กําหนด  

   ๒) กรณีที่มีการใช้เชื้อเพลิงผสมหรือเชื้อเพลิงเสริม ต้องแสดงรายละเอียดชนิดหรือประเภท
เชื้อเพลิง สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง ช่วงเวลาการใช้เชื้อเพลิง การกักเก็บ และวิธีการเตรียมหรือการผสมเชื้อเพลิง 

   ๓) การจัดเก็บเชื้อเพลิง เช่น ชีวมวล พืชพลังงานที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ 
ขยะมูลฝอย ขยะเชื้อเพลิง ขยะอุตสาหกรรม ถ่านหิน ต้องออกแบบให้เป็นระบบปิดเพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจาย 
ทั้งนี้ ให้ระบุการออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิง ระบบป้องกันอัคคีภัย และการระบายอากาศ ให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของอาคาร โดยให้แสดงการคํานวณปริมาณการใช้เชื้อเพลิง จํานวนวันที่ต้องการสํารอง เปรียบเทียบ
กับการคํานวณขนาดพ้ืนที่จัดเก็บให้มีความสอดคล้องกัน เพ่ือไม่ให้มีการจัดเก็บเชื้อเพลิงนอกอาคารโดย
เด็ดขาด ทั้งนี้ จะต้องแสดงรายละเอียดอาคารเก็บเชื้อเพลิงที่ใช้ในการคํานวณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

    (ก) ความกว้างของอาคาร 

(ข) ความยาวของอาคาร 

(ค) ความสูงของอาคาร 

(ง) ความกว้างของกองเก็บเชื้อเพลิง 

(จ) ความยาวของกองเก็บเชื้อเพลิง 

(ฉ) ความสูงของกองเก็บเชื้อเพลิง 

(ช) ปริมาตรการจัดเก็บเชื้อเพลิง 

(ซ) ความถี่ในการจัดเก็บเชื้อเพลิง 

(ฌ) การบริหารจัดการเชื้อเพลิง 

(ญ) ความสามารถในการจัดเก็บ โดยต้องเปรียบเทียบกับปริมาณความต้องการใช้เชื้อเพลิง
ของโครงการ 

   ทั้งนี้ อาคารเก็บเชื้อเพลิง ระบบดับเพลิง และระบบป้องกันอัคคีภัย ต้องมีการออกแบบ   
และรับรองโดยวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร พร้อม
แนบเอกสารหลักฐานประกอบ  

   ๔) ให้ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV: Closed Circuit Television) และให้มี
ระบบบันทึกข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย ๑ เดือน ในพื้นที่สําคัญที่มีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
การปฏิบัติงาน หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น บริเวณพ้ืนที่จัดเก็บเชื้อเพลิง พ้ืนที่จัดการเถ้า 
พื ้นที ่ส ่วนการลําเลียงเชื ้อเพลิง เป็นต้น และจัดเตรียมระบบเพื่อรองรับการเชื ่อมต่อสัญญาณภาพ   
มายังสํานักงาน กกพ. โดยให้เปิดเผยข้อมูลจากระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในกรณีที่เจ้าหน้ าที่ดําเนินการ
ตรวจติดตามการประกอบกิจการพลังงาน 
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  (๒) มาตรการเพิ่มเติมเฉพาะรายเชื้อเพลิง 

   โรงไฟฟ้าชีวมวล 

   ๑) กองเชื้อเพลิงไม่ควรมีความสูงเกิน ๑๘ เมตร เพ่ือให้สามารถระบายความร้อนจากภายใน
กองเชื้อเพลิงได้สะดวก และต้องติดตั้งไม้วัดระดับความสูงที่เห็นตัวเลขได้ชัดเจน และควรมีการบดอัดกอง
เชื้อเพลิงอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการพังทลายของกองเชื้อเพลิง 

   ๒) กรณี เชื้อเพลิงชีวมวลมีความจําเป็นที่ต้องมีการตาก เช่น ไม้สับ ไม้ท่อน กากอ้อย 
ข้าวเปลือก ซังข้าวโพด ให้มีลานตากเชื้อเพลิงกลางแจ้งในลักษณะชั่วคราวเท่านั้น  โดยจะต้องจัดทํารางระบาย
น้ําชะลานกองล้อมรอบลานเชื้อเพลิง เพื่อรวบรวมลงสู่ระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ เพื่อป้องกันกลิ่น  
ที่เกิดขึ้นจากการหมักหรือปนเปื้อนกับเชื้อเพลิง และต้องให้มีการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ทั้งนี้ 
จะต้องแสดงรายละเอียดประกอบการนําเสนอข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(ก) ความกว้างของพ้ืนที่ลานตากเชื้อเพลิงชั่วคราว 
(ข) ความยาวของพ้ืนที่ลานตากเชื้อเพลิงชั่วคราว 
(ค) ความสูงของกองเก็บเชื้อเพลิง 
(ง) ปริมาตรการจัดเก็บเชื้อเพลิง 
(จ) ระยะเวลาในการตากเชื้อเพลิง 

โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 

๑) กรณีท่ีโครงการครอบคลุมพ้ืนที่การจัดเก็บบ่อหมักก๊าซชีวภาพและระบบปรับปรุงคุณภาพ
ก๊าซชีวภาพ จะต้องแสดงรายละเอียดประกอบการนําเสนอข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(ก) ลักษณะและตําแหน่งบ่อหมักก๊าซชีวภาพ  

(ข) ความจุบ่อหมักก๊าซชีวภาพ  

(ค) แนวท่อส่งก๊าซไปยังระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ และเครื่องผลิตไฟฟ้า 

(ง) ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ  

(จ) อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยรอบบ่อหมักก๊าซชีวภาพ 

   ทั้งนี้ ต้องออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย  พร้อมแสดงเอกสารรับรอง       
การออกแบบ โดยวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้ว ยวิศวกร 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ 

   ๒) ท่อลําเลียงก๊าซชีวภาพห้ามมิให้ ใช้วัสดุ PVC (Poly Vinyl Chloride) โดยให้ใช้วัสดุ 
ประเภทเอททิลีนที่มีความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE) หรือโลหะ หรือเทียบเท่า 
หรือที่ดีกว่าในกรณีของท่อโลหะต้องสามารถทนการกัดกร่อนได้ โดยให้มีความหนาของท่อตามการคํานวณ  
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ทางวิศวกรรมและในการเดินท่อควรมีการกําหนดแถบสีหรือรหัสอักษรตามความเหมาะสมเพ่ือประโยชน์       
ในการบํารุงรักษา 

   ๓) มีการจัดทําและแสดงแผนผังแบ่งพ้ืนที่เขตอันตรายจากการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพตาม
มาตรฐานของยุโรปหรืออเมริกา  

   ๔) อุปกรณ์ไฟฟ้าในพ้ืนที่เขตอันตราย ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการระเบิดได้ต้องเป็นแบบป้องกัน
การระเบิดได้ (Explosion Proof) ตามมาตรฐาน IEC หรือเทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรฐานข้างต้น เช่น บริเวณ
พ้ืนที่ที่อาจมีความเข้มข้นของก๊าซชีวภาพมากกว่าค่าความเข้มข้นขั้นต่ําที่ อาจระเบิดได้ (Lower Explosive 
Limit : LEL) ในภาวะปกติได้มากกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมงต่อปี เป็นต้น 

   ๕) ในบริเวณพ้ืนที่เขตอันตราย ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการระเบิด ต้องมีป้ายประกาศให้เห็น
อย่างชัดเจน โดยต้องมีรายละเอียดข้อปฏิบัติหรือข้อห้าม โดยต้องมีป้ายห้ามนําหรือใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่
สามารถเป็นแหล่งจุดระเบิด (Ignition Sources) ได้เข้ามาในพ้ืนที่  

   ๖) ให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซไวไฟในจุดเสี่ยงและจุดอับอากาศ 
และให้ติดตั้งสัญญาณเตือนหรือจอแสดงผลบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรั่ วไหลของก๊าซ 
เพ่ือไม่ให้มีการสะสมของก๊าซและอาจเกิดอันตรายได้ ในกรณีที่มีสถานที่อับอากาศภายในบริเวณพ้ืนที่โรงงาน
หรือโรงไฟฟ้า ต้องมีการติดตั้งระบบระบายอากาศพร้อมแสดงรายการคํานวณที่จําเป็นเกี่ยวกับความเข้มข้น
ของก๊าซพิษต่าง ๆ เพ่ือให้มีสภาวะการทํางานที่ปลอดภัย พร้อมแสดงตําแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ในแผนผังโครงการ 

   ๗) ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์กันไฟไหลย้อนกลับ (Flame Arrester) ที่ได้มาตรฐาน ระหว่างจุด
เก็บกักก๊าซชีวภาพกับจุดที่มีการเผาไหม้ โดยอุปกรณ์นี้ต้องป้องกันเปลวไฟย้อนกลับได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาท ี

   ๘) ต้องจัดหา ติดตั้งและตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า ไฟฟ้าสถิตหรือสาเหตุอ่ืน ๆ ที่จะทําให้
ก๊าซเกิดการระเบิดได ้พร้อมแสดงตําแหน่งติดตั้งอุปกรณแ์ละรัศมีครอบคลุมของอุปกรณใ์นแผนผังโครงการ 

   โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการเผาไหม้ขยะมูลฝอยโดยตรง 

   ๑) ต้องออกแบบให้ห้องรับขยะมูลฝอยเป็นห้องปิด  โดยมีประตูปิดกั้นระหว่างบ่อรับ 
ขยะมูลฝอยกับลานที่รถวิ่งเข้าเทขยะลงบ่อ ซึ่งจะเปิดให้เฉพาะรถขนขยะมูลฝอยวิ่งเข้าเพ่ือเทขยะมูลฝอยลงสู่
บ่อขยะท่ีอยู่ภายในห้องและวิ่งกลับออกไปเท่านั้น  

   ๒) ต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการป้องกันปัญหากลิ่นเหม็นภายในห้องรับขยะมูลฝอยและ 
ที่จะเล็ดลอดจากห้องรับขยะมูลฝอยออกสู่ภายนอก หรือแสดงกระบวนการเพื่อช่วยลดปัญหากลิ่นเหม็นภายใน
ห้องรับขยะมูลฝอยที่จะเล็ดลอดจากห้องรับขยะมูลฝอยออกสู่ภายนอก ทั้งนี้ อุปกรณ์และกระบวนการลดกลิ่น
ภายในห้องรับขยะต้องมีการออกแบบและรับรองโดยวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ 

   โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากผลพลอยได้จากการจัดการขยะมูลฝอย  

   ๑) ต้องออกแบบให้ห้องรับขยะมูลฝอยเป็นห้องปิด โดยมีประตูปิดกั้นระหว่างบ่อ รับ 
ขยะมูลฝอยกับลานที่รถวิ่งเข้าเทขยะลงบ่อ ซึ่งจะเปิดให้เฉพาะรถขนขยะมูลฝอยวิ่งเข้าเพ่ือเทขยะมูลฝอยลงสู่
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บ่อขยะที่อยู่ภายในห้องและวิ่งกลับออกไปเท่านั้น ทั้งนี้ หากมีการลําเลียงขยะมูลฝอยจากพ้ืนที่จัดเก็บไปยังบ่อ
หมักก๊าซชีวภาพ ให้ออกแบบการขนส่งลําเลียงเชื้อเพลิงโดยใช้สายพานแบบปิดครอบ เพ่ือลดปัญหากลิ่นเหม็น 

   ๒) ต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการป้องกันปัญหากลิ่นเหม็นภายในห้องรับขยะมูลฝอยและ
กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพที่จะเล็ดลอดจากห้องรับขยะมูลฝอยออกสู่ภายนอก หรือแสดงกระบวนการเพ่ือ
ช่วยลดปัญหากลิ่นเหม็นภายในห้องรับขยะมูลฝอยที่จะเล็ดลอดจากห้องรับขยะมูลฝอยออกสู่ภายนอก ทั้งนี้ 
อุปกรณ์และกระบวนการลดกลิ่นภายในห้องรับขยะต้องมีการออกแบบและรับรองโดยวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ 

   ๓) กรณีที่โครงการครอบคลุมพ้ืนที่การจัดเก็บบ่อหมักก๊าซชีวภาพหรือบ่อฝังกลบขยะและ
ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ จะต้องแสดงรายละเอียดประกอบการนําเสนอข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(ก) ลักษณะและตําแหน่งบ่อหมักก๊าซชีวภาพหรือบ่อฝังกลบขยะ  
(ข) ความจุบ่อหมักก๊าซชีวภาพ  
(ค) กรณีบ่อฝังกลบขยะ ให้แสดงความสามารถในการผลิตก๊าซชีวภาพตลอดอายุโครงการ 
(ง) แนวท่อส่งก๊าซไปยังระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ และเครื่องผลิตไฟฟ้า 
(จ) ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ  
(ฉ) อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยรอบบ่อหมักก๊าซชีวภาพ 

   ทั้งนี้ ต้องออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย  พร้อมแสดงเอกสารรับรอง
การออกแบบ โดยวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ 

   ๔) ท่อลําเลียงก๊าซชีวภาพห้ามมิให้ ใช้วัสดุ PVC (Poly Vinyl Chloride) โดยให้ใช้วัสดุ 
ประเภทเอททิลีนที่มีความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE) หรือโลหะ หรือเทียบเท่า 
หรือที่ดีกว่าในกรณีของท่อโลหะต้องสามารถทนการกัดกร่อนได้ โดยให้มีความหนาของท่อตามการคํานวณ   
ทางวิศวกรรมและในการเดินท่อควรมีการกําหนดแถบสีหรือรหัสอักษรตามความเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ใน  
การบํารุงรักษา 

   ๕) มีการจัดทําและแสดงแผนผังแบ่งพ้ืนที่ เขตอันตรายจากการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพตาม
มาตรฐานของยุโรปหรืออเมริกา  

   ๖) อุปกรณ์ไฟฟ้าในพ้ืนที่เขตอันตราย ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการระเบิดได้ต้องเป็นแบบป้องกัน
การระเบิดได้ (Explosion Proof) ตามมาตรฐาน IEC หรือเทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรฐานข้างต้น เช่น บริเวณ
พ้ืนที่ที่อาจมีความเข้มข้นของก๊าซชีวภาพมากกว่าค่าความเข้มข้นขั้นต่ําที่อาจระเบิดได้ (Lower Explosive 
Limit : LEL) ในภาวะปกติได้มากกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมงต่อปี เป็นต้น 

   ๗) ในบริเวณพ้ืนที่เขตอันตราย ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการระเบิด ต้องมีป้ายประกาศให้เห็น
อย่างชัดเจน โดยต้องมีรายละเอียดข้อปฏิบัติหรือข้อห้าม โดยต้องมีป้ายห้ามนําหรือใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือ  
ที่สามารถเป็นแหล่งจุดระเบิด (Ignition Sources) ได้เข้ามาในพ้ืนที่  



 
ประมวลหลักการปฏิบตัิ สําหรับโรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เช้ือเพลิงท่ีมีกําลังผลิตติดตั้งต่ํากวา่ ๑๐ เมกะวัตต ์  -๑๓- 
 

   ๘) ให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซไวไฟในจุดเสี่ยง และจุดอับอากาศ 
เพ่ือไม่ให้มีการสะสมของก๊าซและอาจเกิดอันตรายได้ ในกรณีที่มีสถานที่อับอากาศภายในบริเวณพ้ืนที่โรงงาน
หรือโรงไฟฟ้า ต้องมีการติดตั้งระบบระบายอากาศพร้อมแสดงรายการคํานวณที่จําเป็นเกี่ยวกับความเข้มข้น
ของก๊าซพิษต่าง ๆ เพ่ือให้มีสภาวะการทํางานที่ปลอดภัย พร้อมแสดงตําแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ในแผนผังโครงการ 

   ๙) ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์กันไฟไหลย้อนกลับ (Flame Arrester) ที่ได้มาตรฐาน ระหว่างจุด
เก็บกักก๊าซชีวภาพกับจุดที่มีการเผาไหม้ โดยอุปกรณ์นี้ต้องป้องกันเปลวไฟย้อนกลับได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาท ี 

   ๑๐) ต้องจัดหา ติดตั้งและตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า ไฟฟ้าสถิตหรือสาเหตุอ่ืน ๆ ที่จะทํา
ให้ก๊าซเกิดการระเบิดได ้พร้อมแสดงตําแหน่งติดตั้งอุปกรณ์และรัศมีครอบคลุมของอุปกรณ์ในแผนผังโครงการ 

   โรงไฟฟ้าถ่านหิน 

   กรณีออกแบบการเก็บถ่านหินในที่โล่งแจ้ง ต้องพรมนํ้าให้เปียกชื้นตลอดเวลาและอัดทับ
ให้แน่นเพ่ือป้องกันการลุกไหม้เอง และห้ามกองสูงเกิน ๓ เมตร และต้องติดตั้งไม้วัดระดับความสูงที่เห็นตัวเลข
ได้ชัดเจน (อ้างอิงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
เพ่ือความปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจ้างหรือที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ทั้งนี้ ให้ระบุการออกแบบติดตั้ง
ระบบดับเพลิง ระบบป้องกันอัคคีภัย ซึ่งออกแบบและรับรองโดยวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ 

   โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

   ๑) ระบุแหล่งที่มาของก๊าซธรรมชาติ องค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ ให้เสนอข้อมูลระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากจุดรับก๊าซภายในพ้ืนที่โครงการไปยังไปเครื่องผลิตไฟฟ้า  
โดยจะต้องแสดงรายละเอียดประกอบการนําเสนอข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

    (ก) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อก๊าซธรรมชาติ 

    (ข) ความยาวของท่อก๊าซธรรมชาติ 

    (ค) ความดันก๊าซธรรมชาติ 

    (ง) แผนผังแสดงแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในพ้ืนที่โครงการ 

   ๒) ระบุข้อมูลการออกแบบวัสดุท่อ การเคลือบท่อ การเชื่อมท่อ ตลอดจนการทดสอบ
อุปกรณ์ของโครงการ โดยมีการอ้างอิงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของไทย หรือ
มาตรการสากลต่าง ๆ กําหนด รวมถึงการออกแบบก่อสร้าง การบํารุง การตรวจสอบ การรักษาความปลอดภัย 
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐาน ASME (The American Society of Mechanical Engineers) โดยใช้ 
Code “ASME B31.8” (Gas Tranmission and Distribution Piping Systems) หรือ  “ASME B31.4” 
(Pipeline Ttansportation Systems for Liquid and Slurries) หรือ EN 1555 (Plastics Piping Systems 
for the Supply of Gaseous Fuels – Polyethylene (PE)) เป็นต้น เพ่ือให้การดําเนินงานระบบท่อของ
โครงการมีความปลอดภัยสูงสุด 
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๓) ให้ระบุการออกแบบหรือการดําเนินการระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อให้ชัดเจน เพื่อให้
ท่อมีความแข็งแรงและพร้อมใช้งานตลอดอายุการใช้งานของโครงการ 

๔) กรณีการวางท่อใต้ดิน ให้แสดงข้อมูลการออกแบบระบบท่อของโครงการโดยแสดง
รายการคํานวณประกอบไว้ด้วย เช่น การออกแบบเพ่ือรองรับความดันภายในเส้นท่อ การออกแบบเพ่ือรองรับ
แรงกดทับของถนน การออกแบบเพ่ือรองรับแผ่นดินไหว และการออกแบบเพ่ือป้องกันการทรุดตัวของดิน เป็นต้น 
โดยคํานึงถึงกรณีที่เกิดวิกฤติของการปฏิบัติการ หรือเป็นผลจากสิ่งแวดล้อม รวมถึงน้ําหนักกดทับจากการถมกลับ 
(Backfill loads) น้ําหนักจากการจราจร (Traffic loads) และน้ําหนักจากโครงสร้าง (Beam action in a span) 
โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของไทย หรือมาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ The American Society of Mechanical Engineers (ASME), American 
National Standard Institute (ANSI), American Petroleum Institute (API) หรือ  American Society 
for Testing and Materials (ASTM) เป็นต้น โดยโครงการจะต้องออกแบบระบบท่อให้มีความปลอดภัยไม่
น้อยกว่าที่มาตรฐานกําหนด ทั้งนี้ หากพ้ืนที่ก่อสร้างระบบท่อมีลักษณะหรือสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นปัญหา
อุปสรรคต่อการวางท่อ ให้พิจารณาออกแบบการก่อสร้างระบบท่อเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าวด้วย  

ในกรณีการวางท่อเหนือพ้ืนดิน ให้เพ่ิมเติมข้อมูลออกแบบโครงสร้างในการรองรับระบบ
ท่อและรับแรงแผ่นดินไหว รวมทั้งมีการออกแบบโครงสร้างเพ่ือป้องกันการทรุดตัวของดินด้วย ในกรณีที่พ้ืนที่
ก่อสร้างระบบท่อเป็นพื้นที่ท่ีมีปัญหาการทรุดตัวของดิน 

๕) จัดให้มีระบบควบคุมการ Shutdown และระบบการทํางานของ Relief Valve ให้สามารถ
ตรวจสอบความผิดปกติของความดันภายในเส้นท่อได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

๖) จัดทําคู่มือความปลอดภัยในการทํางานของโครงการ (Safety Procedure) และระเบียบ
วิธีการปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

๒.๓.๒ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ 

 (๑) มาตรการทั่วไป  

   ๑) การควบคุมมลสารจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศ  

สําหรับโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ และโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่ใช้ก๊าซชี วภาพจาก 
ผลพลอยได้จากการจัดการขยะมูลฝอยให้ยกเว้นมาตรการในข้อ (ค) 

(ก)  เลือกเทคโนโลยีบําบัดมลพิษทางอากาศ โดยให้แสดงรายละเอียดระบบบําบัดมลพิษ 
ที่โครงการเลือกใช้ พร้อมเอกสารรับรองอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากผู้ผลิตเครื่องจักร หรือรายการ
คํานวณระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ ทั้งนี้ ให้มีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรลงนามรับรอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจวิเคราะห์สมบัติของเชื้อเพลิง โดย
มีประสิทธิภาพในการบําบัดมลพิษให้มีค่าอัตราการระบายไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานกําหนดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
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(ข)  กรณีมีการใช้เชื้อเพลิงอ่ืนในช่วงเริ่มเดินระบบ (Start up) ให้แสดงรายละเอียดชนิด
หรือประเภทเชื้อเพลิง สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง ช่วงเวลาการใช้เชื้อเพลิง การกักเก็บ และวิธีการเตรียมหรือ
การผสมเชื้อเพลิง ทั้งนี้ จะต้องควบคุมค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศเป็นไปตามค่าควบคุมของโครงการ 

(ค)  ออกแบบการติดตั้งปล่องระบายมลพิษทางอากาศ (Stack) ให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 
๒๐ เมตร โดยระบุความสูง และรายการคํานวณความสูง Stack ตามหลักเกณฑ์ Good Engineering Practice 
เพ่ือลดปัญหาการเกิด Building Downwash Effect 

   กรณีโครงการตั้งอยู่ในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกันกับนิคม
อุตสาหกรรม ให้ใช้ค่าอัตราการระบายมลพิษตามกรอบอัตราการระบายมลพิษต่อพ้ืนที่ที่มีการจัดสรรไว้แล้ว
และให้แสดงข้อมูลศักยภาพในการรองรับมลพิษของโครงการในพื้นที่นิคมอุตส าหกรรม หรือโครงการ
ที่มีลักษณะเดียวกันกับนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือแสดงให้เห็นว่า อัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการ
ดังกล่าวเป็นไปตามข้อกําหนดของนิคมอุตสาหกรรม  โดยให้แสดงหนังสือรับรองอัตราการระบายมลพิษ
ทางอากาศจากหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ประกอบด้วย 

   ๒)  การออกแบบติดตั้งระบบเฝ้าระวังการระบายมลพิษทางอากาศ 

(ก)  ติดตั้งระบบที่แสดงว่าโครงการมีการเปิดใช้งานระบบควบคุมบําบัดมลพิษทางอากาศ
ตลอดระยะเวลาการผลิตไฟฟ้า พร้อมระบบบันทึกข้อมูลการเดินอุปกรณ์ โดยให้แยกมิเตอร์วัดปริมาณการใช้
ไฟฟ้าของอุปกรณ์บําบัดมลพิษทางอากาศ 

 (๒) มาตรการเพิ่มเติมเฉพาะรายเชื้อเพลิง 

  โรงไฟฟ้าชีวมวล 

  ๑) การออกแบบติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติต่อเนื่อง 
(Continuous Emission Monitoring Systems: CEMS)  

(ก) กรณีที่มีขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง ต่ํากว่า ๓ เมกะวัตต์ ต้องออกแบบให้มีการติดตั้ง
ระบบตรวจวัดค่าความทึบแสงแบบต่อเนื่อง (Opacity online) บริเวณปล่องระบายมลสารทางอากาศ
ของหม้อน้ํา (Boiler Stack) หรือปล่องระบายมลพิษทางอากาศของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Gen Set) 

(ข) กรณีที่มีขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง  ตั้งแต่ ๓ เมกะวัตต์ขึ้นไป ต้องออกแบบให้มี 
การติดตั้ งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติต่อเนื่อง (Continuous Emission 
Monitoring Systems: CEMS) ทั้งนี้ ตําแหน่งและวิธีการติดตั้ง CEMS ให้เป็นไปตามข้อกําหนด US.EPA 
เสนอแนะ โดยมีพารามิเตอร์ในการตรวจวัดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

(๑) ความทึบแสงหรือฝุ่นละออง  

(๒) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  

(๓) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) 

(๔) ก๊าซออกซิเจน (O2) 

(๕) ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) 
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(๖) อุณหภูมิ (Temperature) 

(๗) อัตราการไหล (Flow Rate) 
(ค) กําหนดค่าการเตือนสัญญาณความผิดปกติของผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นมลพิษ

ทางอากาศแบบต่อเนื่องเพ่ือควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอด
ระยะเวลาดําเนินการ 

(ง) ออกแบบให้มีจอแสดงผล CEMS โดยแสดงค่าผลการตรวจวัดแบบ Real-time หรือ
ค่าเฉลี่ยไม่เกิน ๑ ชั่วโมง ให้ชุมชนได้รับทราบบริเวณริมรั้วหน้าโครงการและมองเห็นได้อย่างชัดเจน และ
ช่องทางสื่อสารออนไลน์ของโครงการที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้
โดยง่าย 

(จ) จัดให้มีระบบรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่อง
มายังสํานักงาน กกพ. ทั้งนี้ วิธีการ และเงื่อนไข การดําเนินการให้เป็นไปตามที่ กกพ. ประกาศกําหนด 

  ๒) การควบคุมฝุ่นละอองจากการจัดเก็บเชื้อเพลิง และลานตากเชื้อเพลิงชั่วคราว 

(ก) กําหนดให้มีการติดตั้งโครงสร้างเหล็กติดตาข่ายประเภทเอททิลีนที่มีความหนาแน่นสูง 
(High Density Polyethylene: HDPE) ล้อมรอบลานตากเชื้อเพลิงชั่วคราว ยกเว้นทางเข้าออก สามารถ
ออกแบบให้มีม่านพลาสติกปิดกั้นร่วมด้วยได้ โดยความสูงของตาข่ายต้องสูงกว่าความสูงของกอง เชื้อเพลิง 
อย่างน้อย ๓ เมตร  

(ข) ต้องติดตั้งไม้วัดระดับความสูงของกองเชื้อเพลิงที่เห็นตัวเลขได้ชัดเจน  

(ค) จัดให้มีท่อ (Chute) ต่อมาจากปลายสายพานลําเลียงเชื้อเพลิง เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจาย 

  ๓) การควบคุมฝุ่นละอองจากการขนส่งเชื้อเพลิง หรือการขนส่งเถ้า  

(ก) การลําเลียงเชื้อเพลิงมาใช้ในห้องเผาไหม้ ให้ออกแบบเป็นระบบปิด 

(ข) จัดให้มีสายพานลําเลียงเถ้าแบบปิดครอบและจัดให้มีหัวสเปรย์น้ําในบริเวณสายพาน
ลําเลียงเถ้าเพื่อลดการฟุ้งกระจายของเถ้า และต้องออกแบบให้มีการฉีดพรมน้ําในขณะการขนถ่ายเถ้า    
ลงรถบรรทุก หรือรถที่มารับเถ้าไปจัดเก็บหรือกําจัด 

  ๔) การควบคุมฝุ่นละอองจากเถ้า หรือกากตะกอนเปียก 

(ก) จัดให้มีอาคารเก็บเถ้า หรือไซโล เพ่ือรวบรวมเถ้าหนักและเถ้าเบา โดยต้องแสดง
รายละเอียดความสามารถในการจัดเก็บ และวิธีการขนส่งเถ้าไปกําจัด หรือส่งออกนอกพ้ืนที่โครงการ 

(ข) กรณีท่ีมีการจัดเก็บเถ้าเป็นพ้ืนที่ลานกอง ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้แสดงข้อมูลขนาดและปริมาตรของพ้ืนที่ลานกองเถ้าซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ระยะเวลาในการดําเนินการจัดการเถ้าของโครงการ รวมถึงรายละเอียดวิธีการจัดการน้ําชะลานกองเถ้า 

(๒) กําหนดให้มีการติดตั้งโครงสร้างเหล็กติดตาข่ายประเภทเอททิลีนที่มีความ
หนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE) ล้อมรอบลานกอง ยกเว้นทางเข้าออก สามารถออกแบบ
ให้มีม่านพลาสติกปิดกั้นร่วมด้วยได้  



 
ประมวลหลักการปฏิบตัิ สําหรับโรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เช้ือเพลิงท่ีมีกําลังผลิตติดตั้งต่ํากวา่ ๑๐ เมกะวัตต ์  -๑๗- 
 

(๓) ความสูงของกองเถ้าต้องไม่เกิน ๒/๓ ของความสูงโครงสร้างเหล็กติดตาข่าย ทั้งนี้ 
ต้องติดตั้งไม้วัดระดับความสูงที่เห็นตัวเลขได้ชัดเจน  

(๔) มีการป้องกันการฟุ้งกระจายของขี้เถ้าโดยมีการคลุมกองขี้เถ้าโดยใช้ผ้าใบประเภท
เอททิลีนที่มีความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE) และมีการฉีดพรมน้ําในพ้ืนที่กองพัก
ขี้เถ้า ทั้งนี้ ควรทําความสะอาดบริเวณกองพักข้ีเถ้าอย่างสม่ําเสมอเพ่ือไม่ให้มีฝุ่นตกค้าง 

โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 

  ด้านกลิ่นรบกวน ออกแบบระบบที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานก๊าซชีวภาพและกระบวนการหมัก 
ก๊าซชีวภาพให้เป็นระบบที่ไม่ส่งกลิ่นรบกวน 

  โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการเผาไหม้ขยะมูลฝอยโดยตรง 

  ๑) การออกแบบติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติต่อเนื่อง 
(Continuous Emission Monitoring Systems: CEMS)  

(ก) กรณีที่มีขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ ๓ เมกะวัตต์ขึ้นไป ต้องออกแบบให้มีการ
ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring 
Systems: CEMS) ทั้งนี้ ตําแหน่งและวิธีการติดตั้ง CEMS ให้เป็นไปตามข้อกําหนด US.EPA. เสนอแนะ โดยมี
พารามิเตอร์ในการตรวจวัดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

(๑) ความทึบแสงหรือฝุ่นละออง  

(๒) ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  

(๓) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) 

(๔) ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)  

(๕) ก๊าซออกซิเจน (O2) 

(๖) ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) 

(๗) อุณหภูมิ (Temperature) 

(๘) อัตราการไหล (Flow Rate) 

(ข) กําหนดค่าการเตือนสัญญาณความผิดปกติของผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นมลพิษ
ทางอากาศแบบต่อเนื่องเพื่อควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอด
ระยะเวลาดําเนินการ 

(ค) ออกแบบให้มีจอแสดงผล CEMS โดยแสดงค่าผลการตรวจวัดแบบ Real-time หรือ
ค่าเฉลี่ยไม่เกิน ๑ ชั่วโมง ให้ชุมชนได้รับทราบบริเวณริมรั้วหน้าโครงการและมองเห็นได้อย่างชัดเจน และ
ช่องทางสื่อสารออนไลน์ของโครงการที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้
โดยง่าย 

(ง) จัดให้มีระบบรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่อง
มายังสํานักงาน กกพ. ทั้งนี้ วิธีการ และเงื่อนไข การดําเนินการให้เป็นไปตามท่ี กกพ. ประกาศกําหนด 



 
ประมวลหลักการปฏิบตัิ สําหรับโรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เช้ือเพลิงท่ีมีกําลังผลิตติดตั้งต่ํากวา่ ๑๐ เมกะวัตต ์  -๑๘- 
 

  ๒) การควบคุมฝุ่นละอองจากการขนส่งเชื้อเพลิง หรือการขนส่งเถ้า  

(ก) การลําเลียงเชื้อเพลิงมาใช้ในห้องเผาไหม้ ให้ออกแบบเป็นระบบปิด 

(ข) จัดให้มีสายพานลําเลียงเถ้าแบบปิดครอบและจัดให้มีหัวสเปรย์น้ําในบริเวณสายพาน
ลําเลียงเถ้าเพ่ือลดการฟุ้งกระจายของเถ้า และต้องออกแบบให้มีการฉีดพรมน้ําในขณะการขนถ่ายเถ้าลง
รถบรรทุก หรือรถที่มารับเถ้าไปจัดเก็บหรือกําจัด 

  ๓) การควบคุมฝุ่นละอองจากเถ้า หรือกากตะกอนเปียก 

(ก) จัดให้มีอาคารเก็บเถ้า หรือไซโล เพ่ือรวบรวมเถ้าหนักและเถ้าเบา โดยต้องแสดง
รายละเอียดความสามารถในการจัดเก็บ และวิธีการขนส่งเถ้าไปกําจัด หรือส่งออกนอกพ้ืนที่โครงการ 

(ข) กรณีท่ีมีการจัดเก็บเถ้าเป็นพ้ืนที่ลานกอง ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้แสดงข้อมูลขนาดและปริมาตรของพ้ืนที่ลานกองเถ้าซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ระยะเวลาในการดําเนินการจัดการเถ้าของโครงการ รวมถึงรายละเอียดวิธีการจัดการน้ําชะลานกองเถ้า 

(๒) กําหนดให้มีการติดตั้งโครงสร้างเหล็กติดตาข่ายประเภทเอททิลีนที่มีความหนาแน่น
สูง (High Density Polyethylene: HDPE) ล้อมรอบลานกอง ยกเว้นทางเข้าออก สามารถออกแบบให้มีม่าน
พลาสติกปิดก้ันร่วมด้วยได้  

(๓) ความสูงของกองเถ้าต้องไม่เกิน ๒/๓ ของความสูงโครงสร้างเหล็กติดตาข่าย ทั้งนี้ 
ต้องติดตั้งไม้วัดระดับความสูงที่เห็นตัวเลขได้ชัดเจน  

     (๔) มีการป้องกันการฟุ้งกระจายของขี้เถ้าโดยมีการคลุมกองขี้เถ้าโดยใช้ผ้าใบประเภท
เอททิลีนที่มีความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE) และมีการฉีดพรมน้ําในพ้ืนที่กองพัก
ขี้เถ้า ทั้งนี้ ควรทําความสะอาดบริเวณกองพักข้ีเถ้าอย่างสม่ําเสมอเพ่ือไม่ให้มีฝุ่นตกค้าง 

 โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากผลพลอยได้จากการจัดการขยะมูลฝอย 

  ๑)  การออกแบบติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติต่อเนื่อง 
(Continuous Emission Monitoring Systems: CEMS)  
   (ก) กรณีที่มีขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ ๓ เมกะวัตต์ขึ้นไป ต้องออกแบบให้มี การ
ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring 
Systems: CEMS) ทั้งนี้ ตําแหน่งและวิธีการติดตั้ง CEMS ให้เป็นไปตามข้อกําหนด US.EPA เสนอแนะ โดยมี
พารามิเตอร์ในการตรวจวัดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

(๑) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  

(๒) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) 

(๓) ก๊าซออกซิเจน (O2) 

(๔) ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) 



 
ประมวลหลักการปฏิบตัิ สําหรับโรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เช้ือเพลิงท่ีมีกําลังผลิตติดตั้งต่ํากวา่ ๑๐ เมกะวัตต ์  -๑๙- 
 

(๕) อุณหภูมิ (Temperature) 

(๖) อัตราการไหล (Flow Rate) 
   (ข) กําหนดค่าการเตือนสัญญาณความผิดปกติของผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นมลพิษทาง
อากาศแบบต่อเนื่องเพ่ือควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

   (ค) ออกแบบให้มีจอแสดงผล CEMS โดยแสดงค่าผลการตรวจวัดแบบ Real-time หรือ
ค่าเฉลี่ยไม่เกิน ๑ ชั่วโมง ให้ชุมชนได้รับทราบบริเวณริมรั้วหน้าโครงการและมองเห็นได้อย่างชัดเจน และ
ช่องทางสื่อสารออนไลน์ของโครงการที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้
โดยง่าย 

   (ง) จัดให้มีระบบรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องมายัง
สํานักงาน กกพ. ทั้งนี้ วิธีการ และเงื่อนไข การดําเนินการให้เป็นไปตามที่ กกพ. ประกาศกําหนด 

  ๒) ด้านกลิ่นรบกวน 
   ออกแบบระบบที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานก๊าซชีวภาพและกระบวนการหมักก๊าซชีวภาพให้เป็น
ระบบที่ไม่ส่งกลิ่นรบกวน โดยต้องมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย  
ว่าด้วยวิศวกรลงนามรับรองการออกแบบ 

  โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 

  ๑) การออกแบบติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติต่อเนื่อง 
(Continuous Emission Monitoring Systems: CEMS)  

(ก)  ออกแบบให้มีการติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ
ต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems: CEMS) ทั้งนี้ ตําแหน่งและวิธีการติดตั้ง CEMS ให้
เป็นไปตามข้อกําหนด US.EPA เสนอแนะ โดยมีพารามิเตอร์ในการตรวจวัดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

(๑) ความทึบแสงหรือฝุ่นละออง  

(๒) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  

(๓) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) 

(๔) ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)  

(๕) ก๊าซออกซิเจน (O2) 

(๖) ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) 

(๗) อุณหภูมิ (Temperature) 

 (๘) อัตราการไหล (Flow Rate) 



 
ประมวลหลักการปฏิบตัิ สําหรับโรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เช้ือเพลิงท่ีมีกําลังผลิตติดตั้งต่ํากวา่ ๑๐ เมกะวัตต ์  -๒๐- 
 

(ข) กําหนดค่าการเตือนสัญญาณความผิดปกติของผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นมลพิษ
ทางอากาศแบบต่อเนื่องเพ่ือควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

(ค)  ออกแบบให้มีจอแสดงผล CEMS โดยแสดงค่าผลการตรวจวัดแบบ Real-time หรือ
ค่าเฉลี่ยไม่เกิน ๑ ชั่วโมง ให้ชุมชนได้รับทราบบริเวณริมรั้วหน้าโครงการและมองเห็นได้อย่างชัดเจน และ
ช่องทางสื่อสารออนไลน์ของโครงการที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้
โดยง่าย 

(ง) จัดให้มีระบบรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่อง
มายังสํานักงาน กกพ. ทั้งนี้ วิธีการ และเงื่อนไข การดําเนินการให้เป็นไปตามที่ กกพ. ประกาศกําหนด 

 ๒) การควบคุมฝุ่นละอองจากการขนส่งเชื้อเพลิง หรือการขนส่งเถ้า  

(ก)  การลําเลียงเชื้อเพลิงมาใช้ในห้องเผาไหม้ ให้ออกแบบเป็นระบบปิด 

(ข)  จัดให้มีสายพานลําเลียงเถ้าแบบปิดครอบและจัดให้มีหัวสเปรย์น้ําในบริเวณสายพาน
ลําเลียงเถ้าเพ่ือลดการฟุ้งกระจายของเถ้า และต้องออกแบบให้มีการฉีดพรมน้ําในขณะการขนถ่ายเถ้า  
ลงรถบรรทุก หรือรถที่มารับเถ้าไปจัดเก็บหรือกําจัด 

  ๓) การควบคุมฝุ่นละอองจากเถ้า หรือกากตะกอนเปียก 

    (ก) จัดให้มีอาคารเก็บเถ้า หรือไซโล เพ่ือรวบรวมเถ้าหนักและเถ้าเบา โดยต้องแสดง
รายละเอียดความสามารถในการจัดเก็บ และวิธีการขนส่งเถ้าไปกําจัด หรือส่งออกนอกพ้ืนที่โครงการ 

    (ข) กรณีท่ีมีการจัดเก็บเถ้าเป็นพ้ืนที่ลานกอง ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้แสดงข้อมูลขนาดและปริมาตรของพ้ืนที่ลานกองเถ้าซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ระยะเวลาในการดําเนินการจัดการเถ้าของโครงการ รวมถึงรายละเอียดวิธีการจัดการน้ําชะลานกองเถ้า 

(๒) กําหนดให้มีการติดตั้งโครงสร้างเหล็กติดตาข่ายประเภทเอททิลีนที่มีความหนาแน่น
สูง (High Density Polyethylene: HDPE) ล้อมรอบลานกอง ยกเว้นทางเข้าออก สามารถออกแบบให้มีม่าน
พลาสติกปิดก้ันร่วมด้วยได้  

(๓) ความสูงของกองเถ้าต้องไม่เกิน ๒/๓ ของความสูงโครงสร้างเหล็กติดตาข่าย ทั้งนี้ 
ต้องติดตั้งไม้วัดระดับความสูงที่เห็นตัวเลขได้ชัดเจน  

(๔) มีการป้องกันการฟุ้งกระจายของขี้เถ้าโดยมีการคลุมกองขี้เถ้าโดยใช้ผ้าใบประเภท
เอททิลีนที่มีความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE) และมีการฉีดพรมน้ําในพ้ืนที่กองพัก
ขี้เถ้า ทั้งนี้ ควรทําความสะอาดบริเวณกองพักข้ีเถ้าอย่างสม่ําเสมอเพ่ือไม่ให้มีฝุ่นตกค้าง 

   

 



 
ประมวลหลักการปฏิบตัิ สําหรับโรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เช้ือเพลิงท่ีมีกําลังผลิตติดตั้งต่ํากวา่ ๑๐ เมกะวัตต ์  -๒๑- 
 

 โรงไฟฟ้าถ่านหิน 

  ๑)  การออกแบบติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ ต่อเนื่อง 
(Continuous Emission Monitoring Systems: CEMS)  

(ก) ออกแบบให้มีการติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ
ต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems: CEMS) ทั้งนี้ ตําแหน่งและวิธีการติดตั้ง CEMS ให้
เป็นไปตามข้อกําหนด US.EPA เสนอแนะ โดยมีพารามิเตอร์ในการตรวจวัดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

(๑) ความทึบแสงหรือฝุ่นละออง  

(๒) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  

(๓) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) 

(๔) ก๊าซออกซิเจน (O2) 

(๕) ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) 

(๖) อุณหภูมิ (Temperature) 

(๗) อัตราการไหล (Flow Rate) 
(ข) กําหนดค่าการเตือนสัญญาณความผิดปกติของผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นมลพิษ

ทางอากาศแบบต่อเนื่องเพื่อควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอด
ระยะเวลาดําเนินการ 

(ค) ออกแบบให้มีจอแสดงผล CEMS โดยแสดงค่าผลการตรวจวัดแบบ Real-time หรือ
ค่าเฉลี่ยไม่เกิน ๑ ชั่วโมง ให้ชุมชนได้รับทราบบริเวณริมรั้วหน้าโครงการและมองเห็นได้อย่างชัดเจน และ
ช่องทางสื่อสารออนไลน์ของโครงการที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้
โดยง่าย 

(ง) จัดให้มีระบบรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่อง
มายังสํานักงาน กกพ. ทั้งนี้ วิธีการ และเงื่อนไข การดําเนินการให้เป็นไปตามที่ กกพ. ประกาศกําหนด 

  ๒)  การควบคุมฝุ่นละอองจากลานกองถ่านหิน 

(ก)  กําหนดให้มีการติดตั้งโครงสร้างเหล็กติดตาข่ายประเภทเอททิลีนที่มีความหนาแน่นสูง 
(High Density Polyethylene: HDPE) ล้อมรอบลานกองถ่านหิน ยกเว้นทางเข้าออก สามารถออกแบบให้มี
ม่านพลาสติกปิดก้ันร่วมด้วยได้ โดยความสูงของตาข่ายต้องสูงกว่าความสูงของกองเชื้อเพลิงอย่างน้อย ๓ เมตร  

(ข)  ต้องติดตั้งไม้วัดระดับความสูงของกองเชื้อเพลิงที่เห็นตัวเลขได้ชัดเจน  

(ค)  จัดให้มีท่อ (Chute) ต่อมาจากปลายสายพานลําเลียงเชื้อเพลิง เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจาย  

(ง) การกองถ่านหินให้อยู่ห่างจากแหล่งความร้อนต่าง ๆ บริเวณรอบกองถ่านหินจะมี
ระบบน้ําพ่นฝอย (Spray water) และน้ําดับเพลิง (Fire Fighting Water) ติดตั้งในทุก ๆระยะ ๕๐ เมตร 
เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองและระงับอัคคีภัย 



 
ประมวลหลักการปฏิบตัิ สําหรับโรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เช้ือเพลิงท่ีมีกําลังผลิตติดตั้งต่ํากวา่ ๑๐ เมกะวัตต ์  -๒๒- 
 

(จ)  มีการป้องกันการฟุ้งกระจายของถ่านหินโดยมีการคลุมกองเชื้อเพลิงโดยใช้ผ้าใบ
ประเภทเอททิลีนที่มีความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE) หรือพลาสติก หรือจัดทํา
แนวกั้นลม เช่น ปลูกต้นไม้เป็นแนวกันลม ทําผนังกั้น หรือทําแนวชะลอแรงลมด้วยวิธีการ อ่ืน ๆ หรือการฉีด
พรมน้ํา ทั้งนี้ ควรทําความสะอาดบริเวณลานกองถ่านหินอย่างสม่ําเสมอเพ่ือไม่ให้มีฝุ่นตกค้าง 

  ๓)  การควบคุมฝุ่นละอองจากการขนส่งเชื้อเพลิง หรือการขนส่งเถ้า  

(ก)  การลําเลียงเชื้อเพลิงมาใช้ในห้องเผาไหม้ ให้ออกแบบเป็นระบบปิด 

(ข)  จัดให้มีสายพานลําเลียงเถ้าแบบปิดครอบและจัดให้มีหัวสเปรย์น้ําในบริเวณสายพาน
ลําเลียงเถ้าเพื่อลดการฟุ้งกระจายของเถ้า และต้องออกแบบให้มีการฉีดพรมน้ําในขณะการขนถ่ายเถ้า
ลงรถบรรทุก หรือรถที่มารับเถ้าไปจัดเก็บหรือกําจัด 

  ๔)  การควบคุมฝุ่นละอองจากเถ้า หรือกากตะกอนเปียก 

(ก) จัดให้มีอาคารเก็บเถ้า หรือไซโล เพ่ือรวบรวมเถ้าหนักและเถ้าเบา โดยต้องแสดง
รายละเอียดความสามารถในการจัดเก็บ และวิธีการขนส่งเถ้าไปกําจัด หรือส่งออกนอกพ้ืนที่โครงการ 

(ข) กรณีท่ีมีการจัดเก็บเถ้าเป็นพ้ืนที่ลานกอง ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้แสดงข้อมูลขนาดและปริมาตรของพ้ืนที่ลานกองเถ้าซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ระยะเวลาในการดําเนินการจัดการเถ้าของโครงการ รวมถึงรายละเอียดวิธีการจัดการน้ําชะลานกองเถ้า 

(๒) กําหนดให้มีการติดตั้งโครงสร้างเหล็กติดตาข่ายประเภทเอททิลีนที่มีความหนาแน่น
สูง (High Density Polyethylene: HDPE) ล้อมรอบลานกอง ยกเว้นทางเข้าออก สามารถออกแบบให้มีม่าน
พลาสติกปิดก้ันร่วมด้วยได้  

(๓) ความสูงของกองเถ้าต้องไม่เกิน ๒/๓ ของความสูงโครงสร้างเหล็กติดตาข่าย ทั้งนี้ 
ต้องติดตั้งไม้วัดระดับความสูงที่เห็นตัวเลขได้ชัดเจน  

(๔) มีการป้องกันการฟุ้งกระจายของขี้เถ้าโดยมีการคลุมกองขี้เถ้าโดยใช้ผ้าใบประเภท
เอททิลีนที่มีความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE) และมีการฉีดพรมน้ําในพ้ืนที่กองพัก
ขี้เถ้า ทั้งนี้ ควรทําความสะอาดบริเวณกองพักข้ีเถ้าอย่างสม่ําเสมอเพ่ือไม่ให้มีฝุ่นตกค้าง 

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

๑)  การออกแบบติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติต่อเนื่อง 
(Continuous Emission Monitoring Systems: CEMS)  

(ก) ออกแบบให้มีการติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติต่อเนื่อง 
(Continuous Emission Monitoring Systems: CEMS) ทั้งนี้ ตําแหน่งและวิธีการติดตั้ง CEMS ให้เป็นไป
ตามข้อกําหนด US.EPA. เสนอแนะ โดยมีพารามิเตอร์ในการตรวจวัดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

(๑) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) 

(๒) ก๊าซออกซิเจน (O2) 



 
ประมวลหลักการปฏิบตัิ สําหรับโรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เช้ือเพลิงท่ีมีกําลังผลิตติดตั้งต่ํากวา่ ๑๐ เมกะวัตต ์  -๒๓- 
 

(๓) ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) 

(๔) อุณหภูมิ (Temperature) 

(๕) อัตราการไหล (Flow Rate) 

(ข) กําหนดค่าการเตือนสัญญาณความผิดปกติของผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นมลพิษ
ทางอากาศแบบต่อเนื่องเพื่อควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอด
ระยะเวลาดําเนินการ 

(ค) ออกแบบให้มีจอแสดงผล CEMS โดยแสดงค่าผลการตรวจวัดแบบ Real-time หรือ
ค่าเฉลี่ยไม่เกิน ๑ ชั่วโมง ให้ชุมชนได้รับทราบบริเวณริมรั้วหน้าโครงการและมองเห็นได้อย่างชัดเจน และ
ช่องทางสื่อสารออนไลน์ของโครงการที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้
โดยง่าย 

(ง) จัดให้มีระบบรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่อง
มายังสํานักงาน กกพ. ทั้งนี้ วิธีการ และเงื่อนไข การดําเนินการให้เป็นไปตามที่ กกพ. ประกาศกําหนด 

๒.๓.๓ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง 

 (๑) มาตรการทั่วไป 

  ๑) ออกแบบเสียงจากอุปกรณ์ต้องไม่เกิน ๘๕ เดซิเบลเอ ในระยะ ๑ เมตร หากระดับเสียงเกิน
ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงที่แหล่งกําเนิด หรือใช้วัสดุดูดซับเสียง หรือวางรองด้วยวัสดุ เช่น พ้ืนยาง 
เพ่ือลดเสียง เป็นต้น โดยให้แสดงรายการคํานวณออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงหรือวัสดุดูดซับเสียงบริเวณ
เครื่องจักรหรืออาคารที่ติดตั้งเครื่องจักร แสดงรายละเอียดการคํานวณค่าเสียงและรายละเอียดวัสดุกันเสียง  
ที่โครงการเลือกใช้ เพ่ือแสดงให้เห็นค่าการลดทอนของสียงหลังผ่านวัสดุที่โครงการเลือกใช้ โดยต้องมีวิศวกร   
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรลงนามรับรองการออกแบบ 
หรือหนังสือรับรองระดับเสียงของอุปกรณ์จากผู้ผลิตและแนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย 

  ๒) กรณีที่มีชุมชนหรือพ้ืนที่อ่อนไหว เช่น วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ เป็นต้น อยู่ใกล้พ้ืนที่
โครงการให้ติดตั้งแนวป้องกัน (Protection Strip) หรือกําแพงกั้นเสียง เพ่ือลดทอนเสียงจากการประกอบกิจการ 
ทั้งนี้ เสียงจากอุปกรณ์ต้องไม่เกิน ๘๕ เดซิเบลเอ ในระยะ ๑ เมตร หากเกินต้องมีการลดระดับเสียงที่จุดรับ
หรือมีการติดตั้งกําแพงกั้นเสียง และให้แสดงรายละเอียดการคํานวณค่าเสียง และรายละเอียดวัสดุกันเสียง
ที่โครงการเลือกใช้ เพ่ือแสดงให้เห็นค่าการลดทอนของเสียงหลังผ่านวัสดุที่โครงการเลือกใช้ โดยต้องมีวิศวกร
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรลงนามรับรองการออกแบบ 
หรือหนังสือรับรองระดับเสียงของอุปกรณ์จากผู้ผลิตและแนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย 

  ๓) ให้กําหนดค่าระดับเสียงรบกวน ค่าระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง และค่าระดับเสียงสูงสุดที่
เกิดจากการประกอบกิจการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
หรือที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 

    (ก) ค่าระดับเสียงรบกวนที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าไม่เกิน ๑๐ เดซิเบลเอ 



 
ประมวลหลักการปฏิบตัิ สําหรับโรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เช้ือเพลิงท่ีมีกําลังผลิตติดตั้งต่ํากวา่ ๑๐ เมกะวัตต ์  -๒๔- 
 

    (ข) ค่าระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชัว่โมง ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าไม่เกิน ๗๐  
เดซิเบลเอ 

    (ค) ค่าระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าไม่เกิน ๑๑๕ เดซิเบลเอ 

๒.๓.๔ เกณฑ์การปฏิบัติด้านน้ าใช้ 

 (๑) มาตรการทั่วไป 

  ๑) แสดงข้อมูลแหล่งที่มาของน้ําใช้  โดยระบแุหล่งที่มาทุกแหล่งที่ใช้ในโครงการ ได้แก่  

□ น้ําฝน 

□ แหล่งน้ําสาธารณะ 

□ น้ําใต้ดิน/น้ําบาดาล 

□ ใช้น้ําจากนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นที่ตั้งโครงการ หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่จ่ายน้ํา 

□ ใช้น้ําจากการประปานครหลวง หรือการประปาส่วนภูมิภาค 

□ ใช้น้ําจากบริษัทเอกชนผู้ให้บริการน้ํา 

□ อ่ืน ๆ (ระบุ..........) 

ทั้งนี้ หากมีการจัดให้มีบ่อกักเก็บน้ําใช้ของโครงการให้ระบุลักษณะการออกแบบบ่อ 
และความสามารถในการกักเก็บน้ําใช้ พร้อมแสดงรูปภาพผังของบ่อกักเก็บน้ําใช้ด้วย 

๒) แสดงปริมาณการใช้ต่อวัน พร้อมแสดงสมดุลน้ํา (Water Balance) ของโครงการ เอกสาร
แสดงตําแหน่ง ลักษณะ และความสามารถในการกักเก็บน้ําภายในพ้ืนที่โครงการพร้อมรายการคํานวณ โดย
ต้องมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย ว่าด้วยวิศวกรลงนามรับรอง
การออกแบบ และแนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย 

   การแสดงปริมาณการใช้น้ําให้นําเสนอข้อมูลประกอบการนําเสนออย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(ก) ปริมาณน้ําที่นําเข้ามาใช้ภายในโครงการจากแต่ละแหล่ง 

(ข) น้ําใช้ในกระบวนการผลิตน้ําประปาและน้ําปราศจากแร่ธาตุ 

(ค) อัตราการระเหย โดยให้พิจารณาจากอัตราการไหลเข้าหอหล่อเย็น  

(ง) ปริมาณน้ําปล่อยทิ้งออกจากระบบเพ่ือรักษาความเข้มข้นของน้ําในระบบ 

(จ) น้ําที่นํามาใช้ทั่วไปในอาคารสํานักงาน  

(ฉ) น้ําใช้ในระบบดับเพลิงและปริมาณการสํารอง 

    ๓) ระบุแหล่งที่มาของน้ําใช้ทุกแหล่งและแสดงเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้ 

    (ก) แหล่งน้ําสาธารณะภายนอกโครงการ ต้องระบุชื่อแหล่งน้ํา และต้องแสดงเอกสาร
อนุญาตจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลแหล่งน้ํา กรณีเป็นเอกสารการประสานงานเพ่ือขออนุญาตใช้น้ําจาก
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หน่วยงานผู้ดูแลรับผิดชอบแหล่งน้ํา ให้แสดงเอกสารการอนุญาตประกอบการแจ้งเริ่มประกอบกิจการ และทํา
การสูบน้ําตามที่ได้รับอนุญาต โดยให้มีการบันทึกปริมาณการสูบน้ําอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไข
การให้อนุญาตสูบน้ําของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด 

    (ข) น้ําใต้ดินหรือน้ําบาดาล ต้องได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล หรือสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณีก่อนดําเนินการ  
ขุดเจาะ โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการและเงื่อนไขของหน่วยงานอนุญาตนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้แสดง
เอกสารการอนุญาตประกอบการแจ้งเริ่มประกอบกิจการ 

(ค) กรณีใช้น้ําจากผู้ให้บริการน้ํา  

□ ใช้น้ําจากนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นที่ตั้งโครงการ ต้องแสดงรายละเอียดสัญญา 
ซื้อขายน้ําใช้ของโครงการ  

□ ใช้น้ําจากการประปานครหลวง หรือการประปาส่วนภูมิภาค ต้องแสดงรายละเอียด
สัญญาซื้อขายน้ําใช้ของโครงการ หรือหนังสือยืนยันความสามารถในการให้บริการ 

□ ใช้น้ําจากบริษัทเอกชนผู้ให้บริการน้ํา ต้องแสดงรายละเอียดสัญญาซื้อขายน้ําใช้
ของโครงการ 

    (ง) อ่ืน ๆ (ระบุ..........) 

๔) ให้แสดงรายละเอียดวิธีการนําน้ําเข้ามายังพ้ืนที่โครงการ พร้อมรายการคํานวณ โดยต้อง  
มีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรลงนามรับรอง  
การออกแบบ และแนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย โดยระบุและแสดงเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้ 

   □ กรณีสูบน้ํา ให้ระบุรายละเอียดการออกแบบสถานีสูบน้ําของโครงการหรือจุดสูบน้ํา 
ความสามารถในการสูบน้ํา อัตราการสูบ และช่วงเวลาในการสูบน้ําใช้ของโครงการ พร้อมนําเสนอรูปภาพ
แสดงสถานีสูบน้ําและจุดสูบน้ําของโครงการ  

   □ กรณีการผันน้ําเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ ให้อธิบายวิธีการผันน้ํา และการออกแบบระบบผันน้ํา 
อัตราการผันน้ํา และปริมาณน้ําที่ผันได้ เทียบกับปริมาณของแหล่งน้ําที่ทําการผัน รวมทั้งช่วงเวลาที่มีการผันน้ํา
มาใช้ในโครงการให้ชัดเจน พร้อมนําเสนอรูปภาพแสดงจุดผันน้ําใช้ของโครงการ 

   □ กรณีที่โครงการมีการรวบรวมน้ําฝนที่ตกภายในพ้ืนที่เป็นแหล่งน้ําใช้สําหรับ โครงการ 
ให้แสดงปริมาณน้ําฝนในรายคาบ ๓๐ ปี เพื่อแสดงว่าบริเวณพ้ืนที่ตั้งโครงการมีปริมาณน้ําฝนที่เพียงพอ รวมทั้ง
รายละเอียดการวางระบบท่อภายในพ้ืนที่โครงการเพ่ือรวบรวมน้ําฝนลงสู่บ่อเก็บกักน้ําดิบด้วย  

๒.๓.๕ เกณฑ์การปฏิบัติด้านน้ าทิ้งและการระบายน้ า  

 (๑) มาตรการทั่วไป 

  ๑) ระบุวิธีการจัดการน้ําทิ้งของโครงการ พร้อมแสดงผังสมดุลน้ํา (Water Balance) และแสดง
รายละเอียดหรือเอกสารหลักฐานประกอบการจัดการน้ําทิ้งของโครงการ ดังต่อไปนี้ 
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   □ กรณีที่ระบุว่าไม่มีการระบายน้ําทิ้งออกนอกโครงการ ให้ระบุรายละเอียดวิธีการจัดการ
น้ําทิ้งหรือวิธีการนําน้ําทิ้งไปใช้ประโยชน์ โดยแสดงรายการคํานวณการนําน้ําทิ้งไปใช้ประโยชน์ในส่วนต่าง ๆ 
ให้ชัดเจน ทั้งนี้  การนําน้ําทิ้งไปใช้ประโยชน์จะต้องไม่ไหลล้นหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่ ข้างเคียง 
และปริมาณน้ําทิ้งที่เกิดขึ้นกับปริมาณน้ําทิ้งที่นําไปใช้ประโยชน์ต้องสมดุลกัน  

   □ กรณีระบุว่าระบายน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ ให้แสดงจุดระบายน้ําทิ้งออกจากพ้ืนที่
โครงการ โดยจุดระบายน้ําทิ้งต้องแยกจากจุดระบายน้ําฝนไม่ปนเปื้อนอย่างชัดเจน วิธีการระบายน้ําทิ้ง รวมทั้ง
แสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอก ทั้งนี้  ให้เสนอข้อมูลแหล่งรองรับน้ําทิ้งของ
โครงการ รวมทั้งชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบแหล่งน้ํา ซึ่งคุณภาพน้ําทิ้งที่จะระบายออกต้องสอดคล้อง
กับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแหล่งรองรับน้ําทิ้งด้วย ทั้งนี้ ต้องแสดงเอกสารอนุญาตจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ดูแลแหล่งน้ํา กรณีเป็นเอกสารการประสานงานเพ่ือขออนุญาตใช้น้ําจากหน่วยงานผู้ดูแลรับผิดชอบแหล่งน้ํา 
ให้แสดงเอกสารการอนุญาตประกอบการแจ้งเริ่มประกอบกิจการ  

   □ กรณีระบุว่ารวบรวมน้ําทิ้งลงสู่ระบบบําบัดกลางของนิคมอุตสาหกรรม ให้แสดงหลักฐาน
การยินยอมการรับน้ําเสียหรือน้ําทิ้งของโครงการ โดยจุดระบายน้ําทิ้งต้องแยกจากจุดระบายน้ําฝนไม่ปนเปื้อน
อย่างชัดเจน  

   □ กรณีระบุว่ารวบรวมน้ําทิ้งไปยังนิติบุคคลรายอ่ืน ให้แสดงหลักฐานการยินยอมการรับน้ํา
เสียหรือน้ําทิ้งของโครงการ ทั้งนี้ ต้องแสดงหลักฐานว่านิติบุคคลนั้น ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานใน
ลําดับที่ ๑๐๑ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน โดยจุด
ระบายน้ําทิ้งตอ้งแยกจากจุดระบายน้ําฝนไม่ปนเปื้อนอย่างชัดเจน  

   □ กรณอ่ืีน ๆ ให้ระบุรายละเอียดวิธีการจัดการน้ําทิ้งหรือวิธีการนําน้ําทิ้งไปใช้ประโยชน์ 

  ในกรณีที่ใช้วิธีทําให้เจือจาง (Dilution) เพ่ือระบายน้ําทิ้ง ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

  สําหรับการระบายลงแหล่งน้ําเพ่ือการชลประทานจะต้องควบคุมให้ได้มาตรฐานการระบายน้ําทิ้ง
เพ่ือการชลประทานด้วย นอกจากนี้หากแหล่งรองรับน้ําทิ้งมีข้อกําหนดอ่ืนเป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดหรือเงื่อนไขนั้น ๆ ด้วย 

  ๒) จัดให้มีระบบการจัดการน้ําเสียที่เหมาะสมกับคุณภาพน้ําเสียจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า 
พร้อมแสดงวิธีการจัดการน้ําเสีย ระบบบําบัด การจัดการน้ําทิ้ง และสมดุลน้ําทิ้ง ทั้งนี้ ให้แสดงรายการคํานวณ
ระบบบําบัดน้ําเสียที่มีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
ลงนามรับรองการออกแบบ และแนบเอกสารหลั กฐานประกอบด้วยรายการคํานวณการออกแบบ  
โดยให้ระบุวิธีการจัดการน้ําเสียทั้งหมดที่โครงการเลือกใช้ ดังต่อไปนี้  

    (ก) บ าบัดด้วยวิธีทางกายภาพ 

□ ตะแกรงดักขยะ 

□ ถังดักกรวด 
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□ ถังดักไขมันและน้ํามัน 

□ ถังดักตะกอน 

(ข) บ าบัดด้วยวิธีทางเคมี  

□ การตกตะกอนโดยใช้สารเคมี (Coagulation) 

□ การทําให้เป็นกลาง (Neutralization) 

□ การแลกประจุ (Ion Exchange) 

□ การดูดซับด้วยผงถ่าน (Carbon Adsorption) 

    (ค) บ าบัดด้วยวิธีทางชีวภาพ 

 □ ระบบบําบัดน้ําเสียแบบใช้อากาศ (Aerobic Process) 

 □ ระบบแอคติเวเต็ตสลัดจ์ (Activated sludge: AS) 

 □ บ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon: AL) 

 □ ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) 

 □ ระบบบึงประดิษฐ์ (Wetland) 

 □ ระบบบําบัดน้ําเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor: RBC) 

 □ ระบบบําบัดน้ําเสียแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Process) 

 □ ถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter: AF) 

 □ ระบบคัฟเวอร์ลากูน (Cover Lagoon) 

 □ ระบบฟิกซ์โดม (Fixed Dome) 

 □ ระบบยูเอเอสบี (Up flow Anaerobic Sludge Blanket: UASB) 

 □ อ่ืน ๆ (ระบุ..........) 

  ๓) จัดให้มีบ่อพักน้ําทิ้ง (Holding Pond) หรือบ่อตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง (Inspection Pit) 
และกําหนดให้เป็นจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งของโครงการ โดยแสดงตําแหน่งบ่อพักน้ําทิ้ง (Holding Pond) 
หรือบ่อตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง (Inspection Pit) ในแผนผังโครงการ (Plant Layout) และรายละเอียด
ความสามารถในการกักเก็บ และการป้องกันการรั่วไหลของบ่อ 

  ๔) กรณีที่มีการระบายน้ําทิ้งออกนอกโครงการ ให้ออกแบบการติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ํา
ทิ้งแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring) โดยมีพารามิเตอร์ อย่างน้อยดังต่อไปนี้  

(ก) อุณหภูมิ (Temperature) 

(ข) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
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(ค) ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) 

(ง) ค่าบีโอดี (BOD) 

(จ) ค่าซีโอดี COD 

(ฉ) ค่าความนําไฟฟ้า (Conductivity) 

  ทั้งนี้ ให้แสดงตําแหน่งติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งแบบต่อเนื่องและพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
ในแผนผังโครงการ (Plant Layout) ด้วย 

  ๕)  ออกแบบให้มีบ่อหน่วงน้ําฝนหรือระบบที่สามารถหน่วงน้ําฝนภายในโครงการ ได้อย่างน้อย 
๓ ชั่วโมง และควบคุมอัตราการระบายน้ําออกจากพ้ืนที่โครงการไม่ให้เพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนมีโครงการ โดยต้อง
แสดงรายการคํานวณปริมาณน้ําฝนที่ตกในพ้ืนที่โครงการและอัตราการระบายน้ําฝนก่อนและหลังพัฒนาโครงการ 
ตําแหน่งและความจุของบ่อหน่วงน้ําฝน ช่วงเวลาและอัตราการระบายน้ําฝนออกจากพ้ืนที่โครงการ โดยต้องมี
วิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรลงนามรับรองการออกแบบ 
และแนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย 

  ๖) แสดงผังการจัดการน้ําฝนปนเปื้อนและไม่ปนเปื้อนในโครงการ แนวรางระบายน้ําฝนและทิศ
ทางการไหล โดยออกแบบระบบแยกน้ําฝนปนเปื้อนและน้ําฝนไม่ปนเปื้อนออกจากกัน ทั้งนี้ น้ําฝนที่อาจมี
การปนเปื้อนให้มีการบําบัดให้ได้ตามมาตรฐานก่อนปล่อยออกจากโครงการ หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
คุณภาพทั่วไปในการระบายน้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมที่การนิคมอุตสาหกรรม
กําหนด พร้อมแสดงรายการคํานวณพ้ืนที่และปริมาณน้ําฝนปนเปื้อนและไม่ปนเปื้อน  

 (๒) มาตรการเพิ่มเติมเฉพาะรายเชื้อเพลิง 

  โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการเผาไหม้ขยะมูลฝอยโดยตรง โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชน 
ที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากผลพลอยได้จากการจัดการขยะมูลฝอย และขยะอุตสาหกรรม ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
เฉพาะเป็นการเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 

  ๑) บ่อรองรับขยะต้องมีการป้องกันการรั่วไหลของน้ําชะขยะ เช่น บ่อคอนกรีต หรือ ปูพ้ืนบ่อ
ด้วยผ้าใบประเภทเอททิลีนที่มีความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE) เพ่ือป้องกันการ
ปนเปื้อนลงสู่น้ําใต้ดิน 

  ๒) ออกแบบการกําจัดน้ําเสียจากขยะที่ไหลลงสู่ก้นบ่อรับขยะซึ่งมีความเข้มข้นสูง แต่ปริมาณ 
ไม่มากด้วยการติดตั้งระบบสูบออก และฉีดพ่นเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของเตาเผาขยะหรือส่งเข้าระบบบําบัดน้ําเสีย 
ที่ออกแบบไว้ให้สามารถรองรับน้ําชะขยะได้  

  ๓) ติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ (Monitoring well) ตําแหน่งติดตั้งให้พิจารณาในบริเวณพ้ืนที่
กระบวนการที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนของน้ําใต้ดิน เช่น พ้ืนที่จัดเก็บขยะ ระบบบําบัดน้ําเสีย เป็น ต้น 
โดยให้ติดตั้งตามทิศทางการไหลของน้ําใต้ดินอย่างน้อย ๓ บ่อ ได้แก่ ต้นน้ําก่อนผ่านพ้ืนที่ตั้งโครงการ ๑ บ่อ 
และท้ายน้ําหลังผ่านพื้นที่ตั้งโครงการหรือภายในพ้ืนที่โครงการอย่างน้อย ๒ บ่อ การติดตั้งให้ดําเนินการให้แล้ว
เสร็จก่อนการแจ้งเริ่มประกอบกิจการ  
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๒.๓.๖ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย  

 (๑) มาตรการทั่วไป 

  ๑) ให้ระบุวิธีการจัดการเถ้าหนัก เถ้าเบา ขยะมูลฝอย ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  

□ นําออกไปกําจัดภายนอก  

□ จัดเก็บในพ้ืนที่โครงการ (ระบุรายละเอียดรูปแบบการจัดการ)  

  □ เก็บในอาคาร หรือไซโล  

  □ ฝังกลบ 

□ อ่ืน ๆ (ระบุ..........) 

  ๒) แสดงรายละเอียดรูปแบบการจัดการกากของเสียและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การออกแบบ
พ้ืนที่จัดเก็บของเสียต้องสอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(ก) กรณีที่ระบุว่านําออกไปกําจัดภายนอก ให้ระบุรายละเอียดวิธีการจัดเก็บ ลักษณะของ
สถานที่จัดเก็บ พร้อมแสดงแผนผังของพ้ืนที่จัดเก็บก่อนนําส่งออกไปกําจัดภายนอกโครงการ พร้อมทั้งระบุ
มาตรการรองรบักรณีท่ีไม่สามารถจัดส่งไปกําจัดได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 

(ข) กรณีท่ีระบุว่าจัดเก็บภายในพ้ืนที่โครงการ  

    □ กรณีเก็บในอาคาร หรือไซโล ให้ระบุรายละเอียดวิธีการจัดเก็บ ลักษณะของสถานที่
จัดเก็บ พร้อมแสดงแผนผังของพ้ืนที่จัดเก็บ 

     □ กรณฝีังกลบ ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้  

      (๑) ต้องให้มีวิศวกรผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิศวกรจัดทํารายงานการควบคุมการก่อสร้างหลุมฝังกลบให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ 

      (๒) ต้องติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์น้ําใต้ดิน เพ่ือตรวจวัดการปนเปื้อนของน้ําชะกาก 
ของเสีย อย่างน้อย ๓ บ่อ ได้แก่ ตําแหน่งในทิศทางการลาดเอียงลง ๒ บ่อ และทิศทางการลาดเอียงขึ้น ๑ บ่อ 
การติดตั้งให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการแจ้งเริ่มประกอบกิจการ  

   (ค) กรณอ่ืีน ๆ ให้ระบุวิธีการดําเนินการจัดเก็บและกําจัดกากของเสียให้ชัดเจน 

 (๒) มาตรการเพิ่มเติมเฉพาะรายเชื้อเพลิง 

  โรงไฟฟ้าชีวมวล 

  กรณีนําเถ้าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินต้องมีคู ่มือการนําเถ้าไปใช้ประโยชน์ที ่เป็นไปตาม  
หลักวิชาการ เพื่อแจกจ่ายไปยังเกษตรกร โดยให้แสดงคู่มือการนําเถ้าไปใช้ประโยชน์ที่เป็นไปตามหลักวิชาการ 
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ส่วนที่ ๓ การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นฐานก่อนมีโครงการ 

๓.๑ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 นําเสนอข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการของโครงการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเปรียบเทียบกับข้อมูลคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมภายหลังมีโครงการ โดยให้รวบรวมข้อมูลการตรวจวัดก่อนเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ 
ทั้งนี้ต้องนําเสนอแผนการตรวจวัดในรายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้น และแสดงผลการตรวจวัดใน
รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดท้ายเพ่ือเป็นเอกสารประกอบการยื่นคําขอใบอนุญาตการประกอบ
กิจการพลังงาน สําหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ดังต่อไปนี้  

 ๓.๑.๑ ด้านคุณภาพอากาศ  

  (๑) ให้ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในระหว่างการศึกษารอบพ้ืนที่โครงการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ อย่างน้อย ๒ ครั้งใน ๒ ช่วงทิศทางลมหลัก และทําการ
ตรวจวัดติดต่อกันอย่างน้อย ๕ วัน ครอบคลุมวันทําการและวันหยุด พร้อมทั้งแสดงผลการตรวจวัด
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่เกี่ยวข้องในรูปแบบตารางและแผนภูมิ รวมถึงให้
บันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยรอบขณะทําการตรวจวัด พร้อมแสดงทิศทางและตรวจวัดความเร็วลมและรวบรวม
ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากหน่วยงานราชการที่มีการตรวจวัดในพ้ืนที่ (ถ้ามี)  
โดยมีพารามิเตอร์ที่กําหนด ได้แก่ 

๑) ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง 

๒) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง 

๓) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง 

๔) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย ๑ ชั่วโมง 

๕) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย ๑ ชั่วโมง และเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง 

๖) ทิศทางและความเร็วลม (อย่างน้อยจํานวน ๑ สถานี)  

๗) ไดออกซิน/ฟิวแรน (อย่างน้อยจํานวน ๑ วัน ต่อ ๑ สถานี) 

๘) ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) 

๙) สารปรอท (Hg) 

  ๑๐) แคดเมียม (Cd) 

  ๑๑) ตะกั่ว (Pb) 

  ๑๒) ก๊าซมีเทน (CH4) 

  ๑๓) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) 
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  กําหนดให้โรงไฟฟ้าแต่ละชนิดเชื้อเพลิงต้องตรวจวัดพารามิเตอร์ ดังต่อไปนี้ 

(ก) โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ  
ให้ดําเนินการตรวจวัดพารามิเตอร์ในข้อ ๑) – ๖) 

(ข) โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการเผาไหม้ขยะมูลฝอยโดยตรง ให้ดําเนินการตรวจวัด
พารามิเตอร์ในข้อ ๑) – ๗)  

(ค) โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากผลพลอยได้จากการจัดการขยะมูลฝอย  
ให้ดําเนินการตรวจวัดพารามิเตอร์ในข้อ ๑) – ๖) และเพ่ิมเติม ข้อ ๑๒) – ๑๓) กรณีใช้ก๊าซชีวภาพจากหลุม
หรือบ่อฝังกลบขยะ 

(ง) โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ให้ดําเนินการตรวจวัดพารามิเตอร์ในข้อ ๑) – ๑๑) 

  (๒) การกําหนดตําแหน่งของจุดตรวจวัด ให้พิจารณาตามข้อมูลลมและสภาพภูมิประเทศของ
พ้ืนที่ศึกษา ทั้งนี้ ให้พิจารณากําหนดจุดตรวจวัดในพ้ืนที่อ่อนไหวที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการเป็นลําดับแรก 
โดยให้จุดตรวจวัดในแต่ละทิศทางลมหลักเป็นตําแหน่งเดิม  และจํานวนสถานีตรวจวัดของโรงไฟฟ้า 
แต่ละประเภทเชื้อเพลิง ให้เป็นตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้  

   ๑) โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ให้มีจํานวนสถานี
ตรวจวัดอย่างน้อย ๒ สถานี  

   ๒) โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการเผาไหม้ขยะมูลฝอยโดยตรง โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอย
ชุมชนที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากผลพลอยได้จากการจัดการขยะมูลฝอย โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ให้มีจํานวนสถานีตรวจวัดอย่างน้อย ๔ สถานี  

(๓) ในกรณีที่โครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม หรือพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ 
นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) และมีการติดตั้ง
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง (Air Quality Measure Station; AQMS) โดยรอบ
พ้ืนที่ดังกล่าว อนุโลมให้ใช้ผลการตรวจวัดจากสถานี AQMS ได้ โดยให้แสดงข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย ๑ ปี  

ให้โครงการดําเนินการตรวจดัชนีที่ เหลือให้ครบถ้วน โดยให้ความถี่  ระยะเวลาตรวจวัด 
และจํานวนสถานี เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อ (๑) และ (๒) กรณีที่ดัชนีการตรวจวัดด้วย AQMS มีข้อมูล 
ไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อ (๑) 

(๔) นําเสนอแผนที่แสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และทิศทางลมหลัก
บริเวณท่ีตั้งโครงการ 

   ๑) สถานีที่ ๑ (ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด ชื่อหมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืน ๆ) 

   ๒) สถานีที่ ๒ (ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด ชื่อหมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืน ๆ) 

   ๓) สถานีที่ ... (ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด ชื่อหมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืน ๆ) 

  

 

 



 
ประมวลหลักการปฏิบตัิ สําหรับโรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เช้ือเพลิงท่ีมีกําลังผลิตติดตั้งต่ํากวา่ ๑๐ เมกะวัตต ์  -๓๒- 
 

 ๓.๑.๒ ด้านเสียง  

  (๑) ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ตั้งโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจาก
โครงการอย่างน้อย ๑ ครั้ง จํานวนอย่างน้อย ๒ สถานี และทําการตรวจวัดติดต่อกันอย่างน้อย ๕ วัน 
ครอบคลุมวันทําการและวันหยุด พร้อมทั้งแสดงผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงที่
เกี่ยวข้องในรูปแบบตารางและแผนภูมิ โดยมีพารามิเตอร์ที่กําหนด ได้แก่ 

๑) ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq 24 hr) 

๒) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 

๓) ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 

๔) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

(๒) ในกรณีที่โครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม หรือพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ 
นิคมอุตสาหกรรม หรือพ้ืนที่ตั้งโรงไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่สถานประกอบการที่ประกอบกิจการหลักอ่ืน ๆ 
ซึ่งมีการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) และมีการกําหนดมาตรการติดตาม
ตรวจสอบด้านเสียงไว้แล้ว อนุโลมให้ข้อมูลผลการตรวจวัดของพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาเพ่ือการ อุตสาหกรรม 
หรือสถานประกอบการดังกล่าวได้ โดยให้แสดงข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย ๑ ปี ทั้งนี้ ดัชนี จํานวนสถานี 
และระยะเวลาในการตรวจวัดต้องไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในข้อ (๑) 

  (๓) นําเสนอแผนทีแ่สดงตําแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียง  

๑) สถานีที่ ๑ (ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด ชื่อหมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืน ๆ) 

๒) สถานีที่ ๒ (ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด ชื่อหมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืน ๆ) 

๓) สถานีที่ ... (ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด ชื่อหมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืน ๆ) 

 ๓.๑.๓ ด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ าผิวดิน 

  เฉพาะในกรณีที่มีการสูบน้ําหรือระบายน้ําทิ้งลงแหล่งน้ําผิวดิน ให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ํา 
ในแหล่งน้ําผิวดินอย่างน้อย ๑ ครั้ง โดยมีจํานวนสถานีอย่างน้อย ๓ สถานี ได้แก่ บริเวณเหนือจุดสูบน้ําหรือ
ระบายน้ําทิ้งของโครงการ บริเวณจุดสูบน้ําหรือระบายน้ําทิ้งของโครงการ และบริเวณท้ายสูบน้ําหรือจุดระบาย
น้ําทิ้งของโครงการ  

  (๑) จัดทําข้อมูลพ้ืนฐานแหล่งน้ําผิวดินในพ้ืนที่ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ํา หรือข้อมูลปริมาณ
น้ําท่า (runoff หรือ streamflow) และการระบายน้ําของโครงการ โดยระบุชื่อแหล่งน้ํา ระยะห่างจากพ้ืนที่
โครงการ ทิศทางการไหลและอัตราการไหลของน้ํา ลักษณะทางกายภาพของแหล่งน้ํา และการใช้ประโยชน์ใน
แหล่งน้ํานั้น   

  (๒) ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินในแหล่งน้ําที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ พร้อมทั้ง
แสดงผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินที่เกี่ยวข้องในรูปแบบตารางและแผนภูมิ 
โดยมีพารามิเตอร์ที่กําหนด ได้แก่ 

 



 
ประมวลหลักการปฏิบตัิ สําหรับโรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เช้ือเพลิงท่ีมีกําลังผลิตติดตั้งต่ํากวา่ ๑๐ เมกะวัตต ์  -๓๓- 
 

๑) อัตราการไหล 

๒) อุณหภูมิ (T) 

๓) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

๔) สารแขวนลอย (SS)  

๕) สารละลายทั้งหมด (TDS)  

๖) ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) 

๗) ค่าซีโอดี (COD) 

๘) น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease)  

๙) ค่าบีโอดี (BOD) 

๑๐) ค่าการนําไฟฟ้า (Conductivity)  

๑๑) ค่าซัลไฟต์ (Sulfide) 

๑๒) ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ที เค เอ็น (TKN) 

๑๓) โคลิฟอร์มทั้งหมดและฟีคัลโคลิฟอร์ม (TCB, FCB) 

๑๔) ตะกั่ว (Pb)  

๑๕) ปรอท (Hg)  

๑๖) แคดเมียม (Cd)  

๑๗) แมงกานีส (Mn)  

๑๘) สังกะสี (Zn)  

๑๙) สารหนู (As)  

๒๐) ทองแดง (Cu)  

๒๑) โครเมียม (Cr)  

  กําหนดให้โรงไฟฟ้าแต่ละชนิดเชื้อเพลิงต้องตรวจวัดพารามิเตอร์ ดังต่อไปนี้ 

๑) โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ให้ตรวจวัดพารามิเตอร์ ๑) - ๙) 

๒) โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ให้ตรวจวัดพารามิเตอร์ ๑) – ๙) และ ๑๒) – ๑๓) 

   ๓) โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการเผาไหม้ขยะมูลฝอยโดยตรง ให้ตรวจวัดพารามิเตอร์  
๑) – ๙) และ ๑๓) – ๑๘) 
   ๔) โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากผลพลอยได้จากการจัดการขยะมูลฝอย  
ให้ตรวจวัดพารามิเตอร์ ๑) – ๙) และ ๑๒) – ๑๘) 

 



 
ประมวลหลักการปฏิบตัิ สําหรับโรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เช้ือเพลิงท่ีมีกําลังผลิตติดตั้งต่ํากวา่ ๑๐ เมกะวัตต ์  -๓๔- 
 

๕) โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ให้ตรวจวัดพารามิเตอร์ ๑) – ๙) และ ๑๓) – ๑๘) 

๖) โรงไฟฟ้าถ่านหิน ให้ตรวจวัดพารามิเตอร์ ๑) – ๒๑) 

(๓) ในกรณีที่โครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม หรือพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ 
นิคมอุตสาหกรรม หรือพ้ืนที่ตั้งโรงไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่สถานประกอบการที่ประกอบกิจการหลัก อ่ืน ๆ 
และมีการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) ซึ่งมีการกําหนดมาตรการติดตาม
ตรวจสอบด้านคุณภาพน้ําผิวดินไว้แล้ว อนุโลมให้ข้อมูลผลการตรวจวัดของพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาเพ่ือการ
อุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการดังกล่าวได้ โดยให้แสดงข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย ๑ ปี ทั้งนี้ จํานวนสถานี
และดัชนีที่ดําเนินการตรวจวัดต้องไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในข้อ (๑) 

ให้โครงการดําเนินการตรวจดัชนีที่เหลือให้ครบถ้วน โดยให้ความถี่ ระยะเวลาตรวจวัด 
และจํานวนสถานี เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อ (๑) และ (๒) กรณีท่ีผลการตรวจวัดของพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาเพ่ือ
การอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการดังกล่าวมีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อ (๑) 

(๔) นําเสนอแผนที่แสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน 

   ๑) สถานีที่ ๑ บริเวณเหนือโครงการ (ระบุชื่อแหล่งน้ํา ระยะห่างจากจุดสูบน้ําหรือระบายน้ํา
ทิ้งของโครงการ ตําแหน่งจุดตรวจวัด หรืออ่ืน ๆ) 

   ๒) สถานีที่ ๒ บริเวณโครงการ (ระบุชื่อแหล่งน้ํา ระยะห่างจากจุดสูบน้ําหรือระบายน้ําทิ้งของ
โครงการ ตําแหน่งจุดตรวจวัด หรืออ่ืน ๆ) 

   ๓) สถานีที่ ๓ บริเวณท้ายโครงการ (ระบุชื่อแหล่งน้ํา ระยะห่างจากจุดสูบน้ําหรือระบายน้ํา
ทิ้งของโครงการ ตําแหน่งจุดตรวจวัด หรืออ่ืน ๆ) 

   ๔) สถานีที่ .... (ระบุชื่อแหล่งน้ํา ระยะห่างจากจุดสูบน้ําหรือระบายน้ําทิ้งของโครงการ 
ตําแหน่งจุดตรวจวัด หรืออ่ืน ๆ) 

 ๓.๑.๔ ด้านคุณภาพน้ าใต้ดิน 

 กําหนดให้โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการเผาไหม้ขยะมูลฝอยโดยตรง โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอย
ชุมชนที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากผลพลอยได้จากการจัดการขยะมูลฝอย โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดิน ดังต่อไปนี้ 

  (๑) จัดทําข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline information) ของน้ําใต้ดิน เพ่ือเป็นฐานข้อมูลด้านคุณภาพ
น้ําใต้ดินและลักษณะอุทกวิทยาของน้ําใต้ดินในบริเวณพ้ืนที่ตั้งโครงการและพ้ืนที่ศึกษา เช่น ทิศทางการไหล 
และระดับความลึก และนําข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการกําหนดตําแหน่งบ่อสังเกตการณ์ (Monitoring well) 
ภายในพ้ืนที่โครงการ ซึ่งกําหนดให้ติดต้ังให้แล้วเสร็จก่อนการแจ้งเริ่มประกอบกิจการ 

  (๒) ตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดินจากบ่อน้ําบาดาลภายในรัศมีศึกษาตามทิศทางการไหลของน้ําใต้ดิน
อย่างน้อย ๓ บ่อ ได้แก่ ต้นน้ําก่อนผ่านพื้นที่ตั้งโครงการ ๑ บ่อ และท้ายน้ําหลังผ่านพ้ืนที่ตั้งโครงการอย่างน้อย 
๒ บ่อ อย่างน้อย ๑ ครั้ง  
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  (๓) แสดงข้อมูลผลการตรวจวัดโลหะหนักในน้ําใต้ดิน พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
คุณภาพน้ําใต้ดินทีห่น่วยงานราชการกําหนด ได้แก่  

๑) ตะกั่ว (Pb)  

๒) ปรอท (Hg)  

๓) แคดเมียม (Cd)  

๔) แมงกานีส (Mn)  

๕) สังกะสี (Zn)  

๖) สารหนู (As)  

๗) ทองแดง (Cu)  

๘) โครเมียม (Cr) 

  กําหนดให้โรงไฟฟ้าแต่ละชนิดเชื้อเพลิงต้องตรวจวัดพารามิเตอร์ ดังต่อไปนี้ 

(ก) โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการเผาไหม้ขยะมูลฝอยโดยตรง โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอย
ชุมชนที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากผลพลอยได้จากการจัดการขยะมูลฝอย และโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ให้ตรวจวัด
พารามิเตอร์ ๑) – ๕) 

(ข) โรงไฟฟ้าถ่านหิน ให้ตรวจวัดพารามิเตอร์ ๑) – ๘) 

(๔) ในกรณีที่โครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม หรือพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ 
นิคมอุตสาหกรรม หรือพ้ืนที่ตั้งโรงไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่สถานประกอบการที่ประกอบกิจการหลัก อ่ืน ๆ 
ซึ่งมีการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) และมีการกําหนดมาตรการติดตาม
ตรวจสอบด้านคุณภาพน้ําใต้ดินไว้แล้ว อนุโลมให้ข้อมูลผลการตรวจวัดของพื้นที ่ที ่มีการพัฒนาเพื่อ   
การอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการดังกล่าวได้ โดยให้แสดงข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย ๑ ปี ทั้งนี้ ดัชนีที่
นําเสนอจะต้องไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในข้อ (๓) 

ให้โครงการดําเนินการตรวจดัชนีที่เหลือให้ครบถ้วน โดยให้ความถี่ ระยะเวลาตรวจวัด และ
จํานวนสถานี เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อ (๒) และ (๓) กรณีที่ผลการตรวจวัดของพื้นที่ที่มีการพัฒนาเพื่อ
การอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการดังกล่าวมีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อ (๓) 

(๕) นําเสนอแผนที่แสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดินและข้อมูลทิศทางการไหลของน้ําใต้ดิน 

   ๑) สถานีที่ ๑ ระบตุําแหน่งจุดตรวจวัด หรืออ่ืน ๆ 

   ๒) สถานีที่ ๒ ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด หรืออ่ืน ๆ 

   ๓) สถานีที่ ๓ ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด หรืออ่ืน ๆ 

   ๔) สถานีที่ .... ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด หรืออ่ืน ๆ 
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๓.๒  เกณฑ์การปฏิบัติด้านวิธีการตรวจวัด 

 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐานก่อนมีโครงการ จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) แสดงตําแหน่งสถานีตรวจวัดหรือจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมระบุพิกัด ลงในแผนที่
ที่มีมาตราส่วนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้พิจารณากําหนดจุดตรวจวัดในพ้ืนที่อ่อนไหวที่อาจได้รับผลกระทบ
จากโครงการเป็นลําดับแรก 

 (๒) การเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ระบุช่วงเวลาที่เก็บตัวอย่าง และเอกสารต่าง ๆ  
ทีเ่กี่ยวข้องในการเก็บตัวอย่างให้ครบถ้วน เช่น วัน เดือน ปีสถานที่ ระยะเวลาการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ชื่อของผู้รับผิดชอบในการเก็บตัวอย่าง (Sample Collection) ชื่อห้องปฏิบัติการ และชื่อผู้รับผิดชอบใน
การวิเคราะห์นั้น เป็นต้น ซึ่งการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม (Environmental Sampling) และการวิเคราะห์ผล
จะต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ มาตรฐานสากลและเกณฑ์มาตรฐานที่ประกาศบังคับใช้ 

 (๓) แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดําเนินการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้น
จะต้องดําเนินการโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของทางราชการ เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ สถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ หรือห้องปฏิบัติการวิเค ราะห์เอกชนตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือจากองค์กรหรือสถาบันอันเป็นที่ยอมรับในการรับรองและประเมินผลการตรวจ
วิเคราะห์ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน International Organization for Standardization (ISO) 
มาตรฐาน United States Environmental Protection Agency (U.S.EPA) ดําเนินการตรวจวิเคราะห์ 
โดยเป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล นอกจากนั้น ในใบแสดงผลการวิเคราะห์ให้เป็นไปตามที่ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด หากพบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ (Not Detectable: ND) ให้ระบุค่าต่ําสุด
ที่สามารถตรวจวัดได้ (Detection Limit) ของวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ นอกจากนี้จะต้องแสดงผลเปรียบเทียบกับ 
ค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในรูปแบบตารางและแผนภูม ิ
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ส่วนที่ ๔ มาตรการระยะก่อสร้าง 

 การก่อสร้างโครงการมีกิจกรรมหลักท่ีสําคัญ เช่น การขุดดิน ถมดิน การขนส่งวัสดุอุปกรณ์และคนงาน
ก่อสร้างไปยังพ้ืนที่ก่อสร้าง การก่อสร้างฐานราก ก่อสร้างอาคาร และการติดตั้งเครื่องจักร รวมทั้งการติดตั้ง
ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพน้ําผิวดิน และการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งอาจก่อให้ เกิดเหตุเดือดร้อน
รําคาญของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่ก่อสร้าง ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่อาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะต้องดําเนินการตามเกณฑ์การปฏิบัติด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ 

 ๔.๑.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) ฉีดพรมน้ําในบริเวณพ้ืนที่ที่มีการเปิดหน้าดิน กองวัสดุ และบริเวณถนนทางเข้าพ้ืนที่ก่อสร้าง 
อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง (เช้า-บ่าย) หรือพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ โดยควบคุมให้ผิวดิน
มีความเปียกชื้น เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและลดผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 

  (๒) จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นระเบียบส่วนใดที่ก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายต้องมีวัสดุคลุม 
ปิดทับ 

  (๓) เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่นํามาใช้ในโครงการ มีการตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษาอย่าง
สม่ําเสมอให้สามารถทํางานได้ดี และลดอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ 

  (๔) ก่อนนํารถออกจากพ้ืนที่ก่อสร้างให้ล้างทําความสะอาดตัวรถและล้อรถที่มีเศษหิน ดินโคลน 
หรือทรายที่อาจจะก่อให้เกิดสภาพที่เป็นอันตรายและความสกปรกบนถนน 

 ๔.๑.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในระยะก่อสร้าง ครอบคลุมพ้ืนที่ที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ อย่างน้อย ๒ สถานี โดยให้พิจารณาตําแหน่งของจุดตรวจวัดตามข้อมูลลมและสภาพ
ภูมิประเทศของพ้ืนที่ศึกษา ความถี่ในการตรวจวัดปีละ ๒ ครั้งตลอดระยะก่อสร้าง ใน ๒ ช่วงทิศทางลมหลัก
และทําการตรวจวัดติดต่อกันอย่างน้อย ๕ วัน ครอบคลุมวันทําการและวันหยุด พร้อมทั้งแสดงผลการตรวจวัด
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่เกี่ยวข้องในรูปแบบตารางและแผนภูมิ รวมถึงให้
บันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยรอบขณะทําการตรวจวัด พร้อมแสดงทิศทางและตรวจวัดความเร็วลมและรวบรวม
ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากหน่วยงานราชการที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ (ถ้ามี) โดยมี
พารามิเตอร์ที่กําหนด ได้แก่ 

๑) ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง 

๒) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง 

๓) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง 

๔) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย ๑ ชั่วโมง 
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๕) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย ๑ ชั่วโมง และเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง 

๖) ทิศทางและความเร็วลม (อย่างน้อยจํานวน ๑ สถานี)  

(๒) ในกรณีที่โครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม หรือพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ 
นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) และมีการติดตั้ง
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง (Air Quality Measure Station; AQMS) โดยรอบ
พ้ืนที่ดังกล่าว อนุโลมให้ใช้ผลการตรวจวัดจากสถานี AQMS ได ้

ให้โครงการดําเนินการตรวจดัชนีที่ เหลือให้ครบถ้วน โดยให้ความถี่  ระยะเวลาตรวจวัด 
และจํานวนสถานี เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อ (๑) และ (๒) กรณีที่ดัชนีการตรวจวัดด้วย AQMS มีข้อมูล 
ไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อ (๑)   

(๓) นําเสนอแผนที่แสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และทิศทางลมหลัก
บริเวณท่ีตั้งโครงการ 

๑) สถานีที่ ๑ (ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด ชื่อหมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืน ๆ) 

๒) สถานีที่ ๒ (ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด ชื่อหมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืน ๆ) 

๓) สถานีที่ ... (ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด ชื่อหมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืน ๆ) 

๔.๒ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง 

 ๔.๒.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) แจ้งแผนการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกดิเสียงดังให้ชุมชนทราบอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ ก่อนการก่อสร้าง 

  (๒) กิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนหรือสิ่งมีชี วิตที่อยู่บริเวณ
โดยรอบ ให้มีการดําเนินการเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน ยกเว้นกิจกรรมที่จําเป็นต้องดําเนินการต่อเนื่องให้แล้ว
เสร็จจะต้องแจ้งให้ผู้นําชุมชนในพ้ืนที่ทราบก่อนดําเนินการในกิจกรรมนั้น ๆ อย่างน้อย ๗ วัน 

  (๓) ให้ติดตั้งกําแพงหรือรั้วที่มีลักษณะเป็นแผ่นหนา ทึบ หรือวัสดุอ่ืนที่ให้ผลเทียบเท่าและให้มี
ความสูงกว่าระดับสายตา บริเวณริมรั้วพ้ืนที่ก่อสร้างด้านที่อยู่ติดหรือใกล้เคียงกับชุมชนหรือพ้ืนที่อ่อนไหว ทั้งนี้ 
กําแพงก้ันเสียงควรติดตั้งในบริเวณท่ีใกล้ที่สุดกับแหล่งกําเนิดเสียงเท่าที่จะทําได้ 

  (๔) เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรในการก่อสร้างที่มีระดับเสียงต่ํา และตรวจซ่อมบํารุงรักษา
อุปกรณ์และเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดีอยู่เสมอ 

  (๕) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้แก่คนงานที่ทํางานบริเวณที่มีเสียงดัง และควบคุมระดับเสียง
ทั่วไปให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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 ๔.๒.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ตั้งโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจาก
โครงการ อย่างน้อยจํานวน ๒ สถานี ความถี่ในการตรวจวัดปีละ ๒ ครั้งตลอดระยะก่อสร้าง และทําการตรวจวัด
ติดต่อกันอย่างน้อย ๕ วัน ครอบคลุมวันทําการและวันหยุด พร้อมทั้งแสดงผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานระดับเสียงที่เกี่ยวข้องในรูปแบบตารางและแผนภูมิ โดยมีพารามิเตอร์ที่กําหนด ได้แก่ 

๑) ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq 24 hr) 

๒) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 

๓) ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 

๔) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

(๒) ในกรณีที่โครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม หรือพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ 
นิคมอุตสาหกรรม หรือพ้ืนที่ตั้งโรงไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่สถานประกอบการที่ประกอบกิจการหลัก อ่ืน ๆ 
ซึ่งมีการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) และมีการกําหนดมาตรการติดตาม
ตรวจสอบด้านเสียงไว้แล้ว อนุโลมให้ข้อมูลผลการตรวจวัดของพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาเพ่ือการ อุตสาหกรรม 
หรือสถานประกอบการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ดัชนี จํานวนสถานี และระยะเวลาในการตรวจวัดต้องไม่น้อยกว่าที่
กําหนดไว้ในขอ้ (๑)     

(๓) นําเสนอแผนที่แสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียง  

๑) สถานีที่ ๑ (ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด ชื่อหมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืน ๆ) 

๒) สถานีที่ ๒ (ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด ชื่อหมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืน ๆ) 

๓) สถานีที่ ... (ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด ชื่อหมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืน ๆ) 

๔.๓ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ า การระบายน้ า และการป้องกัน  

 ๔.๓.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) ให้ตั้งสํานักงานสนามชั่วคราวและที่พักคนงาน ห้องน้ําห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะเพียงพอแก่
คนงานก่อสร้างห่างจากแหล่งน้ําอย่างน้อย ๓๐ เมตร เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของน้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรม
ภายในพ้ืนที่สํานักงานสนามชั่วคราวและที่พักคนงานลงสู่แหล่งน้ําบริเวณใกล้เคียง 

  (๒) ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปจากห้องน้ําห้องส้วม เพ่ือบําบัดน้ําเสียให้ได้ตามมาตรฐาน
น้ําทิ้งที่ราชการกําหนดก่อนระบายออกสู่ภายนอก โดยห้ามระบายของเสียใด ๆ ที่ยังมิได้มีการบําบัดลงสู่ 
แหล่งน้ํา และจะต้องมีการสูบน้ําเสียหรือของเสียดังกล่าวไปทิ้งหรือบําบัดให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  (๓) กรณีที่โครงการดําเนินการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจะต้องติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียเบื้องต้น
จากห้องน้ําห้องส้วม เพ่ือบําบัดน้ําเสียให้ได้ตามมาตรฐานน้ําทิ้งตามหลักเกณฑ์คุณภาพทั่วไปในการระบายน้ํา
เสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกําหนด 



 
ประมวลหลักการปฏิบตัิ สําหรับโรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เช้ือเพลิงท่ีมีกําลังผลิตติดตั้งต่ํากวา่ ๑๐ เมกะวัตต ์  -๔๐- 
 

  (๔) หากกิจกรรมการก่อสร้างมีการใช้น้ําใต้ดิน จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
หรือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) 
ก่อนดําเนินการขุดเจาะ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการและเงื่อนไขของหน่วยงานอนุญาตนั้น ๆ อย่าง
เคร่งครัด กรณีที่โครงการดําเนินการในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามระเบียบของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 

  (๕) จัดทํารางระบายน้ําชั่วคราวและบ่อดักตะกอน ให้แล้วเสร็จในช่วง ๑ เดือนแรกของ  
การก่อสร้าง เพื่อควบคุมการระบายน้ําจากการก่อสร้างไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ โดยรอบ ทั้งนี้ ให้มี
การตรวจสอบประสิทธิภาพรางระบายน้ําชั่วคราวเป็นประจํา หากพบว่าชํารุดเสียหายให้ซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพใช้งานโดยเร็ว 

  (๖) ห้ามทิ้งขยะหรือเศษวัสดุจากการก่อสร้างลงในท่อระบายน้ํา หรือแหล่งน้ําสาธารณะ 
โดยเด็ดขาด 

 ๔.๓.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) กรณีมีการระบายน้ําทิ้ง ให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งอย่างน้อย ๑ สถานี เช่น บริเวณบ่อ
พักน้ําท้ิงสุดท้ายก่อนระบายออกนอกพ้ืนที่โครงการ พร้อมทั้งแสดงผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
คุณภาพน้ําทิ้งที่เกี่ยวข้องในรูปแบบตารางและแผนภูมิ กําหนดความถี่ในการตรวจวัดเดือนละ ๑ ครั้งตลอด
ระยะก่อสร้าง โดยมีพารามิเตอร์ที่กําหนด ได้แก่  

   ๑) อัตราการไหล  

   ๒) อุณหภูมิ (T) 

   ๓) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

   ๔) สารแขวนลอย (SS)  

   ๕) สารที่ละลายได้ท้ังหมด (TDS)  

   ๖) ค่าบีโอดี (BOD)  

  (๒) นําเสนอแผนที่แสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง 

   ๑) สถานีที่ ๑ บริเวณบ่อพักน้ําท้ิงสุดท้ายก่อนระบายออกนอกพ้ืนที่โครงการ 

   ๒) สถานีที่ ... ระบุ...................... 

๔.๔ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง 

 ๔.๔.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

  (๑) จัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืนก่อนถึงพ้ืนที่
ก่อสร้างอย่างน้อย ๑๐๐ เมตร 

  (๒) อบรมและควบคุมพนักงานขับรถที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทุกชนิดให้ปฏิบัติตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด  
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  (๓) หากกิจกรรมการก่อสร้าง ทําให้ป้าย สัญญาณไฟ หรือผิวถนนชํารุดต้องรีบดําเนินการ
ซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน 

๔.๕ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย 

 ๔.๕.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์รองรับขยะที่เกิดขึ้นจากคนงานไว้ตามบริเวณพ้ืนที่ ปฏิบัติงานและ
บริเวณที่พักคนงาน (ถ้ามี) ให้พอเพียงและประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือดําเนินการกําจัดขยะ 

  (๒) กรณีกิจกรรมการก่อสร้างมีของเสียอันตรายที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดใน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกําจัดอย่างถูกต้อง และกําหนดวิธีปฏิบัติงานเรื่องการแยกทิ้งขยะ
หรือของเสียอันตราย และอบรมให้คนงานที่เก่ียวข้องทราบ 

  (๓) ห้ามทิ้งมูลฝอยลงในทางระบายน้ํา ท่อน้ําทิ้ง และแหล่งน้ําในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ก่อสร้าง 

 ๔.๕.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  บันทึกชนิดปริมาณ เศษวัสดุจากกิจกรรมก่อสร้างและวิธีการจัดการกากของเสียของโครงการ 
โดยระบุหัวข้อในการเก็บบันทึกข้อมูล เช่น ชนิด ปริมาณ และวิธีกําจัด เป็นต้น เดือนละ ๑ ครั้งและจัดทําสรุป
ข้อมูลเป็นรายเดือนและรายงานผลการดําเนินการทุก ๖ เดือน ตามรอบปฏิทิน 

๔.๖ เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย 

 ๔.๖.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) จัดให้มีการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทํางานตามข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการก่อสร้างอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ  

  (๒) ติดตั้งป้ายประกาศเตือนแนวเขตพ้ืนที่ก่อสร้างของโครงการในสถานที่ที่มองเห็นได้ชัดเจน
และรับทราบได้ง่ายชัดเจน 

  (๓) จัดแบ่งเขตในบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน โดยแบ่งออกเป็นเขตก่อสร้าง 
เขตพักผ่อนในช่วงพักกลางวัน เขตจัดเก็บเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ และเขตกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว 

  (๔) จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งรถฉุกเฉินจํานวน ๑ คันหรือเบอร์ติดต่อ
สถานพยาบาลใกล้เคียงที่มีรถพยาบาลสําหรับกรณีฉุกเฉิน พร้อมทั้งผู้ที่สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ประจํา
พ้ืนที่ให้พร้อมสําหรับเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาลใกล้เคียงตลอดเวลา 

 ๔.๖.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยระบุสาเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ ผลต่อสุขภาพ จํานวน
ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต พร้อมทั้งระบุวิธีการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ และให้สรุปข้อมูล
เป็นรายเดือนและรายงานผลการดําเนินการทุก ๖ เดือน ตามรอบปฏิทิน 
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๔.๗ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ๔.๗.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนการก่อสร้างโดยการติดป้ายประกาศ
บริเวณพ้ืนที่ตั้งโครงการ หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบโดยทั่วกัน  
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วันก่อนการดําเนินการก่อสร้าง 
  (๒) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพ้ืนที่เป็นระยะ ๆ ตลอดช่วงก่อสร้าง เพ่ือสอบถามและรับฟัง
ความคิดเห็นจากชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ 
เพ่ือหาแนวทางลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
  (๓) จัดให้มีศูนย์ประสานงานการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ได้รับ
จากการก่อสร้างโครงการ 
  (๔) ในกรณีที่มีการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการ
จะต้องทําการตรวจสอบและแก้ไขทันที 
  (๕) แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกับชุมชน เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโครงการ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผู้แทนประชาชน 
หน่วยงานในท้องถิ่น สถาบันการศึกษาหรือนักวิชาการในพ้ืนที่ และบริษัทเจ้าของโครงการ โดยให้มีสัดส่วน
กรรมการจากภาคประชาชนอย่างน้อยเกินครึ่งหนึ่งของผู้แทนทุกภาคส่วนรวมกัน ทั้งนี้  ในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดังกล่าว ให้ระบุโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ จํานวนกรรมการ อํานาจหน้าที่ 
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง รูปแบบการประชุม ความถี่ในการจัดประชุม เป็นต้น พร้อมทั้งให้มีการเชื่อมโยง
การดําเนินงานของคณะกรรมการไปสู่การบริหารของโครงการ โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ เช่น    
การรับเรื่องร้องเรียน และการพิจารณาการปฏิบัติตามมาตรการของโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถให้
คณะกรรมการดังกล่าวทําหน้าที่ต่อเนื่องในระยะดําเนินการได้ด้วย 
   การแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกับชุมชนให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ 
หากมีข้อจํากัดในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกับชุมชน ทําให้ไม่สามารถจัดตั้ งคณะกรรมการตามสัดส่วนที่
กําหนดได้ตามข้างต้น โครงการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานทราบ พร้อมกําหนด
มาตรการในการสร้างความเข้าใจและสื่อสารผลการดําเนินงานของโครงการไปยังชุมชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ของโครงการโดยรอบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล หรือ ระบบ
สารสนเทศ เป็นต้น และบันทึกหลักฐานการดําเนินงานของโครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ  

 ๔.๗.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้งวิธีการและ
ระยะเวลาในการดําเนินการแก้ไข โดยให้มีการสรุปข้อมูลเป็นรายเดือนและรายงานผลการดําเนินการ 
ทุก ๖ เดือน ตามรอบปฏิทิน 
  (๒) บันทึกกิจกรรมที่โครงการดําเนินการร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่  โดยให้มีการสรุป ข้อมูล 
เป็นรายเดือนและรายงานผลการดําเนินการทุก ๖ เดือน ตามรอบปฏิทิน 
  (๓) บันทึกผลการดําเนินงานของคณะกรรมการร่วมกับชุมชน โดยให้มีการสรุปผลการดําเนินการ
ทุก ๖ เดือน ตามรอบปฏิทิน 
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ส่วนที่ ๕ มาตรการระยะด าเนินการ 

 การดําเนินการโรงไฟฟ้าที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของชุมชน เช่น ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ผลกระทบด้านเสียงรบกวน ด้านการใช้น้ําและ 
การระบายน้ําทิ้งของโครงการ รวมทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ -สังคมของชุมชนใกล้เคียง เป็นต้น ดังนั้น  
เพ่ือป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการโครงการให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด 
โครงการจะต้องดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นต่ํา ดังต่อไปนี้ 

๕.๑ เกณฑ์การปฏิบัตดิ้านคุณภาพอากาศ 

 ๕.๑.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ (Stack) 

   มาตรการทั่วไป 

   ๑) ควบคุมค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องระบายมลพิษทาง
อากาศของโครงการ ต้องไม่เกินค่ามาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า ตามกฎหมายว่าด้วย
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือมาตรฐานล่าสุดที่
กฎหมายบังคับใช้ โดยมีพารามิเตอร์ที่กําหนด ได้แก่ ฝุ่นละออง (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซออกไซด์
ของไนโตรเจน (NOx as NO2) และค่าความทึบแสง (Opacity) 

   ๒) กรณีมีการใช้เชื้อเพลิงอ่ืนในช่วงเริ่มเดินระบบ (Start-up) จะต้องควบคุมค่าการระบาย
สารมลพิษทางอากาศเป็นไปตามค่าควบคุมของโครงการ 

   ๓) ใช้งานระบบบําบัดมลพิษทางอากาศตลอดเวลา กรณีมีเหตุขัดข้องฉุกเฉินเกิดขึ้นกับระบบ
บําบัดมลพิษทางอากาศให้หยุดกระบวนการผลิตชั่วคราวจนกว่าจะสามารถซ่อมแซมระบบบําบัดมลพิษทาง
อากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและสามารถบําบัดมลพิษให้อยู่ในค่ามาตรฐานจึงจะเริ่มดําเนินการผลิต
ตามปกติ 

   มาตรการเพิ่มเติมเฉพาะรายเชื้อเพลิง 

   โรงไฟฟ้าชีวมวล 

   ๑) ดําเนินการตามแผนการพ่นเขม่า (Soot Blow) อย่างสม่ําเสมอเพ่ือไม่ให้เกิดการสะสมขี้เถ้า 
ทั้งนี้การดําเนินการดังกล่าวต้องไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน   

   โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการเผาไหม้ขยะมูลฝอยโดยตรง และโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 

   ๑) ควบคุมค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศท่ีปล่อยออกจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศ
ของโครงการ ต้องไม่เกินค่ามาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วย
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือมาตรฐานล่าสุดที่
กฎหมายบังคับใช้ โดยมีพารามิเตอร์ที่กําหนด ได้แก่  ฝุ่นละออง (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) สารปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) 
ตะกั่ว (Pb) ไดออกซิน/ฟิวแรน (Dioxin/Furan) และ ค่าความทึบแสง (Opacity) 

   โรงไฟฟ้าทุกประเภทเชื้อเพลิงท่ีก าหนดให้ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่อง
แบบอัตโนมัติต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems: CEMS)  

   ๑) จัดทําแผนงานและแนวทางปฏิบัติ เมื่อมีค่าสัญญาณเตือนจาก CEMS เพ่ือควบคุมไมใ่ห้ค่า
การระบายมลพิษทางอากาศเกินกว่าค่าท่ีควบคุม ตลอดระยะเวลาดําเนินงาน 

   ๒) จัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่สํารองของ CEMS ให้เพียงพอ เพ่ือใช้ในการแก้ไขซ่อมแซม
เมื่อเกิดการขัดข้องโดยทันที พร้อมเสนอแผนงานในการแก้ไขปรับปรุง โดยระหว่างที่ซ่อมแซมไม่แล้วเสร็จ
จะต้องทําการตรวจวัด stack sampling ทุกๆ ๓๐ วัน จนกว่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จ 

  (๒) การจัดการเชื้อเพลิง 

   มาตรการทั่วไป 

   ๑) กําหนดให้พ้ืนที่จัดเก็บเชื้อเพลิงเป็นพ้ืนที่เฉพาะห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพ้ืนที่
ดังกล่าว รวมทั้งห้ามนําวัสดุที่อาจก่อให้ติดไฟเข้าไปบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว 

   ๒) ควบคุมและดูแลอาคารเก็บเชื้อเพลิงให้สามารถระบายอากาศได้เป็นอย่างดี 

   ๓) บํารุงรักษาสายพายลําเลียงแบบปิดในการลําเลียงเชื้อเพลิงจากลานกองเชื้อเพลิงมายัง
ห้องเผาไหม้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากเชื้อเพลิง 

   ๔) ตรวจสอบบริเวณพ้ืนที่จัดเก็บเชื้อเพลิงและลําเลียงไปใช้งานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ที่กําหนดไว้ รวมถึงบริเวณที่โดยรอบพร้อมบันทึกภาพและบันทึกข้อมูลเรื่องร้องเรียนเรื่องฝุ่นทุก ๑ เดือน  
และหากมีการคุตัวของเชื้อเพลิงจะต้องมีการบันทึกและรายงานการแก้ไข 

   มาตรการเพิ่มเติมเฉพาะรายเชื้อเพลิง 

   โรงไฟฟ้าชีวมวล 

   ๑) ควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ของอาคารหรือลานตากเชื้อเพลิงชั่วคราว 

   ๒) ควบคุมความสูงของกองเชื้อเพลิงไม่เกิน ๑๘ เมตร 

   โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ และ โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากผลพลอยได้
จากการจัดการขยะมูลฝอย  

   บํารุงรักษาระบบบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพเพ่ือควบคุมอัตราการระบายให้
เหมาะสม เช่น การกําจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือความชื้น ให้มีประสิทธิภาพในการทํางานตามการออกแบบ 
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   โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 

   ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิงเท่านั้นโดยไม่รับขยะอุตสาหกรรมที่เป็นของเสี ยอันตราย 
ตามบัญชีรายการของเสียที่มีรหัส HA (Harzadous waste – Absolute entry) บัญชีรายการของเสียที่มีรหัส 
HM (Harzadous waste – Mirror entry) กรณีท่ีมีผลวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่
กําหนดมีผลวิเคราะห์แล้วเป็นอันตราย ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ สารกัมมันตรังสีมาใช้เป็นเชื้อเพลิงของโครงการ 

   โรงไฟฟ้าถ่านหิน 

   ๑) ควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ของอาคารหรือลานกองเชื้อเพลิงกลางแจ้ง 

   ๒) ควบคุมความสูงของกองถ่านหินไม่เกิน ๓ เมตร 

  (๓) การควบคุมฝุ่นละอองและกลิ่นจากพื้นที่จัดเก็บเชื้อเพลิง กากของเสีย และการขนส่ง 

   มาตรการทั่วไป 

   ๑) บํารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบริเวณพ้ืนที่จัดเก็บเชื้อเพลิงให้มี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา 

   ๒) ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบลําเลียงต่าง ๆ ในการขนถ่ายเชื้อเพลิง รวมทั้งระบบ
ลําเลียงเถ้าหรือกากของเสียให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยรั่วโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นข้อต่อหรือจุดเปลี่ยน
ผ่านต่าง ๆ 

   ๓) ฉีดพรมน้ําบริเวณลานจอดรถ (กรณีเป็นลานดินหรือมีฝุ่นละออง) ในช่วงฤดูแล้งอย่างน้อย
วันละ ๒ ครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

   ๔) ฉีดพรมน้ําขณะทําการขนถ่ายกากของเสียลงรถบรรทุก (Loading and Unloading) หรือ
ขนส่งแบบกากตะกอนเปียกเพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองระหว่างการขนถ่าย 

   ๕) ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถบรรทุกก่อนออกจากพ้ืนที่โครงการ โดยกระบะหรือส่วน
บรรทุกต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย เพ่ือไม่ให้มีการหกรั่วไหลระหว่างเส้นทางขนส่ง 

   ๖) เมื่อเสร็จสิ้นการขนถ่ายเชื้อเพลิงหรือกากของเสียลงรถบรรทุกให้ทําการเก็บกวาดเศษวัสดุ
และฝุ่นละอองที่หกหล่นอยู่ในบริเวณพ้ืนที่โครงการให้เรียบร้อยโดยเร็ว 

   ๗) ล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกนอกพ้ืนที่โครงการ 

   มาตรการเพิ่มเติมเฉพาะรายเชื้อเพลิง 

   โรงไฟฟ้าชีวมวล 

   ตรวจสอบและบํารุงรักษาโครงสร้างเหล็กติดตาข่ายประเภทเอททิลีนที่มีความหนาแน่นสูง 
(High Density Polyethylene: HDPE) ล้อมรอบลานตากเชื้อเพลิงชั่วคราวและลานกองเถ้า รวมถึงผ้าใบปิด
คลุมและอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองให้มีประสิทธิภาพในการทํางานตลอดระยะเวลาดําเนินการ 
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   โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 

   ดูแลระบบที่เก่ียวข้องกับการใช้งานก๊าซชีวภาพไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน 

   โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการเผาไหม้ขยะมูลฝอยโดยตรง  

   ๑) บํารุงรักษาระบบควบคุมกลิ่นภายในห้องรับขยะให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

   ๒) ในกรณีที่มีน้ําชะขยะรั่วไหลจากรถขนขยะลงบนถนนหรือบริเวณต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่โครงการ
ต้องทําความสะอาดหรือล้าง พ้ืนที่ดังกล่าวโดยทันทีเพ่ือป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวน 

   โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากผลพลอยได้จากการจัดการขยะมูลฝอย  

   ๑) ดูแลระบบที่เก่ียวข้องกับการใช้งานก๊าซชีวภาพไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน 

   ๒) บํารุงรักษาระบบควบคุมกลิ่นภายในห้องรับขยะให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

   ๓) ในกรณีที่มีน้ําชะขยะรั่วไหลจากรถขนขยะลงบนถนนหรือบริเวณต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่โครงการ
ต้องทําความสะอาดและล้างพ้ืนที่ดังกล่าวโดยทันทีเพ่ือป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวน 

   โรงไฟฟา้ขยะอุตสาหกรรม  

   ๑) บํารุงรักษาระบบควบคุมกลิ่นภายในห้องรับขยะให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

   ๒) ตรวจวัดกลิ่นที่มีมาจากสารเคมี โดยให้วัดเพ่ือเทียบกับ Odor Threshold กับสารเคมีนั้น
การตรวจวัดให้เป็นไปตามกฏหมายที่กระทรวงอุตสาหกรรม หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กําหนด 

   โรงไฟฟ้าถ่านหิน 

   ตรวจสอบและบํารุงรักษาโครงสร้างเหล็กติดตาข่ายประเภทเอททิลีนที่มีความหนาแน่นสูง 
(High Density Polyethylene: HDPE) ล้อมรอบลานกองถ่านหินและลานกองเถ้า รวมถึงผ้าใบปิดคลุมและ
อุปกรณป์้องกันฝุ่นละอองให้มีประสิทธิภาพในการทํางานตลอดระยะเวลาดําเนินการ 

 ๕.๑.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) การท างานของระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ 

   ๑) บันทึกรายละเอียดการเดินอุปกรณ์หรือระบบควบคุมมลพิษของโครงการ ทั้งนี้ ให้แยก
มิเตอร์ไฟฟ้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบควบคุมมลพิษทางอากาศของโครงการให้ชัดเจน 

   ๒) บันทึกสถิติการชํารุดเสียหายและการซ่อมบํารุงระบบบําบัดมลพิษทุกหน่วยอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาการใช้งาน 

   ๓) จัดทําบันทึกและรายงานปริมาณสารเคมีที่ใช้ในระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ 
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  (๒) การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

   มาตรการทั่วไป 

   ๑) ให้ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในระยะดําเนินการ ครอบคลุมพ้ืนที ่
ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ ความถี่ในการตรวจวัดปีละ ๒ ครั้ง ใน ๒ ช่วงทิศทางลมหลัก และทําการ
ตรวจวัดติดต่อกันอย่างน้อย ๗ วัน ครอบคลุมวันทําการและวันหยุด พร้อมทั้งแสดงผลการตรวจวัด
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่เกี่ยวข้องในรูปแบบตารางและแผนภูมิ รวมถึงให้
บันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยรอบขณะทําการตรวจวัด พร้อมแสดงทิศทางและตรวจวัดความเร็วลมและรวบรวม
ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากหน่วยงานราชการที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ (ถ้ามี) โดยมี
พารามิเตอร์ที่กําหนด ได้แก่ 

(ก) ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง 

(ข) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง 

(ค) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง 

(ง) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย ๑ ชั่วโมง 

(จ) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย ๑ ชั่วโมง และเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง 

(ฉ) ทิศทางและความเร็วลม (อย่างน้อยจํานวน ๑ สถานี)  

๒) การกําหนดตําแหน่งของจุดตรวจวัด ให้พิจารณาตามข้อมูลลมและสภาพภูมิประเทศของ
พ้ืนที่ศึกษา ทั้งนี้ ให้พิจารณากําหนดจุดตรวจวัดในพ้ืนที่อ่อนไหวที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการเป็นอันดับ
แรก จํานวนสถานีตรวจวัดของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทเชื้อเพลิง ให้เป็นตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้  

    (ก) โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ให้มีจํานวนสถานี
ตรวจวัดอย่างน้อย ๒ สถานี  

    (ข) โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการเผาไหม้ขยะมูลฝอยโดยตรง โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอย
ชุมชนที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากผลพลอยได้จากการจัดการขยะมูลฝอย โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ให้มีจํานวนสถานีตรวจวัดอย่างน้อย ๔ สถานี  

๓) ในกรณีที่โครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม หรือพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ 
นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) และมีการติดตั้ง
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง (Air Quality Measure Station; AQMS) โดยรอบ
พ้ืนที่ดังกล่าว อนุโลมให้ใช้ผลการตรวจวัดจากสถานี AQMS ได้  

ให้โครงการดําเนินการตรวจดัชนีที่เหลือให้ครบถ้วน โดยให้ความถี่ ระยะเวลาตรวจวัด 
และจํานวนสถานี เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑) และ ๒) กรณีที่ดัชนีการตรวจวัดด้วย AQMS มีข้อมูล 
ไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อ ๑) 

   ๔) นําเสนอแผนที่แสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และทิศทางลมหลัก
บริเวณท่ีตั้งโครงการ 
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(ก) สถานีที่ ๑ (ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด ชื่อหมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืน ๆ) 

(ข) สถานีที่ ๒ (ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด ชื่อหมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืน ๆ) 

(ค) สถานีที่ ... (ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด ชื่อหมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืน ๆ) 

   ๕) แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศย้อนหลังอย่างน้อย 
๒ ปี พร้อมแสดงค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (กรณีที่ไม่ครบ ๒ ปี ให้เทียบกับผลการตรวจวัด
ก่อนเริ่มโครงการและระยะก่อสร้าง)  

   มาตรการเพิ่มเติมเฉพาะรายเชื้อเพลิง 

   โรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

   ๑)  กําหนดจุดตรวจวัดบริเวณลานกองเชื้อเพลิงกลางแจ้งแนวเหนือลมและใต้ลม ด้านนอกตาข่าย
ป้องกันฝุ่น ความถี่ในการตรวจวัดปีละ ๒ ครั้ง และทําการตรวจวัดติดต่อกันอย่างน้อย ๗ วัน ครอบคลุมวันทําการ
และวันหยุด โดยตรวจวัดในช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยมีพารามิเตอร์ที่
ตรวจวัด ได้แก ่

    (ก) ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง 

    (ข) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง) 

   ๒) นําเสนอแผนที่แสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และทิศทางลมหลัก
บริเวณท่ีตั้งโครงการ 

(ก) บริเวณลานกองเชื้อเพลิงกลางแจ้ง ด้านนอกตาข่ายป้องกันฝุ่น บริเวณเหนือลม 

(ข) บริเวณลานกองเชื้อเพลิงกลางแจ้ง ด้านนอกตาข่ายป้องกันฝุ่น บริเวณใต้ลม 

   ๓) แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศย้อนหลังอย่างน้อย 
๒ ปี พร้อมแสดงค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  

  (๓) การตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ 

   ๑) กําหนดความถี่ในการตรวจวัดปีละ ๒ ครั้ง โดยตรวจวัดในช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ทําการตรวจวัดขณะเดินเครื่อง พร้อมรายงานสถานะการผลิตของหม้อน้ํา (ถ้ามี) 
และกําลังการผลิตไฟฟ้า ปริมาณ และชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตขณะตรวจวัด โดยแบ่งเป็นกรณ ีดังต่อไปนี้  

(ก) กรณีที่ ๑ เดินเครื่องที่เต็มกําลังการผลิตสูงสุด (Full Load) ในสภาวะปกติ (Normal 
Operation) 

(ข) กรณีท่ี ๒ พ่นเขม่า (Soot Blow) (เฉพาะโรงไฟฟ้าชีวมวล) 

๒) การตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ มีพารามิเตอร์ที่กําหนด ได้แก่  

(ก) ฝุ่นละอองรวม (TSP) 

(ข) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 



 
ประมวลหลักการปฏิบตัิ สําหรับโรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เช้ือเพลิงท่ีมีกําลังผลิตติดตั้งต่ํากวา่ ๑๐ เมกะวัตต ์  -๔๙- 
 

(ค) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2)  

(ง) สารประกอบ Dioxin/ฟิวแรน (Dioxin/Furan)  

(จ) ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)  

(ฉ) สารปรอท (Hg) 

(ช) แคดเมียม (Cd)  

(ซ) ตะกั่ว (Pb)  

   กําหนดให้โรงไฟฟ้าแต่ละชนิดเชื้อเพลิงต้องตรวจวัดพารามิเตอร์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่ใช้ก๊าซชีวภาพจาก
ผลพลอยได้จากการจัดการขยะมูลฝอย โรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ให้ดําเนินการตรวจวัด
พารามิเตอร์ในข้อ (ก) – (ค) 

(๒) โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการเผาไหม้ขยะมูลฝอยโดยตรง ให้ดําเนินการตรวจวัด
พารามิเตอร์ในข้อ (ก) – (จ) 

(๓) โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ให้ดําเนินการตรวจวัดพารามิเตอร์ในข้อ (ก) – (ซ) 

   ๓) การรายงานผลให้รายงานค่าของมลพิษทางอากาศเสียที่สภาวะมาตรฐาน ความดัน ๑ 
บรรยากาศ หรือ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียสที่สภาวะแห้ง (Dry basis) โดยมีปริมาตร
อากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess air) ร้อยละ ๕๐ หรือมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ร้อยละ ๗  

   ๔) แสดงแผนผังแสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง และทิศทางลมหลัก
บริเวณท่ีตั้งโครงการ 

(ก) ปล่องที่ ๑ (ชื่อปล่อง ขนาดหม้อไอน้ํา หรืออ่ืน ๆ) 

(ข) ปล่องที่ ๒ (ชื่อปล่อง ขนาดหม้อไอน้ํา หรืออ่ืน ๆ)  

(ค) ปล่องที่ ... (ชื่อปล่อง ขนาดหม้อไอน้ํา หรืออ่ืน ๆ) 

   ๕) แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องย้อนหลัง อย่างน้อย  
๒ ปี พร้อมแสดงค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  

  (๔) การตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ  

   ๑) กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวลทีมี่ก าลังการผลิตติดตั้ง ต่ ากว่า ๓ เมกะวัตต์ 

(ก) ตรวจวัดค่าความทึบแสงแบบต่อเนื่อง (Opacity Online) โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดและ
สรุปในรายงานผลการดําเนินงานทุก ๖ เดือน ตามรอบปฏิทิน  

(ข) การรายงานผลให้รายงานค่าของมลพิษทางอากาศเสียที่สภาวะมาตรฐาน ความดัน ๑ 
บรรยากาศ หรือ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียสที่สภาวะแห้ง (Dry basis) โดยมีปริมาตร
อากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess air) ร้อยละ ๕๐ หรือมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ร้อยละ ๗  



 
ประมวลหลักการปฏิบตัิ สําหรับโรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เช้ือเพลิงท่ีมีกําลังผลิตติดตั้งต่ํากวา่ ๑๐ เมกะวัตต ์  -๕๐- 
 

   ๒) กรณีโรงไฟฟ้าทุกประเภทเชื้อเพลิงที่ก าหนดให้ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศ
จากปล่องแบบอัตโนมัติต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems: CEMS) 

    (ก) ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องด้วย CEMS โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดและสรุปในรายงาน
ผลการดําเนินงานทุก ๖ เดือน ตามรอบปฏิทิน มีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ 

๑) ความทึบแสงหรือฝุ่นละออง 

๒) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  

๓) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) 

๔) ก๊าซออกซิเจน (O2) 

๕) ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) 

๖) อุณหภูมิ (Temperature) 

๗) อัตราการไหล (Flow Rate) 

๘) ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)  

    กําหนดให้โรงไฟฟ้าแต่ละชนิดเชื้อเพลิงต้องตรวจวัดพารามิเตอร์ ดังต่อไปนี้ 

     (๑) โรงไฟฟ้าชีวมวลตั้งแต่ ๓ เมกะวัตต์ขึ้นไป โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการเผาไหม้
ขยะมูลฝอยโดยตรง ตั้งแต่ ๓ เมกะวัตต์ขึ้นไป และโรงไฟฟ้าถ่านหิน ให้ดําเนินการตรวจวัดพารามิเตอร์อย่างน้อย 
ในข้อ ๑) – ๗)  

     (๒) โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากผลพลอยได้จากการจัดการขยะ
มูลฝอยตั้งแต่ ๓ เมกะวัตต์ขึ้นไป ให้ดําเนินการตรวจวัดพารามิเตอร์อย่างน้อย ในข้อ ๒) – ๗)  

     (๓) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ให้ดําเนินการตรวจวัดพารามิเตอร์อย่างน้อย ในข้อ ๓) – ๗) 

     (๔) โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมให้ดําเนินการตรวจวัดพารามิเตอร์อย่างน้อย ในข้อ ๑) – ๘)  

(ข) การรายงานผลให้รายงานค่าของมลพิษทางอากาศเสียที่สภาวะมาตรฐาน ความดัน ๑ 
บรรยากาศ หรือ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียสที่สภาวะแห้ง (Dry basis) โดยมีปริมาตร
อากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess air) ร้อยละ ๕๐ หรือมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ร้อยละ ๗  

(ค) หากมีเหตุการณ์ผิดปกติหรือระหว่างการบํารุงซ่อมแซมหรือเริ่มดําเนินการใหม่ (start-up) 
จะต้องรายงานสถานะที่เกิดขึ้นกับการผลิตด้วยและปริมาณเชื้อเพลิงที่เข้าสู่ระบบด้วย 

(ง) ติดตั้งเครื่องแสดงผลคุณภาพอากาศแบบ Real-time หรือค่าเฉลี่ยไม่เกิน ๑ ชั่วโมง 
บริเวณหน้าโครงการเป็นการถาวร และช่องทางสื่อสารออนไลน์ของโครงการที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของ
ชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย โดยมีพารามิเตอร์ที่จะต้องแสดง เป็นไปตามที่กําหนดในข้อ (ก) 

    (จ) แสดงผลดําเนินการทวนสอบ หรือสอบเทียบ CEMS เพ่ือรายงานมลพิษอากาศจาก
ปล่องโรงไฟฟ้าตลอดจนค่าต่าง ๆ ที่ตรวจวัดวิเคราะห์อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง การดําเนินการให้ใช้วิธีที่ U.S EPA 
กําหนดไว้ หรือใช้วิธีตามมาตรฐานระดับสากลอื่นที่เทียบเท่า หรือวิธีการอ่ืนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด  



 
ประมวลหลักการปฏิบตัิ สําหรับโรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เช้ือเพลิงท่ีมีกําลังผลิตติดตั้งต่ํากวา่ ๑๐ เมกะวัตต ์  -๕๑- 
 

    (ฉ) กรณีที่ CEMS มีเหตุขัดข้องและไม่สามารถรายงานผลการตรวจวัดได้ตั้งแต่สิบห้าวัน
ขึ้นไป ให้ดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับถัดจากวันที่มีเหตุขัดข้อง
และไม่สามารถรายงานผลการตรวจวัดได้ โดยในระหว่างการแก้ไขให้ทําการตรวจวัดค่ามลพิษโดยวิธีการอ่ืนที่ 
U.S EPA กําหนดหรือวิธีการอ่ืนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยให้รายงาน
ผลการตรวจวัดดังกล่าวมายังสํานักงาน กกพ. จนกว่า CEMS จะสามารถใช้งานได้  

๕.๒ เกณฑ์การปฏิบัตดิ้านคุณภาพน้ า  

 ๕.๒.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) การใช้น้ า 

   ๑) หากมีการใช้น้ําจากแหล่งน้ําสาธารณะภายนอกโครงการ หรือใช้น้ําบาดาล จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการให้อนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด โดยให้รายงานผลการดําเนินการตามแผนงานที่กําหนด
ไว้ในระยะเตรียมการ พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ ประกอบการนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  

    (ก) แหล่งน้ําใช้ (ระบุชื่อแหล่งน้ําสาธารณะ) 

(ข) เงื่อนไขอนุญาตให้นําน้ํามาใช้ในโครงการ (ระบุช่วงเดือนหรือระดับความสูงหรืออัตรา
การไหลของแหล่งน้ํา) 

(ค) ปริมาณที่สูบจริงเทียบกับปริมาณที่ได้รับอนุญาต (ระบุในหน่วยลูกบาศก์เมตรต่อเดือน)  

  (๒) การระบายน้ าฝน  

   ควบคุมอัตราการระบายน้ําฝนจากบ่อหน่วงน้ํา หรือพ้ืนที่โครงการให้มีอัตราการระบายไม่เกินกว่า
อัตราการระบายน้ําฝนในพื้นที่ก่อนพัฒนาโครงการ 

  (๓) การบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย 

   ๑) บํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียให้มีประสิทธิภาพในการบําบัดเพียงพอในการบําบัดน้ําเสีย
ทั้งหมด รวมถึงกากตะกอนของโครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายออกนอกพ้ืนที่โครงการ 
หรือนํามาใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนที่โครงการ 

   ๒) กรณีระบายน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางของนิคม
อุตสาหกรรม จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้อนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด โดยให้รายงานผล   
การดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว้ในระยะเตรียมการ พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดดังนี้ ประกอบการ
นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(ก) แหล่งระบายน้ําทิ้ง (ระบุชื่อแหล่งน้ําสาธารณะ หรือระบบบําบัด) 

(ข) เงื่อนไขอนุญาตในการระบายน้ําทิ้ง (ระบุช่วงเดือนหรือระดับความสูงหรืออัตราการ
ไหลของแหล่งน้ํา) 

(ค) ปริมาณที่ระบายน้ําทิ้งจริงเทียบกับปริมาณที่ได้รับอนุญาตให้ระบายน้ําทิ้ง (ระบุใน
หน่วยลูกบาศก์เมตรต่อเดือน) 
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(ง) เกณฑ์ค่าควบคุมคุณภาพน้ําทิ้ง (กระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย กรมชลประทาน หรืออ่ืน ๆ)  

   ๓) กรณีที่โครงการดําเนินการในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมก่อนการระบายน้ําเสียออกนอกพ้ืนที่
โครงการเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์คุณภาพทั่วไปในการระบายน้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมที่การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกําหนด 

   ๔) จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการควบคุมดูแลการจัดการน้ําเสียของโครงการ 

 ๕.๒.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) การใช้น้ า 

  บันทึกข้อมูลปริมาณน้ําที่โครงการนํามาใช้ในโครงการ เพ่ือเปรียบเทียบกับปริมาณน้ําที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานผู้อนุญาต รวมทั้งปัญหาอุปสรรคจากการใช้น้ําของโครงการทุก ๖ เดือน ตามรอบปฏิทิน 
(ถ้าม)ี 

  (๒) การระบายน้ าทิ้ง 

   ๑) แสดงผังสมดุลน้ําใช้-น้ําทิ้ง (Water balance) พร้อมแสดงข้อมูลระบบบําบัดน้ําเสีย 
และการระบายน้ําทิ้ง 

   ๒) บันทึกข้อมูลปริมาณน้ําทิ้งที่โครงการระบายออกจากโครงการ และช่วงเวลาการระบาย 
น้ําทิ้ง เพ่ือเปรียบเทียบกับเงื่อนไขการอนุญาตจากหน่วยงานผู้อนุญาต รวมทั้งปัญหาอุปสรรคจากการระบายน้ํา
ของโครงการทุก ๖ เดือน ตามรอบปฏิทิน (ถ้ามี) 

  (๓) การตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง 

   ๑) ตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งตามจุดตรวจวัด อย่างน้อย ๑ สถานี เช่น บ่อพักน้ําทิ้งสุดท้ายก่อน
ระบายออกนอกพ้ืนที่โครงการหรือหมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งแสดงผลการตรวจวัดเปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งที่เกี่ยวข้องในรูปแบบตารางและแผนภูมิ  ความถี่ในการตรวจวัดทุก ๑ เดือน  
โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ 

(ก) อัตราการไหล 

(ข) อุณหภูมิ (T) 

(ค) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

(ง) สารแขวนลอย (SS)  

(จ) สารละลายทั้งหมด (TDS)  

(ฉ) ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) 

(ช) ค่าซีโอดี (COD) 

(ซ) น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease)  
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(ฌ) ค่าบีโอดี (BOD) 

(ญ) ค่าการนําไฟฟ้า (Conductivity)  

(ฎ) ค่าซัลไฟต์ (Sulfide) 

(ฏ) ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ที เค เอ็น (TKN) 

(ฐ) โคลิฟอร์มทั้งหมดและฟีคัลโคลิฟอร์ม (TCB, FCB) 

(ฑ) ตะกั่ว (Pb)  

(ฒ) ปรอท (Hg)  

(ณ) แคดเมียม (Cd)  

(ด) แมงกานีส (Mn)  

(ต) สังกะสี (Zn)  

(ถ) สารหนู (As)  

(ท) ทองแดง (Cu)  

(ธ) โครเมียม (Cr) 

กําหนดให้โรงไฟฟ้าแต่ละชนิดเชื้อเพลิงต้องตรวจวัดพารามิเตอร์อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ให้ตรวจวัดพารามิเตอร์ (ก) – (ฌ)  

(๒) โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ให้ตรวจวัดพารามิเตอร์ (ก) – (ฌ) และ (ฏ) – (ฐ) 

(๓) โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการเผาไหม้ขยะมูลฝอยโดยตรง ให้ตรวจวัด
พารามิเตอร์ (ก) – (ฌ)  และ (ฐ) – (ต) 

(๔) โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากผลพลอยได้จากการจัดการ 
ขยะมูลฝอย ให้ตรวจวัดพารามิเตอร์ (ก) – (ฌ) และ (ฏ) – (ต) 

(๕) โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ให้ตรวจวัดพารามิเตอร์ (ก) – (ฌ)  และ (ฐ) – (ต) 

(๖) โรงไฟฟ้าถ่านหิน ให้ตรวจวัดพารามิเตอร์ (ก) – (ธ) 

   ๒) กรณีโครงการมีระบบตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งอย่างต่อเนื่อง ให้แสดงผลการตรวจวัด ใน 
แต่ละเดือน พร้อมแสดงค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ 

(ก) อุณหภูมิ (T) 

(ข) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

(ค) ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) 

(ง) ค่าบีโอดี (BOD) 

(จ) ค่าซีโอดี (COD) 
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(ฉ) ค่าการนําไฟฟ้า (Conductivity)  

   ๓) แนบแผนผังแสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งแบบครั้งคราว และแบบต่อเนื่อง (ถ้ามี) 

(ก) บ่อท่ี ๑ (ชื่อบ่อ หรืออ่ืน ๆ) 

(ข) บ่อท่ี ๒ (ชื่อบ่อ หรืออ่ืน ๆ) 

(ค) บ่อท่ี ... (ชื่อบ่อ หรืออ่ืน ๆ) 

   ๔) แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งย้อนหลังอย่างน้อย ๒ ปี พร้อม
แสดงค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (กรณีที่ไม่ครบ ๒ ปี ให้เทียบกับผลการตรวจวัดระยะ
ก่อสร้าง)  

  (๔) การตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 

   ๑) เฉพาะกรณีที่มีสูบน้ํา หรือระบายน้ําทิ้งลงแหล่งน้ําผิวดิน ให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําใน
แหล่งน้ําผิวดิน โดยมีจํานวนสถานีอย่างน้อย ๓ สถานี ได้แก่ บริเวณเหนือจุดสูบน้ํา หรือระบายน้ําทิ้งของ
โครงการ บริเวณจุดสูบน้ํา หรือระบายน้ําทิ้งของโครงการ และบริเวณท้ายสูบน้ํา หรือจุดระบายน้ําทิ้งของ
โครงการ ความถี่ในการตรวจวัดอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ 

(ก) อัตราการไหล 
(ข) อุณหภูมิ (T) 
(ค) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
(ง) สารแขวนลอย (SS)  
(จ) สารละลายทั้งหมด (TDS)  
(ฉ) ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) 
(ช) ค่าซีโอดี (COD) 
(ซ) น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease)  
(ฌ) บีโอดี (BOD) 
(ญ)  ค่าการนําไฟฟ้า (Conductivity)  
(ฎ)  ค่าซัลไฟต์ (Sulfide) 
(ฏ)  ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ที เค เอ็น (TKN) 
(ฐ)  โคลิฟอร์มทั้งหมดและฟีคัลโคลิฟอร์ม (TCB, FCB) 
(ฑ)  ตะกั่ว (Pb)  
(ฒ) ปรอท (Hg)  
(ณ) แคดเมียม (Cd)  
(ด)  แมงกานีส (Mn)  
(ต)  สังกะสี (Zn)  
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(ถ)  สารหนู (As)  
(ท) ทองแดง (Cu)  
(ธ)  โครเมียม (Cr) 
กําหนดให้โรงไฟฟ้าแต่ละชนิดเชื้อเพลิงต้องตรวจวัดพารามิเตอร์อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ให้ตรวจวัดพารามิเตอร์ (ก) – (ฌ)  

(๒) โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ให้ตรวจวัดพารามิเตอร์ (ก) – (ฌ) และ (ฏ) – (ฐ) 

(๓) โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการเผาไหม้ขยะมูลฝอยโดยตรง ให้ตรวจวัด
พารามิเตอร์ (ก) – (ฌ)  และ (ฐ) – (ต) 

(๔) โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากผลพลอยได้จากการจัดการ 
ขยะมูลฝอย ให้ตรวจวัดพารามิเตอร์ (ก) – (ฌ) และ (ฏ) – (ต) 

(๕) โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ให้ตรวจวัดพารามิเตอร์ (ก) – (ฌ)  และ (ฐ) – (ต) 

(๖) โรงไฟฟ้าถ่านหิน ให้ตรวจวัดพารามิเตอร์ (ก) – (ธ) 

๒) ในกรณีที่โครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม หรือพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ 
นิคมอุตสาหกรรม หรือพ้ืนที่ตั้งโรงไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่สถานประกอบการที่ประกอบกิจการหลัก อ่ืน ๆ 
และมีการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) ซึ่งมีการกําหนดมาตรการติดตาม
ตรวจสอบด้านคุณภาพน้ําผิวดินไว้แล้ว อนุโลมให้ข้อมูลผลการตรวจวัดของพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาเพ่ือการอุตสาหกรรม 
หรือสถานประกอบการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ จํานวนสถานีและดัชนีที่ดําเนินการตรวจวัดต้องไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้
ในข้อ ๑)   

ให้โครงการดําเนินการตรวจดัชนีที่เหลือให้ครบถ้วน โดยให้ความถี่ ระยะเวลาตรวจวัด 
และจํานวนสถานี เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑) และ ๒) กรณีที่ผลการตรวจวัดของพ้ืนที่ที่มีการพัฒนา  
เพ่ือการอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการดังกล่าวมีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อ ๑) 

๓) นําเสนอแผนที่แสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน 

    (ก) สถานีที่ ๑ บริเวณเหนือโครงการ (ระบุชื่อแหล่งน้ํา ระยะห่างจากจุดสูบน้ําหรือระบาย
น้ําทิ้งของโครงการ ตําแหน่งจุดตรวจวัด หรืออ่ืน ๆ) 

    (ข) สถานีที่ ๒ บริเวณโครงการ (ระบุชื่อแหล่งน้ํา ระยะห่างจากจุดสูบน้ําหรือระบายน้ําทิ้ง
ของโครงการ ตําแหน่งจุดตรวจวัด หรืออ่ืน ๆ) 

    (ค) สถานีที่ ๓ บริเวณท้ายโครงการ (ระบุชื่อแหล่งน้ํา ระยะห่างจากจุดสูบน้ําหรือระบาย
น้ําทิ้งของโครงการ ตําแหน่งจุดตรวจวัด หรืออ่ืน ๆ) 

    (ง) สถานีที่ .... (ระบุชื่อแหล่งน้ํา ระยะห่างจากจุดสูบน้ําหรือระบายน้ําทิ้งของโครงการ 
ตําแหน่งจุดตรวจวัด หรืออ่ืน ๆ) 
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   ๔) แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินย้อนหลังอย่างน้อย ๒ ปี พร้อม
แสดงค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (กรณีที่ไม่ครบ ๒ ปี ให้เทียบกับผลการตรวจวัดก่อนเริ่ม
โครงการและระยะก่อสร้าง)  

  มาตรการเพิ่มเติมเฉพาะรายเชื้อเพลิง 

  (๕) การตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน 

  กําหนดให้โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการเผาไหม้ขยะมูลฝอยโดยตรง โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอย
ชุมชนที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากผลพลอยได้จากการจัดการขยะมูลฝอย โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน รวมถึงโรงไฟฟ้าที่มีพ้ืนที่ฝังกลบกากของเสียภายในพ้ืนที่โครงการ ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดิน 
ดังต่อไปนี้ 

   ๑) ตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ (Monitoring well) ที่ติดตั้งตามทิศทาง 
การไหลของน้ําใต้ดินอย่างน้อย ๓ บ่อ ได้แก่ ต้นน้ําก่อนผ่านพ้ืนที่ตั้งโครงการ ๑ บ่อ และท้ายน้ําหลังผ่าน 
พื้นที่ตั้งโครงการหรือภายในพื้นที่โครงการอย่างน้อย ๒ บ่อ ความถี่ในการตรวจวัดอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
ในกรณีที่โครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม หรือพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม  
หรือพ้ืนที่ตั้งโรงไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่สถานประกอบการที่ประกอบกิจการหลัก อ่ืน ๆ ซึ่งมีการจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) ซึ่งมีการกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบด้าน
คุณภาพน้ําใต้ดินไว้แล้ว อนุโลมให้ข้อมูลผลการตรวจวัดของพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาเพ่ือการอุตสาหกรรม  
หรือสถานประกอบการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ดัชนีที่นําเสนอจะต้องไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในข้อ ๒) 

ให้โครงการดําเนินการตรวจดัชนีที่เหลือให้ครบถ้วน โดยให้ความถี่ ระยะเวลาตรวจวัด 
และจํานวนสถานี เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑) และ ๒) กรณีที่ผลการตรวจวัดของพ้ืนที่ที่มีการพัฒนา 
เพ่ือการอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการดังกล่าวมีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อ ๒) 

   ๒) แสดงข้อมูลผลการตรวจวัดโลหะหนักในน้ําใต้ดิน พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
คุณภาพน้ําใต้ดินที่หน่วยงานราชการกําหนด ได้แก่  

(ก) ตะกั่ว (Pb)  

(ข) ปรอท (Hg)  

(ค) แคดเมียม (Cd)  

(ง) แมงกานีส (Mn)  

(จ) สังกะสี (Zn)  

(ฉ) สารหนู (As)  

(ช) ทองแดง (Cu)  

(ซ) โครเมียม (Cr) 

กําหนดให้โรงไฟฟ้าแต่ละชนิดเชื้อเพลิงต้องตรวจวัดพารามิเตอร์ ดังต่อไปนี้ 
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 (๑) โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการเผาไหม้ขยะมูลฝอยโดยตรง โรงไฟฟ้า 
ขยะมูลฝอยชุมชนที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากผลพลอยได้จากการจัดการขยะมูลฝอย โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมและ
โรงไฟฟ้าที่มีพ้ืนที่ฝังกลบกากของเสียภายในพ้ืนที่โครงการ ให้ตรวจวัดพารามิเตอร์ (ก) – (จ) 

 (๒) โรงไฟฟ้าถ่านหิน ให้ตรวจวัดพารามิเตอร์ (ก) – (ซ)  

   ๓) นําเสนอแผนที่แสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดินและข้อมูลทิศทางการไหลของ
น้ําใต้ดินบริเวณสถานีตรวจวัด 

(ก) สถานีที่ ๑ ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด หรืออ่ืน ๆ 

(ข) สถานีที่ ๒ ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด หรืออ่ืน ๆ 

(ค) สถานีที่ ๓ ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด หรืออ่ืน ๆ 

(ง) สถานีที่ .... ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด หรืออ่ืน ๆ 

   ๔) แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดินย้อนหลังอย่างน้อย ๒ ปี พร้อม
แสดงค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (กรณีที่ไม่ครบ ๒ ปี ให้เทียบกับผลการตรวจวัดก่อนเริ่ม
โครงการและระยะก่อสร้าง)  

๕.๓ เกณฑ์การปฏิบัตดิ้านเสียง 

 ๕.๓.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) ตรวจสอบและซ่อมบํารุงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทําให้เกิดเสียงดัง อาทิ กังหันไอน้ํา เครื่องกําเนิด
ไฟฟ้า พัดลมดูดอากาศจากห้องเผาไหม้ และการระบายไอน้ํา เป็นต้น ตามแผน Preventive Maintenance 
ของโครงการอย่างสม่ําเสมอ 

  (๒) จัดทําสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนในบริเวณท่ีมีระดับเสียงดังเกิน ๘๕ เดซิเบลเอ 

  (๓) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่ครอบหูหรือที่อุดหู สําหรับพนักงานที่
ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เข้าไปในบริเวณที่มีโอกาสได้รับเสียงเกินกว่า ๘๕ เดซิเบลเอ เป็นต้น และมีอุปกรณ์ดังกล่าว
สํารองไว้อย่างเพียงพอ โดยพนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงระหว่างที่ปฏิบัติงานในบริเวณนั้น 

 ๕.๓.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) จัดทําแผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map) บริเวณพ้ืนที่อาคารส่วนผลิตและบริเวณ
พ้ืนที่ที่มีเสียงดัง ภายใน ๑ ปี หลังเปิดดําเนินงาน และจัดทําซ้ําทุก ๓ ปี เพ่ือใช้กําหนดบริเวณพ้ืนที่ที่มีเสียงดัง 

  (๒) ทําการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณริมรั้วโครงการอย่างน้อย ๑ สถานี ความถ่ีใน
การตรวจวัดปีละ ๒ ครั้ง และทําการตรวจวัดติดต่อกันอย่างน้อย ๗ วัน ครอบคลุมวันทําการและวันหยุด 
พร้อมทั้งแสดงผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงที่เกี่ยวข้องในรูปแบบตารางและแผนภูมิ 
โดยมีพารามิเตอร์ที่กําหนด ได้แก่ ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq 24 hr) 

  (๓) ทําการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ตั้งโครงการที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากโครงการอย่างน้อยจํานวน ๒ สถานี ความถี่ในการตรวจวัดปีละ ๒ ครั้ง และทําการตรวจวัด
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ติดต่อกันอย่างน้อย ๗ วัน ครอบคลุมวันทําการและวันหยุด ทั้งนี้ ให้ดําเนินการตรวจวัดในช่วงเวลาเดียวกับ
การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณริมรั้วโครงการ พร้อมทั้งแสดงผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับ
เสียงที่เก่ียวข้องในรูปแบบตารางและแผนภูมิ โดยมีพารามิเตอร์ที่กําหนด ได้แก่ 

   ๑) ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq 24 hr) 

   ๒) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 

   ๓) ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 

   ๔) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

  (๔) แนบแผนผังแสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดเสียง โดยกําหนดจุดตรวจวัดที่เหมาะสม และเป็น
ตัวแทนพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ ได้แก่ 

   ๑) จุดที่ ๑ ริมรั้วโครงการด้านทิศ (ระบุ................)  

   ๒) จุดที่ ๒ ระบุชื่อสถานที่ หมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืน ๆ 

   ๓) จุดที่ ๓ ระบุชื่อสถานที่ หมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืน ๆ 

   ๔) จุดที่ ... ระบุชื่อสถานที่ หมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืน ๆ  

  (๕) แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงย้อนหลังอย่างน้อย ๒ ปี พร้อมแสดงค่า
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (กรณีที่ไม่ครบ ๒ ปี ให้เทียบกับผลการตรวจวัดก่อนเริ่มโครงการ
และระยะก่อสร้าง) 

๕.๔ เกณฑ์การปฏิบัตดิ้านคมนาคมขนส่ง 

 ๕.๔.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) อบรมและควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อกําหนด อ่ืน ๆ ที่โครงการ
กําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 

  (๒ ) ปิดคลุมวัสดุที่ ขนออกจากพ้ืนที่ ให้มิดชิดเพ่ือป้องกันการตกหล่นและฟุ้งกระจาย 
เช่น กรณีขนส่งเถ้าออกนอกพ้ืนที่โครงการ รถขนส่งเถ้าต้องปิดคลุ มส่วนบรรทุกให้มิดชิด เพ่ือลดการฟุ้ง
กระจายหรือตกหกหล่นของเถ้าขณะทําการขนส่ง 

 ๕.๔.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  บันทึกปริมาณการจราจรที่เข้า-ออกพ้ืนที่โครงการรายวัน โดยแยกประเภท และเวลา รวมถึงสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ พร้อมแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการขนส่งเชื้อเพลิงและ
การขนส่งกากของเสีย เช่น กรณีเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนต่าง ๆ เป็นต้น และให้สรุปข้อมูลเป็นรายเดือนและ
รายงานผลการดําเนินการทุก ๖ เดือน ตามรอบปฏิทิน  
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๕.๕ เกณฑ์การปฏิบัตดิ้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย 

 ๕.๕.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) การจัดการกากของเสียจากกระบวนการผลิต ให้ดําเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์
ในการคัดเลือกพ้ืนที่ตั้งสถานที่ฝังกลบกากของเสีย พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ฉบับล่าสุด 

  (๒) ตรวจสอบสถานที่จัดเก็บกากของเสียเป็นประจํา เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การปนเปื้อนหรือฟุ้งกระจายของกากของเสีย 

  (๓) กากของเสียที่ต้องอาศัยผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ต้องวิเคราะห์องค์ประกอบของกากของ
เสียเพ่ือจําแนกว่าเป็นประเภทอันตรายหรือไม่ก่อนกําหนดวิธีการบําบัดกําจัดที่เหมาะสมตามกฎหมายต่อไป เช่น 
   ๑) เถ้าหนักและเถ้าเบา (bottom ash และ fly ash) 

๒) กากตะกอนจากบ่อปรับสภาพน้ําเสีย 

๓) กากตะกอนจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา  

๔) กากตะกอนภายหลังกระบวนการหมักก๊าซชีวภาพ (ถ้ามี) 

  (๔) กรณีมีการฝังกลบกากของเสียในพ้ืนที่โครงการ ให้ตรวจสอบและบํารุงรักษาหลุมฝังกลบ
ภายในพ้ืนที่บริเวณโครงการไม่ให้มีการรั่วไหล และ ตรวจสอบประสิทธิภาพการป้องกันการฟุ้งกระจายของกาก
ของเสียอย่างสม่ําเสมอเพ่ือไม่ให้มีฝุ่นตกค้าง 

 ๕.๕.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) บันทึกชนิดปริมาณและจัดการของเสียของโครงการ โดยสรุปข้อมูลผลการดําเนินงานทุก  
๑ ปี ตามแบบบันทึกของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (สก.) 

  (๒) แสดงผลวิเคราะห์ลักษณะสมบัติกากของเสีย และเถ้า (bottom ash และ fly ash) ก่อน
นําไปฝังกลบ ส่งกําจัด หรือนําไปใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ โดยกําหนดให้ตรวจวัดปีละ ๑ ครั้ง 

๕.๖ เกณฑ์การปฏิบัตดิ้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพ 

 ๕.๖.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  มาตรการทั่วไป 

  กรณีโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพและโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากผลพลอยได้จาก
การจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่มีการติดตั้งหม้อน้ําไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการในข้อ (๑๐) – (๑๓)  

  (๑) ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดสําหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายของโครงการ 
และหาแนวทางป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงในแต่ละพ้ืนที่ 

  (๒) ดําเนินการตามกฎหมาย ข้อกําหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือกฎหมาย
แรงงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และเป็นปัจจุบัน 
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  (๓) จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอกับลักษณะงาน เช่น 

   ๑) การทํางานในที่อับอากาศ 

๒) การเก็บรักษา การขนถ่ายและเคลื่อนย้ายสารเคมีและเชื้อเพลิง 

๓) การฝึกซ้อมและใช้อุปกรณ์ผจญเพลิง 

๔) กฎระเบียบเกี่ยวกับการทํางานในบริเวณท่ีมีโอกาสเกิดอันตราย 

๕) การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน 

๖) การฝึกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

๗) การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร ความร้อนและไฟฟ้า 

๘) การทํางานบนที่สูงตั้งแต่ ๒ เมตรขึ้นไป 

  (๔) ตรวจสอบการทํางานของระบบเตือนภัยต่าง ๆ เป็นประจําทุกป ี

  (๕) ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพ้ืนที่โครงการ โดยอาจแบ่งแผนเป็น 
๓ ระดับ ตามความรุนแรงของเหตุฉุกเฉิน และให้มีช่องทางการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งนี้ แผนต้องมีขั้นตอนการดําเนินการ และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนมีความถี่ในการฝึกซ้อม
เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  (๖) ดําเนินการตามแผนการตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องจักร และระบบไฟฟ้า
ต่าง ๆ อย่างสม่ําเสมอ 

  (๗) การใช้งานระบบไฟฟ้าในโรงงาน ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักวิชาการหรือมาตรฐานที่
ยอมรับ 

  (๘) ให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า 
ในโรงงานเป็นประจําทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด 

  (๙ ) ตรวจสอบการทํ างานของระบบกล้องโทรทั ศน์ วงจรปิ ด  (CCTV: Closed Circuit 
Television) และระบบบันทึกข้อมูลย้อนหลังเป็นประจํา ในพ้ืนที่สําคัญที่มีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
การปฏิบัติงาน หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น บริเวณพ้ืนที่จัดเก็บเชื้อเพลิง พ้ืนที่จัดการเถ้า 
พ้ืนที่ส่วนการลําเลียงเชื้อเพลิง เป็นต้น และจัดเตรียมระบบเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อสัญญาณภาพมายัง
สํานักงาน กกพ. โดยให้เปิดเผยข้อมูลจากระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในกรณีที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจ
ติดตามการประกอบกิจการพลังงาน 

  (๑๐) ควบคุมการติดตั้ง การใช้งาน การซ่อมแซมและดัดแปลงการใช้หม้อน้ํา ให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และระเบียบ ประกาศ หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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(๑๑) จัดให้มีวิศวกรควบคุมและอํานวยการใช้หม้อน้ํา วิศวกรตรวจสอบหม้อน้ํา หรือหม้อต้มน้ําที่
ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน และผู้ควบคุมประจําหม้อน้ํา หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน 
โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องขึ้นทะเบียนตามระเบียบและวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 

(๑๒) ให้มีการทดสอบความปลอดภัยในการใช้งานของหม้อน้ํ าอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
โดยวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกลระดับสามัญวิศวกร 
หรือวุฒิวิศวกร หรือตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด 

(๑๓) ตรวจสอบและทดสอบความพร้อมของระบบก่อนเปิดใช้งานหม้อน้ําโดยการควบคุมของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ได้รับอนุญาตตามตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร หรือตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกําหนด 

  มาตรการเพิ่มเติมเฉพาะรายเชื้อเพลิง 

  กรณีโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ และโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากผลพลอยได้จาก
การจัดการขยะมูลฝอยให้ปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบการรั่วไหล ความแข็งแรงและบํารุงรักษาระบบในจุดเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย เช่น 
ข้อต่อ ระบบนิรภัย ระบบระบายน้ํา รอยเชื่อม เป็นต้น อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

(๒) ตรวจสอบการทํางานของระบบตรวจวัดก๊าซไวไฟ สัญญาณเตือนหรือจอแสดงผลในพ้ืนที่
ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลก่อนเข้าพ้ืนที่เป็นประจําตามแผน Preventive Maintenance 

(๓) ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ ระบบ ที่เกี่ยวกับ ระบบลําเลียง ระบบทําความสะอาด 
ระบบดักและระบายน้ํา และระบบความปลอดภัยของก๊าซชีวภาพอย่างสม่ําเสมอ 

(๔) ตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า ไฟฟ้าสถิตหรือสาเหตุอ่ืน ๆ ที่จะทําให้ก๊าซเกิดการระเบิดได้ 
ตามระยะเวลาที่กําหนด 

กรณโีรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ให้ปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

(๑)  กําหนดให้พ้ืนที่บริเวณสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ (ถ้ามี) เป็นพ้ืนที่
เฉพาะ ห้ามมีการทํางานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนหรือประกายไฟ โดยจัดทําป้ายเตือนอันตรายบริเวณสถานี
ควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่ ดังกล่าว จะต้องมี
การตรวจสอบและควบคุมอย่างเคร่งครัด พร้อมมีระบบการขออนุญาตที่ถูกต้อง 

(๒)  ติดตั้งป้ายแสดงแนวท่อใต้ดิน พร้อมทั้งแสดงคําเตือน ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการกระทําใด  ๆ ใน
บริเวณพ้ืนที่เหนือแนวท่อที่จะส่งผลกระทบต่อแนวท่อ และเพ่ือให้ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ผิดปกติสามารถแจ้งต่อผู้ที่
รับผิดชอบได้ 

(๓)  กําหนดเขตอันตรายและมาตรการควบคุมและป้องกัน เพ่ือความปลอดภัยโดยเคร่งครัด เช่น 
เขตห้ามสูบบุหรี่ เขต Hot Work ต้องมีการขออนุญาต เป็นต้น 
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(๔)  บํารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
และมีการเฝ้าระวัง เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยอยู่เสมอ  

(๕)  ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ โดยใช้เครื่องวัดก๊าซเป็นตัวจับการรั่วไหลของก๊าซ 
เช่น จุดเชื่อมต่อที่อยู่เหนือพ้ืนดินบริเวณสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซ อย่างสม่ําเสมอตามที่
กําหนดไว้ในคู่มือความปลอดภัยในการทํางานของโครงการ (Safety Procedure) 

(๖)  ปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยในการทํางานของโครงการ (Safety Procedure) และระเบียบ
วิธีการปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติอย่างเคร่งครัด 

(๗)  ตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า ไฟฟ้าสถิตหรือสาเหตุอ่ืน ๆ ที่จะทําให้ก๊าซเกิดการระเบิดได้ 
ตามระยะเวลาที่กําหนด 

 ๕.๖.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  กรณีโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพและโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากผลพลอยได้จาก
การจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่มีการติดตั้งหม้อน้ําไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการในข้อ (๗)  

  (๑) แสดงผลการตรวจวัดเสียงภายในสถานประกอบการในตําแหน่งที่มีเสียงดัง โดยให้มีความถี่
และตําแหน่งในการตรวจวัดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่กําหนด พร้อมทั้งแนบแผนผังแสดงจุดตรวจวัดระดับ
เสียงภายในสถานประกอบการด้วย 

  (๒) แสดงผลการตรวจวัดความร้อน (WBGT) ภายในพ้ืนที่โครงการ เช่น บริเวณหม้อไอน้ํา เครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า เป็นต้น โดยให้มีความถี่และตําแหน่งในการตรวจวัดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่กําหนด พร้อมทั้ง
แนบแผนผังแสดงจุดตรวจวัดความร้อนภายในสถานประกอบการด้วย 

  (๓) บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยระบุสาเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ ผลต่อสุขภาพ จํานวน
ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต พร้อมทั้งระบุวิธีการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ และให้สรุปข้อมูล
เป็นรายเดือนและรายงานผลการดําเนินการทุก ๖ เดือน ตามรอบปฏิทิน 

  (๔) แสดงผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าใน
โรงงานเป็นประจําทุกปี 

  (๕) แสดงผลฝึกซ้อมดับเพลิงและเหตุฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  (๖) แสดงผลการตรวจสอบการทํางานของระบบเตือนภัยและอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ต่าง ๆ เป็นประจําทุกป ี

  (๗) แสดงผลการทดสอบความปลอดภัยในการใช้งานของหม้อน้ําอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๕.๗ เกณฑ์การปฏิบัตดิ้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ๕.๗.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ เพ่ือคลายความวิตกกังวล 
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  (๒) กําหนดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียน โดยระบุช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน รวมทั้งผู้รับผิดชอบ พร้อมแผนผังประกอบให้ชัดเจน 
ทั้งนี้ ในกรณีแก้ไขปัญหายังไม่แล้วเสร็จ ให้มีการแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องเรียนทราบ
เป็นระยะทุก ๗ วัน 

  (๓) จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ ในการเข้าร่วมกิจกรรมมวลชน
สัมพันธ์ต่าง ๆ กับชุมชน รวมทั้งติดตามรับเรื่องร้องเรียนและความเดือดร้อนรําคาญท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับโครงการ 

  (๔) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและผลการดําเนินการตาม
ประมวลหลักการปฏิบัติ ให้กับชุมชนในพ้ืนที่และคณะกรรมการร่วมกับชุมชนรับทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโครงการตลอดอายุการดําเนินโครงการ 

  (๕) ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพ้ืนที่ 

  (๖) แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกับชุมชน เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโครงการ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผู้แทนประชาชน 
หน่วยงานในท้องถิ่น สถาบันการศึกษาหรือนักวิชาการในพ้ืนที่ และบริษัทเจ้าของโครงการ โดยให้มีสัดส่วน
กรรมการจากภาคประชาชนอย่างน้อยเกินครึ่งหนึ่งของผู้แทนทุกภาคส่วนรวมกัน ทั้งนี้  ในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดังกล่าว ให้ระบุโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ จํานวนกรรมการ อํานาจหน้าที่ 
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง รูปแบบการประชุม ความถี่ในการประชุม เป็นต้น พร้อมทั้งให้มีการเชื่อมโยง
การดําเนินงานของคณะกรรมการไปสู่การบริหารของโครงการ โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ เช่น การ
รับเรื่องร้องเรียน และการพิจารณาการปฏิบัติตามมาตรการของโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้ ในช่วงต้นของระยะ
ดําเนินการคณะกรรมการดังกล่าวสามารถเป็นชุดเดียวกันกับระยะก่อสร้างได้ 

   ทั้งนี ้ หากมีข้อจํากัดในการจัดตั ้งคณะกรรมการร่วมกับชุมชน ทําให้ไม่สามารถจัดตั ้ง
คณะกรรมการตามสัดส่วนที่กําหนดได้ตามข้างต้น โครงการต้องแจ้งให้สํานักงาน กกพ.ทราบ พร้อมต้อง
กําหนดมาตรการในการสร้างความเข้าใจและสื่อสารผลการดําเนินงานของโครงการไปยังชุมชนและกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียของโครงการโดยรอบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล  
หรือ ระบบสารสนเทศ เป็นต้น และบันทึกหลักฐานการดําเนินงานของโครงการตลอดระยะเวลาดําเนินการ 

  (๗) ในกรณีพิสูจน์ได้ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโครงการ ให้คณะกรรมการ
ร่วมกับชุมชนที่แต่งตั้งขึ้น มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้น 

 ๕.๗.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้งวิธีการและ
ระยะเวลาในการดําเนินการแก้ไข โดยให้มีการสรุปข้อมูลเป็นรายเดือนและรายงานผลการดําเนินการทุก 
๖ เดือน ตามรอบปฏิทิน 
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  (๒) บันทึกกิจกรรมที่โครงการดําเนินการร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่ โดยให้มีการสรุปข้อมูล เป็น 
รายเดือนและรายงานผลการดําเนินการทุก ๖ เดือน ตามรอบปฏิทิน 

  (๓) บันทึกผลการดําเนินงานของคณะกรรมการร่วมกับชุมชน โดยให้มีการสรุปผลการดําเนินการ
ทุก ๖ เดือน ตามรอบปฏิทิน 

๕.๘ เกณฑ์การปฏิบัตดิ้านพื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มีการบํารุงรักษาและการปลูกทดแทนในกรณีที่ต้นไม้ตายเพ่ือให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวที่ยั่งยืน ทั้งนี้ 
ให้พิจารณาปลูกไม้ยืนต้นในพ้ืนที่สีเขียวของโครงการเป็นหลัก โดยพิจารณาปลูกต้นไม้ริมรั้วของโครงการใน
ระยะ ๓-๕ เมตร ตามความเหมาะสม  
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ส่วนที่ ๖ มาตรการระยะร้ือถอนบางส่วน หรือทั้งหมด 

 การรื้อถอนโครงการบางส่วน หรือทั้งหมด มีกิจกรรมหลักที่สําคัญ เช่น การขนส่งขยะและวัสดุ
อุปกรณ์ออกจากพ้ืนที่ การขนส่งคนงานรื้อถอนไปยังพ้ืนที่รื้อถอน การรื้อถอนอาคาร และการรื้อถอน
เครื่องจักร รวมทั้งการรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นต้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ต่าง ๆ ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพน้ําผิวดิน และการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งอาจก่อให้เกิดเหตุ
เดือดร้อนรําคาญของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่รื้อถอน ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการรื้อถอนบางส่วน หรือทั้งหมด โครงการจะต้องดําเนินการตามเกณฑ์
การปฏิบัติด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๖.๑ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ 

 ๖.๑.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) ติดตั้งแผงพลาสติก รั้ว หรือผ้าใบ เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

  (๒) ฉีดพรมน้ําในบริเวณพ้ืนที่ที่มีการกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจาย และบริเวณถนนทางเข้า
พ้ืนที่ อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง (เช้า-บ่าย) หรือพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ โดยควบคุมให้ผิวดิน
มีความเปียกชื้น เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและลดผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 

  (๓) ปิดคลุมส่วนท้ายยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ จากการรื้อถอน 

  (๔) ก่อนนํารถออกจากพ้ืนที่ให้ล้างทําความสะอาดตัวรถและล้อรถที่มีเศษหิน ดินโคลนหรือทราย
ที่อาจจะก่อให้เกิดสภาพที่เป็นอันตรายและความสกปรกบนถนน 

๖.๒ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง 

 ๖.๒.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) แจ้งแผนการรื้อถอนที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังให้ชุมชนทราบอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ ก่อนการรื้อถอน 

  (๒) กิจกรรมการรื้อถอนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่บริเวณ
โดยรอบ ให้มีการดําเนินการเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน ยกเว้นกิจกรรมที่จําเป็นต้องดําเนินการต่อเนื่องให้แล้ว
เสร็จจะต้องแจ้งให้ผู้นําชุมชนในพ้ืนที่ทราบก่อนดําเนินการในกิจกรรมนั้น ๆ อย่างน้อย ๗ วัน 

  (๓) ให้ติดตั้งกําแพงหรือรั้วที่มีลักษณะเป็นแผ่นหนา ทึบ หรือวัสดุอ่ืนที่ให้ผลเทียบเท่าและให้มี
ความสูงกว่าระดับสายตา บริเวณริมรั้วพ้ืนที่รื้อถอนด้านที่อยู่ติดหรือใกล้เคียงกับชุมชนหรือพ้ืนที่อ่อนไหว  
ทั้งนี้ กําแพงก้ันเสียงควรติดตั้งในบริเวณท่ีใกล้ที่สุดกับแหล่งกําเนิดเสียงเท่าท่ีจะทําได้ 

  (๔) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้แก่คนงานที่ทํางานบริเวณที่มีเสียงดัง และควบคุมระดับเสียง
ทั่วไปให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

  (๕) หลีกเลี่ยงการทิ้งสิ่งของจากที่สูง หากจําเป็นควรมีวัสดุรองรับเพ่ือลดเสียงกระทบกันของ
สิ่งของกับพื้นท่ีซึ่งมีการรื้อถอน โดยอาจใช้แผ่นยาง หรือพรม เป็นต้น 
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๖.๓ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ า  

 ๖.๓.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) ให้ตั้งสํานักงานสนามชั่วคราวและที่พักคนงาน ห้องน้ําห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะเพียงพอแก่
คนงานก่อสร้างห่างจากแหล่งน้ําอย่างน้อย ๓๐ เมตร เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของน้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรม
ภายในพ้ืนที่สํานักงานสนามชั่วคราวและที่พักคนงานลงสู่แหล่งน้ําบริเวณใกล้เคียง 

  (๒) ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปจากห้องน้ําห้องส้วม เพ่ือบําบัดน้ําเสียให้ได้ตามมาตรฐาน
น้ําทิ้งที่ราชการกําหนดก่อนระบายออกสู่ภายนอก โดยห้ามระบายของเสียใด ๆ ที่ยังมิได้มีการบําบัดลงสู่ 
แหล่งน้ํา และจะต้องมีการสูบน้ําเสียหรือของเสียดังกล่าวไปทิ้งหรือบําบัดให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

  (๓) กรณีที่โครงการดําเนินการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจะต้องติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียเบื้องต้น
จากห้องน้ําห้องส้วม เพ่ือบําบัดน้ําเสียให้ได้ตามมาตรฐานน้ําทิ้งตามหลักเกณฑ์คุณภาพทั่วไปในการระบาย 
น้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกําหนด 

  (๔) หากกิจกรรมการรื้อถอนมีการใช้น้ําใต้ดิน จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
หรือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) 
ก่อนดําเนินการขุดเจาะ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการหรือเงื่อนไขของหน่วยงานอนุญาตนั้น ๆ อย่าง
เคร่งครัด กรณีที่โครงการดําเนินการในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามระเบียบของการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย 

  (๕) ห้ามทิ้งขยะหรือเศษวัสดุจากการรื้อถอนลงในท่อระบายน้ํา หรือลํารางสาธารณะโดยเด็ดขาด 

๖.๔ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง 

 ๖.๔.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

  (๑) จัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืนก่อนถึง พ้ืนที่ 
รื้อถอนอย่างน้อย ๑๐๐ เมตร 

  (๒) อบรมและควบคุมพนักงานขับรถที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทุกชนิดให้ปฏิบัติตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด  

  (๓) หากกิจกรรมการก่อสร้าง ทําให้ป้าย สัญญาณไฟ หรือผิวถนนชํารุดต้องรีบดําเนินการ
ซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน 

๖.๕ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย 

 ๖.๕.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์รองรับขยะที่เกิดขึ้นจากคนงานไว้ตามบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงานและ
บริเวณท่ีพักคนงาน (ถ้ามี) ให้พอเพียงและประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือดําเนินการกําจัดขยะ 

  (๒) กรณีกิจกรรมการรื้อถอนมีของเสียอันตรายที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่ กําหนดใน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกําจัดอย่างถูกต้อง และกําหนดวิธีปฏิบัติงานเรื่องการแยกทิ้งขยะ
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หรือของเสียอันตราย และอบรมให้คนงานที่เกี่ยวข้องทราบห้ามทิ้งมูลฝอยลงในทางระบายน้ํา ท่อน้ําทิ้ง 
และแหล่งน้ําในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่รื้อถอน 

 ๖.๕.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  บันทึกชนิดปริมาณและจัดการของเสียของโครงการ โดยสรุปข้อมูลผลการดําเนินงานทุก ๑ ปี 
ตามแบบบันทึกของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (แบบ สก.) 

๖.๖ เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย 

 ๖.๖.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) จัดให้มีการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทํางานตามข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการรื้อถอนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ  

  (๒) ติดตั้งป้ายประกาศเตือนแนวเขตพ้ืนที่รื้อถอนของโครงการในสถานที่ที่มองเห็นได้ชัดเจนและ
รับทราบได้ง่ายชัดเจน 

 ๖.๖.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยระบุสาเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ ผลต่อสุขภาพ  จํานวน
ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต พร้อมทั้งระบุวิธีการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ และให้สรุปข้อมูล
เป็นรายเดือนและรายงานผลการดําเนินการทุก ๖ เดือน ตามรอบปฏิทิน 

๖.๗ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ๖.๗.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการรื้อถอนอุปกรณ์ เครื่องจักร 
หรืออาคารโรงไฟฟ้า โดยการติดป้ายประกาศบริเวณพ้ืนที่ตั้งโครงการ หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือให้
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบโดยทั่วกัน ล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วันก่อนการดําเนินการรื้อถอน 

  (๒) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพ้ืนที่เป็นระยะ ๆ ตลอดช่วงการรื้อถอน เพ่ือสอบถามและ
รับฟังความคิดเห็นจากชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจากกิจกรรมการรื้อถอนของ
โครงการเพื่อหาแนวทางลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

  (๓) จัดให้มีศูนย์ประสานงานการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ได้รับ
จากการรื้อถอนโครงการ 

 ๖.๗.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้งวิธีการและระยะเวลา
ในการดําเนินการแก้ไข โดยให้มีการสรุปข้อมูลเป็นรายเดือนและรายงานผลการดําเนินการทุก ๖ เดือน  
ตามรอบปฏิทิน 
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๖.๘ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ภายหลังการรื้อถอนอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วเสร็จ ต้องดําเนินการปรับสภาพพ้ืนโครงการให้มีลักษณะที่
เหมาะสมต่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันให้มากที่สุด  โดยไม่เป็น
อุปสรรคในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
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เอกสารหมายเลข ๒ 

แนบท้ายระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท ารายงานประมวลหลักการปฏิบัติ  

และรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ  

ส าหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) 
ส าหรับโรงไฟฟ้าประเภทไม่เผาไหม้เชือ้เพลิง 
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สารบัญ 

เนื้อหา  หน้า 

๑. เงื่อนไขการใช้ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP)  ๑ 

๒. กลไกบังคับใช้  ๑ 

๓. ค าจ ากัดความ  ๒ 

๔. ผู้มีสิทธิจัดท ารายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) 
และรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP Monitor) 

 ๓ 

๕. การมีส่วนร่วมของประชาชน  ๓ 

ส่วนที่ ๑ มาตรการทั่วไป  ๔ 

ส่วนที่ ๒ มาตรการระยะเตรียมการก่อสร้าง  ๕ 

๒.๑ เกณฑ์การปฏิบัติด้านพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ   ๕ 

๒.๒ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการออกแบบแผนผังโครงการ (Plant Layout)  ๖ 

๒.๓ เกณฑ์การออกแบบระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย  ๘ 

๒.๔ เกณฑ์การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 
๒.๔.๑ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง 
๒.๔.๒ เกณฑ์การปฏิบัติด้านน้ําใช้ 
๒.๔.๓ เกณฑ์การปฏิบัติด้านน้ําทิ้งและการระบายน้ํา 
๒.๔.๔ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย 

 ๘ 
๘ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๔ 

ส่วนที่ ๓ การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นฐานก่อนมีโครงการ  ๑๕ 

๓.๑ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๓.๑.๑ ด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ําผิวดิน 
๓.๑.๒ ด้านเสียง 
๓.๑.๓ ด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทะลายของดิน 
๓.๑.๔ ด้านนิเวศวิทยา 
๓.๑.๕ ด้านทัศนียภาพ แสง และเงา 

 ๑๕ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๖ 
๑๖ 
๑๗ 

๓.๒  เกณฑ์การปฏิบัติด้านวิธีการตรวจวัด 

  

 ๑๗ 
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สารบัญ 

เนื้อหา  หน้า 

ส่วนที่ ๔ มาตรการระยะก่อสร้าง  ๑๘ 

๔.๑ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ  ๑๘ 

๔.๒ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง  ๑๙ 

๔.๓ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ํา การระบายน้ํา และการป้องกัน  ๒๐ 

๔.๔ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง  ๒๑ 

๔.๕ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย  ๒๑ 

๔.๖ เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย  ๒๒ 

๔.๗ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน  ๒๒ 

ส่วนที่ ๕ มาตรการระยะด าเนินการ  ๒๔ 

๕.๑ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ํา 
๕.๑.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
     (๑) การใช้น้ํา 
     (๒) การระบายน้ําฝน 
     (๓) การบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย 

 ๒๔ 
 

๒๔ 
๒๔ 
๒๔ 

๕.๑.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
     (๑) การใช้น้ํา 
     (๒) การระบายน้ําทิ้ง 
     (๓) การตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง 
     (๔) การตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน 

 ๒๕ 
๒๕ 
๒๕ 
๒๕ 
๒๖ 

๕.๒ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง และความสั่นสะเทือน  ๒๗ 

๕.๓ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย  ๒๘ 

๕.๔ เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพ  ๒๙ 

๕.๕ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน  ๓๐ 

๕.๖ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเงากระพริบ  ๓๒ 

๕.๗ เกณฑ์การปฏิบัติด้านพ้ืนที่สีเขียวและสุนทรียภาพ  ๓๒ 
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สารบัญ 

เนื้อหา  หน้า 

ส่วนที่ ๖ มาตรการระยะรื้อถอนบางส่วน หรือทั้งหมด  ๓๓ 

๖.๑ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ  ๓๓ 

๖.๒ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง  ๓๓ 

๖.๓ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ํา  ๓๔ 

๖.๔ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง  ๓๔ 

๖.๕ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย  ๓๔ 

๖.๖ เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย  ๓๕ 

๖.๗ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน  ๓๕ 

๖.๘ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่  ๓๖ 
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เงื่อนไขการใช้ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) 

 โรงไฟฟ้าประเภทไม่เผาไหม้เชื้อเพลิงที่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน  
ต้องดําเนินการตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) ดังต่อไปนี้ 

 (๑) โรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิก ที่ติดตั้งบนพ้ืนดิน 
บนหลังคา และแบบทุ่นลอยน้ํา และโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ทีไ่ม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้อง
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 (๒) กรณีที่มีการใช้เชื้อเพลิงหรือเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้ามากกว่า ๑ ชนิดจะต้องปฏิบัติตาม 
มาตรการให้ครอบคลุมเชื้อเพลิงทุกชนิด 

 ทั้งนี้ มาตรการตามประมวลหลักการปฏิบัตินี้เป็นมาตรการขั้นต่ํา หากในระหว่างการศึกษาพบว่า 
มีประเด็นอ่ืน ๆ ที่มีความสําคัญอย่างมีนัยสําคัญ หรือมีข้อกําหนด แนวทางปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือระเบียบ
ปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติม รวมทั้ง หากมีการศึกษาหรือการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน 
โครงการสามารถกําหนดมาตรการเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ หรือออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาได้  หรือกรณีที่มีการกําหนดมาตรการอื่นใดที่เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรการตามระเบียบ นี้  
ให้ชี้แจงรายละเอียดประกอบในรายงานให้ชัดเจน 

กลไกบังคับใช้ 

(๑ ) ผู ้ประสงค์ขอรับใบอน ุญาตจะต้องดําเน ินการจัดการด้านสิ ่งแวดล้อม ความปลอดภ ัย   
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงสถานประกอบกิจการพลังงาน และจัดทํารายงาน
ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) ทั้งในระยะเตรียมการก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง ระยะ
ดําเนินการ และระยะรื้อถอน เพ่ือประกอบการขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ หากการศึกษาในแต่ละสภาพพ้ืนที่ 
มีข้อจํากัด หรือจําเป็นต้องกําหนดมาตรการเพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ  
ให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต เสนอมาตรการเพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ิมเติมได ้

(๒) ผู้รับใบอนุญาตที่ได้มีการจัดทํารายงานตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) 
ในแต่ละประเภทเชื้อเพลิงและจัดส่งรายงานพร้อมคําขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ระเบียบนี้ ใช้บังคับ 
ให้ปฏิบัติตามรายงานตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) ที่จัดส่งไว้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ และในกรณีที่ต้องปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตระบุรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน 
แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมเติมนั้นในรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการ
ปฏิบัติ (CoP Monitor) ที่จะต้องจัดส่งต่อ สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.)  
ทุกรอบระยะเวลา ๑ ปี โดยผลการปฏิบัติของช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ให้จัดส่งภายในเดือนมกราคม
ของปีถัดไป 

(๓) ผู้รับใบอนุญาตที่ไม่ได้มีการจัดทํารายงานตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP)  
ในแต่ละประเภทเชื ้อเพลิงมาก่อน หรือผู้รับใบอนุญาตที่ได้ยื ่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตและอยู่ระหว่าง     



 

 
ประมวลหลักการปฏิบตัิ สําหรับโรงไฟฟ้าประเภทไมเ่ผาไหมเ้ชื้อเพลงิ -๒- 

 

การพิจารณาอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: 
CoP) ที่กําหนดไว้ในระเบียบฉบับนี้ เฉพาะมาตรการที่กําหนดไว้ในระยะดําเนินการและระยะรื้อถอน 

(๔) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ (๒) หรือ (๓) ไม่สามารถปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมมาตรการป้องกัน 
แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ได้ ให้ยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อสํานักงาน กกพ. ภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ พร้อมระบุเหตุผลหรือความจําเป็น 
ที่ไม่สามารถดําเนินการดังกล่าวได้ รวมทั้งเสนอแผนงานการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมมาตรการป้องกัน แก้ไข 
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรการไม่ต่ํากว่าที่กําหนดในระเบียบนี้ ซึ่งแผนงานดังกล่าว
จะต้องกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๒ ปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ รวมทั้งรายงานความคืบหน้า
การดําเนินการตามแผนการปรับปรุงในรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP Monitor)  
ทุกรอบระยะเวลา ๑ ปี โดยผลการปฏิบัติของช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ให้จัดส่งภายในเดือนมกราคม 
ของปีถัดไป 

(๕) ในกรณีท่ีผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตจะขอขยายกําลังผลิต หรือขอเพิ่มประเภท
เชื้อเพลิงในใบอนุญาต จะต้องดําเนินการตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  และจัดทํารายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP)  
ทั้งในระยะเตรียมการก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง ระยะดําเนินการ และระยะรื้อถอน เพ่ือใช้ ประกอบการขอรับ
ใบอนุญาต หรือการยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในใบอนุญาต แล้วแต่กรณี       

ค าจ ากัดความ 

 (๑) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิก หรือ Solar Photovoltaics 
หมายความว่า การแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์  (Solar Cell หรือ 
Photovoltaic Cell : PV)  

 (๒) ทุ่นลอยน้ํา หมายความว่า สิ่งใดๆ ที่นํามาประกอบหรือสร้างให้เป็นรูปร่าง เพ่ือใช้ลอยอยู่ในแม่น้ํา 
ลําคลอง บึง อ่างเก็บน้ํา ทะเลสาบ ทะเล บ่อน้ํา เขือ่น หรือมีลักษณะลอยอยู่บนผิวน้ํา 
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ผู้มีสิทธิจัดท ารายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) และรายงาน 
ผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP Monitor) 

(๑) ผู้มีสิทธิจัดท ารายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP)  

 ๑) กรณีโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

ให้ดําเนินการโดยบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ ดูแล และก่อสร้างระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ หรือด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย ๑ ปี 

 ๒) กรณีโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 

  ให้ดําเนินการโดยหน่วยงานกลางที่เป็นนิติบุคคลที่ขึ ้นทะเบียนกับสํานักงานนโยบายและ  
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งสามารถสืบหาข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการของ สผ. 

(๒) ผู้มีสิทธิจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP Monitor) 

การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ หากผู้รับใบอนุญาตมีศักยภาพ
เพียงพอ ก็สามารถที่จะดําเนินการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติด้วยตนเองได้ หรือจะ
ว่าจ้างบุคคลที่สาม (Third Party) ให้เป็นผู้ดําเนินการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ
แทน โดยให้แสดงหนังสือมอบอํานาจประกอบการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ
ด้วย เว้นแต่การวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะต้องให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของทางราชการ เช่น 
กรมควบคุมมลพิษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์  หรือ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือจากองค์กรหรือสถาบันอันเป็นที่ยอมรับใน
การรับรองและประเมินผลการตรวจวิเคราะห์ที ่เป ็นมาตรฐานสากล เช ่น มาตรฐาน International 
Organization for Standardization (ISO) มาตรฐาน United States Environmental Protection Agency 
(US.EPA) ดําเนินการตรวจวิเคราะห์  

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 การดําเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จะต้องเป็นไประเบียบของคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงานที่กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับฟังความเห็นและทําความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียใน
การพิจารณาออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน สําหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า หรือตามที่
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศกําหนด เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลอดจนหน่วยงานที่เป็นกลาง เช่น หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องกับโครงการเข้ามา 
มีส่วนร่วมแสดงความเห็นต่อการดําเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและ 
ลดความวิตกกังวล โดยให้นําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
มาพิจารณาปรับปรุงการดําเนินโครงการและกําหนดมาตรการเพ่ิมเติมที่เหมาะสม เพ่ือลดผลกระทบและ 
ข้อห่วงกังวลจากการดําเนินการของโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั ้งนี ้ เมื่อดําเนินการรับฟังความ
คิดเห็นตามระเบียบข้างต้นแล้วเสร็จ ให้นําเสนอข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติตามกระบวนการรับฟัง
ความเห็นของประชาชนที่ดําเนินการมาท้ังหมดผนวกไว้ในรายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดท้ายด้วย  
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การด ําเน ินงานสําหรับ โรงไฟฟ้าที ่ไม ่ม ีการเผาไหม ้เชื ้อเพล ิง ให ้ปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการทั ่ว ไป 
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) ในระยะต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 

 (๒) ให้นํารายละเอียดมาตรการในประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) ฉบับนี้  
ไปกําหนดเป็นเงื่อนไขขั้นต่ําในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้าง และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล
ในทางปฏิบัติ 

 (๓) กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา รวมถึงกรณีที่มี  
การร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการดําเนินโครงการ ให้โครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว  
และแจ้งให้สํานักงาน กกพ. ทราบทุกครั้ง เพ่ือให้ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

 (๔ ) กรณีที ่มีการเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที ่ม ีความแตกต่างไปจากเดิมที ่มีผลต่อ       
การเปลี่ยนแปลงมาตรการให้ดําเนินการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงก่อนการดําเนินการทุกครั้ง โดยนําเสนอรายงาน
การเปลี ่ยนแปลงมาตรการให้นําเสนอรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เกี ่ยวข้องหรือส่วนที่ได้รับผลกระทบต่อ
มาตรการจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอเหตุผลความจําเป็น สรุปภาพรวมของการดําเนิ นการ
โครงการปัจจุบันเปรียบเทียบกับภายหลังการเปลี่ยนแปลงและสรุปผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ 
(Code of Practice: CoP) ที่ผ่านมาอย่างน้อย ๓ ปี (ถ้ามี) เพื่อประกอบความเข้าใจต่อการพิจารณารายงานฯ 
ในภาพรวมด้วย  

ส่วนที่ ๑ มาตรการทั่วไป 
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ส่วนที่ ๒ มาตรการระยะเตรียมการก่อสร้าง 

 การเตรียมการก่อสร้างโครงการจะต้องมีความสอดคล้องตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานในระยะเตรียมการก่อสร้างมีการเลือก  
พ้ืนที่ตั้งโครงการและการออกแบบโครงการที่เหมาะสม จึงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ันต่ํา ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ เกณฑ์การปฏิบัติด้านพื้นที่ก่อสร้างโครงการ  

 ๒.๑.๑ มาตรการทั่วไป 

  (๑) ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆ เกี่ยวกับเรื่องทําเลที่ตั้งที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน อาทิ  

   ๑) ต้องไม่ขัดต่อกฏหมายว่าด้วยการผังเมือง  

   ๒) ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

   ๓) ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการโบราณสถานและโบราณวัตถุ  

   ๔) ต้องไม่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี 

   ๕) ต้องไม่ขัดประกาศกรมเจ้าท่า หรือประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สําหรับกรณีโรงไฟฟ้า 
ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิก แบบทุ่นลอยน้ํา 

   ๖) ในกรณีท่ีโครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม หรือพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคม
อุตสาหกรรม ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

   ในกรณีที่การใช้พ้ืนที่เพ่ือเป็นสถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้าจําเป็นต้องได้รับความเห็นชอบการ
อนุมัติ หรือการอนุญาตเพ่ือเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ตามกฎหมายอ่ืน ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องได้รับ  
ความเห็นชอบ การอนุมัติ หรือการอนุญาตเพ่ือเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ตามกฎหมายนั้น โดยมีวั ตถุประสงค์
เพ่ือประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด 

   ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการกําหนด  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาสถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า สําหรับการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน 

  (๒) ต้องแสดงเอกสารการตรวจสอบ และการรับรองพ้ืนที่ตั้งโครงการ ตามแบบที่สํานักงาน กกพ. 
กําหนด  

 ๒.๑.๒ มาตรการเพิ่มเติม 

  โรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

  (๑) พ้ืนที่ตั้งโครงการต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านแสงสะท้อนต่อบริเวณใกล้เคียงสนามบิน 
หรือเป็นพื้นที่อ่อนไหวหรือมีข้อกําหนดด้านมาตรฐานความปลอดภัย  
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  (๒) การเลือกพ้ืนที่ตั้งโครงการสําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ํา 
ให้คํานึงถึงความเหมาะสมต่อทรัพยากรสัตว์ พืช ทั้งบนบกโดยรอบและในแหล่งน้ําอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้ 
พิจารณาสัตว์ป่าหรือพืชที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์และสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เดิมด้วย  
โดยระบุว่าแหล่งน้ําหรือพ้ืนที่นั้นอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด พร้อมแสดงหนังสืออนุญาต (ถ้ามี) 

  โรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 

  (๑) ต้องกําหนดระยะห่างที่ตั้งโครงการตามประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง 
กําหนดระยะห่างที ่ตั ้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และขนาดกําลังการผลิตติดตั ้งสําหรับ  
ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม หรือข้อกําหนดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๒.๒ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการออกแบบแผนผังโครงการ (Plant Layout) 

 ๒.๒.๑ มาตรการทั่วไป  

  (๑) แสดงแผนผังโครงการ (Plant Layout) ตารางสรุปสัดส่วนการใช้ประโยชน์พ้ืนที่โครงการทั้งหมด 
(ขนาดพ้ืนที่และร้อยละสัดส่วน) แยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ พร้อมแนบด้วยมาตราส่วนที่เหมาะสม 
ซึ่งต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ 

   ๑) พ้ืนที่ส่วนผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งมีเครื่องจักรและอุปกรณ์หลัก เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
อินเวอเตอร์ แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์สํารองไฟฟ้า หรือกังหันลม (Wind Turbine) ใบพัด (Blades) ชุดห้องเครื่อง 
(Nacelle) ชุดเสา (Tower) ฐานราก (Foundation) เป็นต้น   

   ๒) พ้ืนที่อาคารที่ทําการเพ่ือควบคุมระบบผลิตไฟฟ้า โดยให้รวมถึงกรณีใช้ร่วมกับโรงไฟฟ้าอ่ืนด้วย 

   ๓) พ้ืนที่จัดเก็บกากของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ 

   ๔) พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่แนวกันชน หรือพ้ืนที่เพ่ือความปลอดภัย 

   ๕) พ้ืนที่จัดเก็บและปรับปรุงคุณภาพน้ําใช้ และพ้ืนที่บําบัดน้ําเสียและน้ําทิ้ง 

   ๖) พ้ืนที่ลานไกไฟฟ้า (Switchyard) หรือสถานีไฟฟ้า (Substation) 

   ๗) พ้ืนที่ส่วนจัดเก็บอะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ และซ่อมบํารุง  

   ๘) พ้ืนที่ว่าง หรือถนน ทางเดิน ลานจอดรถ และรางระบายน้ําภายในโรงไฟฟ้า 

   ๙) พ้ืนที่ส่วนสนับสนุนและเกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า  

   ๑๐) พ้ืนที่อ่ืนที่ กกพ. อาจพิจารณากําหนดเพิ่มเติม 

  กรณีเป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิก หรือ
โรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ประกอบด้วยพ้ืนที่ตาม ๑) ถึง ๒) และอาจรวมถึงพ้ืนที่ส่วนหนึ่งส่วนใด
หรือทุกส่วนตาม ๓) ถึง ๑๐) ประกอบกัน 

  การพิจารณาพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้าตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาจากรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสาร
สิทธิในที่ดินหรือสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  
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  (๒) ให้แสดงขอบเขตพ้ืนที่โครงการและบริเวณโดยรอบ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

   ๑) ระบุพ้ืนที่ตั้งโครงการพร้อมพิกัดทางภูมิศาสตร์ และอาณาเขตติดต่อพ้ืนที่โครงการทั้ง ๔ 
ทิศ พร้อมแสดงภาพถ่ายสภาพพ้ืนที่ตั้งโครงการและพ้ืนที่อาณาเขตติดต่อในปัจจุบัน ทั้งนี้ ให้ระบุวัน เดือน ปี  
ที่ถ่ายภาพดังกล่าว ให้ชัดเจนด้วย 

   ๒) แนบแผนผังแสดงตําแหน่งที่ตั้งโครงการ พร้อมแสดงเส้นขอบเขตของพ้ืนที่โครงการใน
มาตราส่วนที่ถูกต้องในแผนที่ (Project Boundary) และระบุลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่โดยรอบ  
ตามขอบเขตรัศมีการจัดรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยระบุข้อมูลอย่างน้อย เช่น  
สิ่งปลูกสร้างในระยะ ๓๐๐ เมตรจากขอบเขตพ้ืนที่โครงการ พ้ืนที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Sensitive 
Area) พ้ืนที่ชุมชน (ระบุชื่อชุมชน) วัด โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น ซ้อนทับไว้ในแผนผังด้วย โดยใช้รูปถ่าย
หรือภาพถ่ายดาวเทียมแสดงลักษณะการใช้ที่ดินประกอบให้ชัดเจน ทั้ งนี้ ให้แสดงสัญลักษณ์ทิศเหนือจริง 
(True North) และทิศเหนือโครงการ (Plant North) ประกอบให้ครบถ้วน 

   ๓) นําเสนอรายละเอียดพ้ืนที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งจําแนกข้อมูลพื้นที่ในระยะ 
๓๐๐ เมตรจากขอบเขตพ้ืนที่โครงการ และในรัศมีการจัดรับฟังความเห็นและการมีส่ วนร่วมของประชาชน 
ในรูปแบบตารางให้ชัดเจน โดยระบุรายละเอียดของพ้ืนที่แต่ละแห่ง และระยะห่างจากขอบเขตที่ตั้งโครงการ 

     กรณีโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมให้เพ่ิมเติมข้อมูลระยะห่างจากกังหันลมแต่ละต้น
ไปถึงเขตท่ีดินของบ้านหรือที่อยู่อาศัยหลังที่ใกล้ที่สุดของเขตชุมชนด้วย 

  (๔) ออกแบบระบบระบายน้ําภายในพ้ืนที่โครงการและโดยรอบ เพ่ือป้องกันปัญหาการกีดขวาง  
ทางน้ําเดิม และปัญหาน้ําท่วมในพื้นท่ีใกล้เคียง 

 ๒.๒.๑ มาตรการเพิ่มเติม 

  โรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิก ที่ติดตั้งบน
พื้นดิน แบบทุ่นลอยน้ า และ โรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม  

  (๑) หากที่ตั้งโครงการมีพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์พาดผ่าน หรือมีเขตติดต่อกับขอบเขตพ้ืนที่
โครงการ ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้  

   ๑) ห้ามปิดกั้น จํากัดสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่สาธารณะ และให้ติดตั้งป้ายแสดง
ขอบเขตพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ให้ชัดเจน 

   ๒) กําหนดให้มีการก่อสร้างอาคาร โดยเว้นระยะถอยร่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารกําหนด ทั้งนี้ หากมีกฎหมายอ่ืนกําหนดเป็นการเฉพาะพ้ืนที่ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะนั้น ๆ และ
แสดงรายละเอียดพื้นที่สาธารณะประโยชน์และระยะถอยร่นในแผนผังโครงการให้ชัดเจน 

  (๒ ) ออกแบบระบบระบายน้ําภายในพื้นที ่โครงการและโดยรอบ เพื ่อป้องกันปัญหา     
การกีดขวางทางน้ําเดิม และปัญหาน้ําท่วมในพื้นท่ีใกล้เคียง 
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๒.๓ เกณฑ์การออกแบบระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย 

 ๒.๓.๑ มาตรการทั่วไป 

    มาตรฐานอุปกรณ์ การติดตั้ง การเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า และความปลอดภัยให้
เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากล และระเบียบข้อกําหนด  
ของการไฟฟ้า โดยต้องมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ลงนามรับรองการออกแบบ 

 ๒.๓.๒ มาตรการเพิ่มเติม 

 โรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิก 

  ออกแบบชุดโครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีความแข็งแรง ให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งบนโครงสร้างดังกล่าวสามารถทนทานต่อแรงกระทําจากความเร็วลมโดยไม่เกิดการชํารุดเสียหาย 

 โรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม  

  (๑) กังหันลมจะต้องได้รับการออกแบบให้มีระบบป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) หรือมาตรฐานของต่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

  (๒) การเลือกใช้กังหันลมจะต้องให้มีความเหมาะสมกับความเร็วลมในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือป้องกัน
การสึกหรอของอุปกรณ์การการแตกหักเนื่องจากแรงปะทะของลม  

  (๓) กรณีที่ตั้งโครงการอยู่ในแนวเส้นทางการบิน ให้ออกแบบการติดตั้งสัญญาณไฟเพ่ือเตือน
อากาศยานบนหอกังหันลมเพ่ือความปลอดภัยในเส้นทางการบิน หรือดําเนินการตามเงื่อนไขที่หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องกําหนด 

  (๔) ออกแบบโครงการให้คํานึงถึงการหลีกเลี่ยงผลกระทบทางสายตา โดยกําหนดรูปแบบ
โครงสร้างของกังหันลม (Wind Turbine) ขนาดของใบพัด (Blades) ชุดห้องเครื่อง (Nacelle) ชุดเสา 
(Tower) ฐานราก (Foundation) และอาคารต่างๆ โดยให้เลือกใช้สีที่เคลือบกันแสงสะท้อน (Anti-reflective) 
เพื่อลดการสะท้อนแสง และให้มีลักษณะที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้ง  
ลดการสะท้อนที่มีผลต่อนก ค้างคาว หรือสัตว์ปีก   

๒.๔ เกณฑ์การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 

 ๒.๔.๑ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง 

  (๑) มาตรการทั่วไป 

   กรณีโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิก ที่ติดตั้งบน
พ้ืนดิน และแบบทุ่นลอยน้ํา ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑) – ๓) 
   กรณีโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ให้ปฏิบัติตามข้อ ๓) (ก) 
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   ๑) ออกแบบเสียงจากอุปกรณ์ต้องไม่เกิน ๘๕ เดซิเบลเอ ในระยะ ๑ เมตร หากระดับเสียงเกิน
ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงที่แหล่งกําเนิด หรือใช้วัสดุดูดซับเสียง หรือวางรองด้วยวัสดุ เช่น พื้นยาง 
เพื่อลดเสียง เป็นต้น โดยให้แสดงรายการคํานวณออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงหรือวัสดุดูดซับเสียงบริเวณ
เครื่องจักรหรืออาคารที่ติดตั้งเครื่องจักร แสดงรายละเอียดการคํานวณค่าเสียงและรายละเอียดวัสดุกันเสียง  
ที่โครงการเลือกใช้ เพ่ือแสดงให้เห็นค่าการลดทอนของสียงหลังผ่านวัสดุที่โครงการเลือกใช้ โดยต้องมีวิศวกร  
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรลงนามรับรองการออกแบบ 
หรือหนังสือรับรองระดับเสียงของอุปกรณ์จากผู้ผลิตและแนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย 

   ๒) กรณีที่มีชุมชนหรือพ้ืนที่อ่อนไหว เช่น วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ เป็นต้น อยู่ใกล้พ้ืนที่
โครงการให้ติดตั้งแนวป้องกัน (Protection Strip) หรือกําแพงกั้นเสียง เพ่ือลดทอนเสียงจากการประกอบ
กิจการ ทั้งนี้ เสียงจากอุปกรณ์ต้องไม่เกิน ๘๕ เดซิเบลเอ ในระยะ ๑ เมตร หากเกินต้องมีการลดระดับเสียงที่
จุดรับหรือมีการติดตั้งกําแพงกั้นเสียง และให้แสดงรายละเอียดการคํานวณค่าเสียง และรายละเอียดวัสดุกัน
เสียงที่โครงการเลือกใช้ เพ่ือแสดงให้เห็นค่าการลดทอนของเสียงหลังผ่านวัสดุที่โครงการเลือกใช้ โดยต้องมี
วิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรลงนามรับรองการ
ออกแบบ หรือหนังสือรับรองระดับเสียงของอุปกรณ์จากผู้ผลิตและแนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย 

   ๓) ให้กําหนดค่าระดับเสียงรบกวน ค่าระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง และค่าระดับเสียงสูงสุด 
ที่เกิดจากการประกอบกิจการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ค่าระดับเสียงรบกวนที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าไม่เกิน ๑๐ เดซิเบลเอ 

    (ข) ค่าระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั ่วโมง ที ่เกิดจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าไม่เกิน 
๗๐ เดซิเบลเอ 

(ค) ค่าระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าไม่เกิน ๑๑๕ เดซิเบลเอ 

 (๒) มาตรการเพิ่มเติม 

                 โรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 

  ๑) ให้แสดงรายการออกแบบหรือรายการรับรองระดับเสียงจากกังหันลมโดยต้องมีวิศวกรที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรลงนามรับรองการออกแบบ หรือ
หนังสือรับรองระดับเสียงของอุปกรณ์จากผู้ผลิตและแนบเอกสารหลักฐานประกอบ  

  ๒) ให้แสดงการประเมินผลกระทบด้านเสียงที่อาจกระทบต่อเขตที่ดินของบ้านหรือที่อยู่อาศัย
หลังที่ใกล้ที่สุดของเขตชุมชน ตามมาตรฐาน IEC ๖๑๔๐๐-๑๑ หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมของโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง ให้เสนอมาตรการเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขผลการกระทบดังกล่าวด้วย 
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  ๒.๔.๒ เกณฑ์การปฏิบัติด้านน้ าใช้ 

  (๑) มาตรการทั่วไป 

   ๑) แสดงข้อมูลแหล่งที่มาของน้ําใช้  โดยระบุแหล่งที่มาทุกแหล่งที่ใช้ในโครงการ ได้แก่  

□ น้ําฝน 

□ แหล่งน้ําสาธารณะ 

□ น้ําใต้ดิน/น้ําบาดาล 

□ ใช้น้ําจากนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นที่ตั้งโครงการ หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่จ่ายน้ํา 

□ ใช้น้ําจากการประปานครหลวง หรือการประปาส่วนภูมิภาค 

□ ใช้น้ําจากบริษัทเอกชนผู้ให้บริการน้ํา 

□ อ่ืนๆ (ระบุ..........) 

ทั้งนี้ หากมีการจัดให้มีบ่อกักเก็บน้ําใช้ของโครงการให้ระบุลักษณะการออกแบบบ่อ 
และความสามารถในการกักเก็บน้ําใช้ พร้อมแสดงรูปภาพผังของบ่อกักเก็บน้ําใช้ด้วย 

   ๒) แสดงปริมาณการใช้ต่อวัน พร้อมแสดงสมดุลน้ํา (Water Balance) ของโครงการ เอกสาร
แสดงตําแหน่ง ลักษณะ และความสามารถในการกักเก็บน้ําภายในพ้ืนที่โครงการพร้อมรายการคํานวณ  
โดยต้องมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย ว่าด้วยวิศวกรลงนาม
รับรองการออกแบบ และแนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย 

  การแสดงปริมาณการใช้น้ําให้นําเสนอข้อมูลประกอบการนําเสนออย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(ก) ปริมาณน้ําที่นําเข้ามาใช้ภายในโครงการจากแต่ละแหล่ง 

(ข) น้ําที่นํามาใช้ทั่วไปในอาคารสํานักงาน  

(ค) น้ําใช้ในระบบดับเพลิงและปริมาณการสํารอง (ถ้ามี) 

    (ง) น้ํ าใช้ในการล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์  กรณีโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิก 

  ๒) ระบุแหล่งที่มาของน้ําใช้ทุกแหล่งและแสดงเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้ 

    (ก) แหล่งน้ําสาธารณะภายนอกโครงการ ต้องระบุชื่อแหล่งน้ํา และต้องแสดงเอกสาร
อนุญาตจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลแหล่งน้ํา กรณีเป็นเอกสารการประสานงานเพ่ือขออนุญาตใช้น้ําจาก
หน่วยงานผู้ดูแลรับผิดชอบแหล่งน้ํา ให้แสดงเอกสารการอนุญาตประกอบการแจ้งเริ ่มประกอบกิจการ   
และทําการสูบน้ําตามที่ได้รับอนุญาต โดยให้มีการบันทึกปริมาณการสูบน้ําอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการให้อนุญาตสูบน้ําของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด 
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    (ข) น้ําใต้ดินหรือน้ําบาดาล ต้องได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลหรือสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)  ก่อนดําเนินการ
ขุดเจาะ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการและเงื่อนไขของหน่วยงานอนุญาตนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้แสดง
เอกสารการอนุญาตประกอบการแจ้งเริ่มประกอบกิจการ 

(ค) กรณีใช้น้ําจากผู้ให้บริการน้ํา  

□ ใช้น้ําจากนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นที่ตั้งโครงการ ต้องแสดงรายละเอียดสัญญา 
ซื้อขายน้ําใช้ของโครงการ  

□ ใช้น้ําจากการประปานครหลวง หรือการประปาส่วนภูมิภาค ต้องแสดงรายละเอียด
สัญญาซื้อขายน้ําใช้ของโครงการ หรือหนังสือยืนยันความสามารถในการให้บริการ 

□ ใช้น้ําจากบริษัทเอกชนผู้ให้บริการน้ํา ต้องแสดงรายละเอียดสัญญาซื้อขายน้ําใช้
ของโครงการ 

  ๓) ให้แสดงรายละเอียดวิธีการนําน้ําเข้ามายังพ้ืนที่โครงการ พร้อมรายการคํานวณ โดยต้องมี
วิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรลงนามรับรอง  
การออกแบบ และแนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย โดยระบุและแสดงเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้ 

   □ กรณีสูบน้ํา ให้ระบุรายละเอียดการออกแบบสถานีสูบน้ําของโครงการหรือจุดสูบน้ํา 
ความสามารถในการสูบน้ํา อัตราการสูบ และช่วงเวลาในการสูบน้ําใช้ของโครงการ พร้อมนําเสนอรูปภาพ
แสดงสถานีสูบน้ําและจุดสูบน้ําของโครงการ  

   □ กรณีการผันน้ําเข้าสู่พื้นที่โครงการ ให้อธิบายวิธีการผันน้ํา และการออกแบบระบบผันน้ํา 
อัตราการผันน้ํา และปริมาณน้ําที่ผันได้ เทียบกับปริมาณของแหล่งน้ําที่ทําการผัน รวมทั้งช่วงเวลาที่มีการผันน้ํา
มาใช้ในโครงการให้ชัดเจน พร้อมนําเสนอรูปภาพแสดงจุดผันน้ําใช้ของโครงการ 

   □ กรณีที่โครงการมีการรวบรวมน้ําฝนที่ตกภายในพ้ืนที่เป็นแหล่งน้ําใช้สําหรับโครงการ 
ให้แสดงปริมาณน้ําฝนในรายคาบ ๓๐ ปี เพื่อแสดงว่าบริเวณพ้ืนที่ตั้งโครงการมีปริมาณน้ําฝนที่เพียงพอ รวมทั้ง
รายละเอียดการวางระบบท่อภายในพ้ืนที่โครงการเพ่ือรวบรวมน้ําฝนลงสู่บ่อเก็บกักน้ําดิบด้วย  

 ๒.๔.๓ เกณฑ์การปฏิบัติด้านน้ าทิ้งและการระบายน้ า  

  (๑) มาตรการทั่วไป 

   ๑) ระบุวิธีการจัดการน้ําทิ้ งของโครงการ พร้อมแสดงผังสมดุลน้ํา (Water Balance)  
และแสดงรายละเอียดหรือเอกสารหลักฐานประกอบการจัดการน้ําทิ้งของโครงการ ดังต่อไปนี้ 

   □ กรณีที่ระบุว่าไม่มีการระบายน้ําทิ้งออกนอกโครงการ ให้ระบุรายละเอียดวิธีการจัดการ 
น้ําทิ้งหรือวิธีการนําน้ําทิ้งไปใช้ประโยชน์ โดยแสดงรายการคํานวณการนําน้ําทิ้งไปใช้ประโยชน์ในส่วนต่าง  ๆ 
ให้ชัดเจน ทั้งนี้  การนําน้ําทิ้งไปใช้ประโยชน์จะต้องไม่ไหลล้นหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่ข้างเคียง  
และปริมาณน้ําทิ้งที่เกิดขึ้นกับปริมาณน้ําทิ้งที่นําไปใช้ประโยชน์ต้องสมดุลกัน  
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   □ กรณีระบุว่าระบายน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ ให้แสดงจุดระบายน้ําทิ้งออกจากพ้ืนที่
โครงการ วิธีการระบายน้ําทิ้ง รวมทั้งแสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอก ทั้งนี้  
ให้เสนอแหล่งรองรับน้ําทิ้งของโครงการ รวมทั้งชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบแหล่งน้ํา ซึ่งคุณภาพน้ําทิ้ง
ที่จะระบายออกต้องสอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแหล่งรองรับน้ําทิ้งด้วย ทั้งนี้ ต้องแนบเอกสาร
การประสานงานเพื่อขออนุญาตทิ้งน้ําจากหน่วยงานผู้ดูแลรับผิดชอบแหล่งน้ํา  

   □ กรณีระบุว่ารวบรวมน้ําทิ้งลงสู่ระบบบําบัดกลางของนิคมอุตสาหกรรม ให้แสดงหลักฐาน
การยินยอมการรับน้ําเสียหรือน้ําทิ้งของโครงการ  

   □ กรณีระบุว่ารวมรวมน้ําทิ้งไปยังนิติบุคคลรายอ่ืน ให้แสดงหลักฐานการยินยอมการรับ 
น้ําเสียหรือน้ําทิ้งของโครงการ ทั้งนี้ ต้องแสดงหลักฐานว่านิติบุคคลนั้น ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ในลําดับที่ ๑๐๑ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  

   □ กรณีอ่ืนๆ ให้ระบุรายละเอียดวิธีการจัดการน้ําทิ้งหรือวิธีการนําน้ําทิ้งไปใช้ประโยชน์ 

   ในกรณีที่ใช้วิธีทําให้เจือจาง (Dilution) เพ่ือระบายน้ําทิ้ง ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

   สําหรับการระบายลงแหล่งน้ําเพ่ือการชลประทานจะต้องควบคุมให้ได้มาตรฐานการระบาย
น้ําทิ้งเพ่ือการชลประทานด้วย นอกจากนี้หากแหล่งรองรับน้ําทิ้งมีข้อกําหนดอ่ืนเป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดหรือเงื่อนไขนั้น ๆ ด้วย 

  ๒) แสดงผังการจัดการน้ําฝนปนเปื้อนและไม่ปนเปื้อนในโครงการ แนวรางระบายน้ําฝนและ 
ทิศทางการไหล โดยออกแบบระบบแยกน้ําฝนปนเปื้อนและน้ําฝนไม่ปนเปื้อนออกจากกัน ทั้งนี้ น้ําฝนที่อาจมี
การปนเปื้อนให้มีการบําบัดให้ได้ตามมาตรฐานก่อนปล่อยออกจากโครงการ หรือให้เป็นไปตามหลักเกณ ฑ์
คุณภาพทั่วไปในการระบายน้ําเสียเข้าสู ่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมที่การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกําหนด และแสดงรายการคํานวณพ้ืนที่และปริมาณน้ําฝนปนเปื้อนและ 
ไม่ปนเปื้อน  

  ๓) จัดให้มีระบบการจัดการน้ําเสียที่เหมาะสมกับคุณภาพน้ําเสียจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า 
พร้อมแสดงวิธีการจัดการน้ําเสีย ระบบบําบัด การจัดการน้ําทิ้ง และสมดุลน้ําทิ้ง ทั้งนี้ ให้แสดงรายการคํานวณ
ระบบบําบัดน้ําเสียที่มีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  
ลงนามรับรองการออกแบบ และแนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วยรายการคํานวณการออกแบบ  
โดยให้ระบุวิธีการจัดการน้ําเสียทั้งหมดที่โครงการเลือกใช้ ดังต่อไปนี้  

    (ก) บ าบัดด้วยวิธีทางกายภาพ 

□ ตะแกรงดักขยะ 

□ ถังดักกรวด 

□ ถังดักไขมันและน้ํามัน 

□ ถังดักตะกอน 
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(ข) บ าบัดด้วยวิธีทางเคมี  

□ การตกตะกอนโดยใช้สารเคมี (Coagulation) 

□ การทําให้เป็นกลาง (Neutralization) 

□ การแลกประจุ (Ion Exchange) 

□ การดูดซับด้วยผงถ่าน (Carbon Adsorption) 
    (ค) บ าบัดด้วยวิธีทางชีวภาพ 

 □ ระบบบําบัดน้ําเสียแบบใช้อากาศ (Aerobic Process) 

 □ ระบบแอคติเวเต็ตสลัดจ์ (Activated sludge: AS) 

 □ บ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon: AL) 

 □ ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) 

 □ ระบบบึงประดิษฐ์ (Wetland) 

 □ ระบบบําบัดน้ําเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor: RBC) 

 □ ระบบบําบัดน้ําเสียแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Process) 

 □ ถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter: AF) 

 □ ระบบคัฟเวอร์ลากูน (Cover Lagoon) 

 □ ระบบฟิกซ์โดม (Fixed Dome) 

 □ ระบบยูเอเอสบี (Up flow Anaerobic Sludge Blanket: UASB) 

 □ อ่ืนๆ (ระบุ..........) 
  (๒) มาตรการเพิ่มเติม 

   กรณีโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิก แบบทุ่น 
ลอยน้ํา และโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ให้ปฏิบัติตามมาตรการใน ๑) 

   กรณีโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิก ที่ติดตั้งบน
พ้ืนดิน ให้ปฏิบัติตามมาตรการทั้ง ๑) และ ๒)  

   ๑) กรณีที่มีการระบายน้ําทิ้งออกนอกโครงการ ให้มีบ่อพักน้ําทิ้ง (Holding Pond) หรือบ่อ
ตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง (Inspection Pit) และกําหนดให้เป็นจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งของโครงการ โดยแสดง
ตําแหน่งบ่อพักน้ําทิ้ง (Holding Pond) หรือบ่อตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง (Inspection Pit) ในแผนผังโครงการ 
(Plant Layout) และรายละเอียดความสามารถในการกักเก็บ และการป้องกันการรั่วไหลของบ่อ 

   ๒) ออกแบบให้มีบ่อหน่วงน้ําฝนได้อย่างน้อย ๓ ชั่วโมง และควบคุมอัตราการระบายน้ําออก
จากพ้ืนที่โครงการไม่ให้เพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนมีโครงการ โดยต้องแสดงรายการคํานวณปริมาณน้ําฝนที่ตก 
ในพ้ืนที่โครงการและอัตราการระบายน้ําฝนก่อนและหลังพัฒนาโครงการ ตําแหน่งและความจุของบ่อหน่วง
น้ําฝน ช่วงเวลาและอัตราการระบายน้ําฝนออกจากพ้ืนที่โครงการ โดยต้องมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
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วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรลงนามรับรองการออกแบบ และแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบด้วย 

 ๒.๔.๔ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย  

  (๑) มาตรการทั่วไป 

   ๑) ให้ระบุวิธีการจัดการอุปกรณ์ที่ชํารุดหรือหมดอายุการใช้งาน เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
องค์ประกอบของกังหันลม เป็นต้น รวมถึงการจัดการขยะมูลฝอยและผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  

 □ นําออกไปกําจัดภายนอก  

   □ ภายในประเทศ ทั้งนี้ ต้องดําเนินเนินการฝังกลบในหลุมฝังกลบของเสียอันตราย 
(Secure Land Fill) หรือเผาทําลายด้วยเตาเผาเฉพาะของเสียอันตราย หรือจัดการโดยวิธีอ่ืนโดยให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

   □ ภายนอกประเทศ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและ 
ข้อกําหนดระหว่างประเทศ 

 □ จัดเก็บในพ้ืนที่โครงการ (ระบุรายละเอียดรูปแบบการจัดการ)  

 □ อ่ืนๆ (ระบุ..........) 

   ๒) แสดงรายละเอียดรูปแบบการจัดการกากของเสียและมาตรการที่ เกี่ยวข้อง ทั้ งนี้  
การออกแบบพื้นที่จัดเก็บของเสียต้องสอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 (ก) กรณีที่ระบุว่านําออกไปกําจัดภายนอก ให้ระบุรายละเอียดวิธีการจัดเก็บ ลักษณะของ
สถานที่จัดเก็บ พร้อมแสดงแผนผังของพ้ืนที่จัดเก็บก่อนนําส่งออกไปกําจัดภายนอกโครงการ พร้อมทั้งระบุ
มาตรการรองรับกรณีท่ีไม่สามารถจัดส่งไปกําจัดได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 

 (ข) กรณีท่ีระบุว่าจัดเก็บภายในพ้ืนที่โครงการ  

     □ กรณีเก็บในอาคาร ให้ระบุรายละเอียดวิธีการจัดเก็บ ลักษณะของสถานที่จัดเก็บ 
พร้อมแสดงแผนผังของพ้ืนที่จัดเก็บ 

     (ค) กรณีอ่ืน ๆ ให้ระบุวิธีการดําเนินการจัดเก็บและกําจัดกากของเสียให้ชัดเจน 
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ส่วนที่ ๓ การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นฐานก่อนมีโครงการ 

๓.๑ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 นําเสนอข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการดําเนินการของโครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการเปรียบเทียบกับข้อมูลคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมภายหลังมีโครงการ โดยให้รวบรวมข้อมูลการตรวจวัดก่อนเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ  
ทั้งนี้ ต้องนําเสนอแผนการตรวจวัดในรายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้น และแสดงผลการตรวจวัด   
ในรายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดท้ายเพ่ือเป็นเอกสารประกอบการขออนุญาต ยกเว้น กรณีโรงไฟฟ้า
พลังงานลม ต้องดําเนินการและเสนอผลการศึกษาตามข้อ ๓.๑.๒ – ๓.๑.๕ เพ่ือนํามากําหนดมาตรการเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) ในรายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้น ดังต่อไปนี้  

 ๓.๑.๑ ด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ าผิวดิน 

  เฉพาะโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิกแบบทุ่นลอยน้ํา 
และโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเฉพาะในกรณีที่มีการสูบน้ําหรือระบายน้ําทิ้งลงแหล่งน้ําผิวดิน  
ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

  กรณีท่ี ๑ พ้ืนที่โครงการอยู่ในพ้ืนที่ตนเอง ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อ (๑) (๒) และ (๔) 

  กรณีที่ ๒ พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะ หรือมีการใช้แหล่งน้ําสาธารณประโยชน์ เช่น 
ต้ังอยู่ในแม่น้ํา หรือทะเล ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อ (๑) ถึง (๓) 

  (๑) จัดทําข้อมูลพ้ืนฐานแหล่งน้ําผิวดินในพ้ืนที่ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักร 
โดยระบุชื่อแหล่งน้ํา ลักษณะทางกายภาพของแหล่งน้ํา  เช่น ทิศทางการไหลและอัตราการไหลของน้ํา 
ระดับน้ําขึ้นสูงสุดและน้ําลงต่ําสุด กระแสและทิศทางน้ํา ความลึก ความเร็วลม ความสูงคลื่น เป็นต้น การใช้
ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ การใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ํา ทั้งทางตรงและทางอ้อมและเพื่อกิจกรรมอื่น เส้นทาง
เดินเรือ (ถ้ามี)  

  (๒) ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินในแหล่งน้ําที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ 
หรือคุณภาพน้ําทิ ้งกรณีโครงการตั ้งอยู ่ในพื ้นที ่ของระบบบําบัดน้ําเสีย พร้อมทั ้งแสดงผลการตรวจวัด
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําที่เกี่ยวข้องในรูปแบบตารางและแผนภูมิ โดยมีพารามิเตอร์ที่กําหนด 
ได้แก่ 

๑) อัตราการไหล 
๒) อุณหภูมิ (T) 
๓) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
๔) สารแขวนลอย (SS)  
๕) สารละลายทั้งหมด (TDS)  
๖) ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) 
๗) ค่าซีโอดี (COD) 
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๘) ค่าบีโอดี (BOD) 
๙) โคลิฟอร์มทั้งหมดและฟีคัลโคลิฟอร์ม (TCB, FCB) 

  (๓) ทําการสํารวจทรัพยากรชีวภาพในน้ํา อย่างน้อย ๑ สถานีโดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
ประกอบด้วย แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน พืชน้ํา เพ่ือบันทึกข้อมูลชนิดและปริมาณของ         
สัตว์น้ําในแหล่งน้ํานั้นด้วย 

(๔) นําเสนอแผนที่แสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา  

    ๑) สถานีที่ ..........(ระบุชื่อแหล่งน้ํา ตําแหน่งจุดตรวจวัด หรืออ่ืนๆ) 

    ๒) สถานีที่ ..........(ระบุชื่อแหล่งน้ํา ตําแหน่งจุดตรวจวัด หรืออ่ืนๆ) 

 ๓.๑.๒ ด้านเสียง  

  (๑) ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ตั้งโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจาก
โครงการอย่างน้อย ๑ ครั้ง จํานวนอย่างน้อย ๒ สถานี และทําการตรวจวัดติดต่อกันอย่างน้อย ๕ วัน 
ครอบคลุมวันทําการและวันหยุด พร้อมทั้งแสดงผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงที่
เกี่ยวข้องในรูปแบบตารางและแผนภูมิ โดยมีพารามิเตอร์ที่กําหนด ได้แก่ 

๑) ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq 24 hr) 

๒) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 

๓) ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 

๔) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

  (๒) นําเสนอแผนที่แสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียง  

๑) สถานีที่ ๑ (ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด ชื่อหมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืนๆ) 

๒) สถานีที่ ๒ (ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด ชื่อหมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืนๆ) 

๓) สถานีที่ ... (ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด ชื่อหมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืนๆ) 

 ๓.๑.๓ ด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทะลายของดิน  

  ให้ดําเนินการศึกษาสภาพทรัพยากรดินและการชะล้างพังทะลายของดินเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ก่อนมีโครงการ รวมถึงนําข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณากําหนดมาตรการเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

 ๓.๑.๔ ด้านนิเวศวิทยา  

  เฉพาะโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ที่มีพ้ืนที่ตั้งในเขตพ้ืนที่ที่มีสภาพแหล่งทรัพยากรป่า
และสัตว์ป่า ให้ดําเนินการศึกษาสภาพระบบนิเวศวิทยาเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานก่อนมีโครงการ รวมถึงนําข้อมูล
ดังกล่าวมาพิจารณากําหนดมาตรการเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
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 ๓.๑.๕ ด้านทัศนียภาพ แสง และเงา  

  ให้ดําเนินการประเมินเงาบดบังที่เกิดขึ้นจากกังหันลมโดยใช้โปรแกรม Shadow Flicker หรือ
โปรแกรมอ่ืนที่ยอมรับในสากล โดยให้วิเคราะห์ตําแหน่งและทิศทางของเงาที่เกิดจากกังหันลม เพื่อนําข้อมูลมา
ประมวลผลการเกิดเงากระพริบในแต่ละพ้ืนทีชุ่มชนหรือผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบพ้ืนที่โครงการ  

๓.๒  เกณฑ์การปฏิบัติด้านวิธีการตรวจวัด 

 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐานก่อนมีโครงการ จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) แสดงตําแหน่งสถานีตรวจวัดหรือจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมระบุพิกัด ลงในแผนที่ที่มี
มาตราส่วนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้พิจารณากําหนดจุดตรวจวัดในพ้ืนที่อ่อนไหวที่อาจได้รับผลกระทบจาก
โครงการเป็นลําดับแรก 

 (๒) การเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ระบุช่วงเวลาที่เก็บตัวอย่าง และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการเก็บตัวอย่างให้ครบถ้วน เช่น วัน เดือน ปีสถานที่ ระยะเวลาการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ชื่อของผู้รับผิดชอบในการเก็บตัวอย่าง (Sample Collection) ชื่อห้องปฏิบัติการ และชื่อผู้รับผิดชอบ  
ในการวิเคราะห์นั้น เป็นต้น ซึ่งการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม (Environmental Sampling) และการวิเคราะห์ 
ผลจะต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ มาตรฐานสากลและเกณฑ์มาตรฐานที่ประกาศบังคับใช้ 

 (๓) แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดําเนินการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้น
จะต้องดําเนินการโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของทางราชการ เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
สถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ หรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนตามกฎหมาย  
ว่าด้วยโรงงาน หรือจากองค์กรหรือสถาบันอันเป็นที่ยอมรับในการรับรองและประเมินผลการตรวจวิเคราะห์  
ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน International Organization for Standardization (ISO) มาตรฐาน 
United States Environmental Protection Agency (U.S.EPA) ดํ า เน ิน ก า ร ต ร ว จ ว ิเ ค ร า ะ ห์ 
โดยเป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล นอกจากนั้น ในใบแสดงผลการวิเคราะห์ให้เป็นไปตาม  
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด หากพบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ (Not Detectable: ND) ให้ระบุค่า
ต่ําสุดที่สามารถตรวจวัดได้ (Detection Limit) ของวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ นอกจากนี้จะต้องแสดงผลเปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในรูปแบบตารางและแผนภูมิ 
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ส่วนที่ ๔ มาตรการระยะก่อสร้าง 

 การก่อสร้างโครงการมีกิจกรรมหลักท่ีสําคัญ เช่น การขุดดิน ถมดิน การขนส่งวัสดุอุปกรณ์และคนงาน
ก่อสร้างไปยังพ้ืนที่ก่อสร้าง การก่อสร้างฐานราก ก่อสร้างอาคาร และการติดตั้งเครื่องจักร รวมทั้งการติดตั้ง
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง  ๆ 
ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพน้ําผิวดิน และการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งอาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
รําคาญของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่ก่อสร้าง ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่อาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะต้องดําเนินการตามเกณฑ์การปฏิบัติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ 

 ๔.๑.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) ฉีดพรมน้ําในบริเวณพ้ืนที่ที่มีการเปิดหน้าดิน กองวัสดุ และบริเวณถนนทางเข้าพ้ืนที่ก่อสร้าง 
อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง (เช้า-บ่าย) หรือพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ โดยควบคุมให้ผิวดิน
มีความเปียกชื้น เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและลดผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 

  (๒) จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นระเบียบส่วนใดที่ก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายต้องมีวัสดุคลุมปิดทับ 

  (๓) เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่นํามาใช้ในโครงการ มีการตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษาอย่าง
สม่ําเสมอให้สามารถทํางานได้ดี และลดอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ 

  (๔) ก่อนนํารถออกจากพ้ืนที่ก่อสร้างให้ล้างทําความสะอาดตัวรถและล้อรถที่มีเศษหิน ดินโคลน 
หรือทรายที่อาจจะก่อให้เกิดสภาพที่เป็นอันตรายและความสกปรกบนถนน 

 ๔.๑.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  เฉพาะโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิกที่ติดตั้งบน
พ้ืนดิน และโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในระหว่างการศึกษารอบพ้ืนที่โครงการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ อย่างน้อย ๒ สถานี โดยให้พิจารณาตําแหน่งของจุด
ตรวจวัดตามข้อมูลลมและสภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ศึกษา ความถี่ในการตรวจวัดปีละ ๒ ครั้งตลอดระยะ
ก่อสร้าง ใน ๒ ช่วงทิศทางลมหลักหรือตรวจวัด ๑ ครั้ง กรณีมีแผนการก่อสร้างโครงการมีระยะเวลาไม่ถึง 
๓ เดือน และทําการตรวจวัดติดต่อกันอย่างน้อย ๕ วัน ครอบคลุมวันทําการและวันหยุด พร้อมทั้งแสดงผล
การตรวจวัดเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ีเกี่ยวข้องในรูปแบบตารางและแผนภูมิ 
รวมถึงให้บันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยรอบขณะทําการตรวจวัด พร้อมแสดงทิศทางและตรวจวัดความเร็วลม
และรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากหน่วยงานราชการที่มีการตรวจวัดในพ้ืนที่ 
(ถ้ามี) โดยมีพารามิเตอร์ที่กําหนด ได้แก่ 

1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง 

2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง 

3) ทิศทางและความเร็วลม (อย่างน้อยจํานวน ๑ สถานี)  
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(๒) ในกรณีที่โครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ  
นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) และมีการติดตั้ง
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื ่อง (Air Quality Measure Station; AQMS) 
โดยรอบพ้ืนที่ดังกล่าว อนุโลมให้ใช้ผลการตรวจวัดจากสถานี AQMS ได ้

ให้โครงการดําเนินการตรวจดัชนีที่ เหลือให้ครบถ้วน โดยให้ความถี่  ระยะเวลาตรวจวัด  
และจํานวนสถานี เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อ (๑) กรณีที่ดัชนีการตรวจวัดด้วย AQMS มีข้อมูลไม่ครบถ้วน
ตามท่ีกําหนดในข้อ (๑)   

(๓) นําเสนอแผนที่แสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และทิศทางลมหลัก
บริเวณท่ีตั้งโครงการ 

๑) สถานีที่ ๑ (ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด ชื่อหมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืนๆ) 

๒) สถานีที่ ๒ (ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด ชื่อหมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืนๆ) 

๓) สถานีที่ ... (ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด ชื่อหมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืนๆ) 

๔.๒ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง 

 ๔.๒.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) แจ้งแผนการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังให้ชุมชนทราบอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ ก่อนการก่อสร้าง 

  (๒) กิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่บริเวณ
โดยรอบ ให้มีการดําเนินการเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน ยกเว้นกิจกรรมที่จําเป็นต้องดําเนินการต่อเนื่องให้แล้ว
เสร็จจะต้องแจ้งให้ผู้นําชุมชนในพ้ืนที่ทราบก่อนดําเนินการในกิจกรรมนั้นๆ อย่างน้อย ๗ วัน 

  (๓) ให้ติดตั้งกําแพงหรือรั้วที่มีลักษณะเป็นแผ่นหนา ทึบ หรือวัสดุอ่ืนที่ให้ผลเทียบเท่าและให้มี
ความสูงกว่าระดับสายตา บริเวณริมรั้วพ้ืนที่ก่อสร้างด้านที่อยู่ติดหรือใกล้เคียงกับชุมชนหรือพ้ืนที่อ่อนไหว ทั้งนี้ 
กําแพงก้ันเสียงควรติดตั้งในบริเวณท่ีใกล้ที่สุดกับแหล่งกําเนิดเสียงเท่าที่จะทําได้ 

  (๔) เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรในการก่อสร้างที่มีระดับเสียงต่ํา และตรวจซ่อมบํารุงรักษา
อุปกรณ์และเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดีอยู่เสมอ 

  (๕) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้แก่คนงานที่ทํางานบริเวณที่มีเสียงดัง และควบคุมระดับเสียง
ทั่วไปให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 ๔.๒.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  เฉพาะโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิกที่ติดตั้งบน
พ้ืนดิน และโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ตั้งโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจาก
โครงการ อย่างน้อยจํานวน ๒ สถานี ความถี่ในการตรวจวัดปีละ ๒ ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง หรือตรวจวัด 
๑ ครั้ง กรณีมีแผนการก่อสร้างโครงการมีระยะเวลาไม่ถึง ๓ เดือน และทําการตรวจวัดติดต่อกันอย่างน้อย ๕ วัน 
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ครอบคลุมวันทําการและวันหยุด พร้อมทั้งแสดงผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียง  
ที่เก่ียวข้องในรูปแบบตารางและแผนภูมิ โดยมีพารามิเตอร์ที่กําหนด ได้แก่ 

๑) ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq 24 hr) 

๒) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 

๓) ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 

๔) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 (๒) ในกรณีที่โครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม หรือพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ 
นิคมอุตสาหกรรม หรือพ้ืนที่ตั้งโรงไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่สถานประกอบการที่ประกอบกิจการหลักอ่ืนๆ 
ซึ่งมีการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) และมีการกําหนดมาตรการติดตาม
ตรวจสอบด้านเสียงไว้แล้ว อนุโลมให้ข้อมูลผลการตรวจวัดของพื้นที่ที ่มีการพัฒนาเพื่อการอุตสาหกรรม  
หรือสถานประกอบการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ดัชนี จํานวนสถานี และระยะเวลาในการตรวจวัดต้อง ไม่น้อยกว่า 
ที่กําหนดไว้ในข้อ (๑)   

(๓) นําเสนอแผนที่แสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียง  

๑) สถานีที่ ๑ (ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด ชื่อหมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืนๆ) 

๒) สถานีที่ ๒ (ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด ชื่อหมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืนๆ) 

๓) สถานีที่ ... (ระบุตําแหน่งจุดตรวจวัด ชื่อหมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืนๆ) 

๔.๓ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ า การระบายน้ า และการป้องกัน  

 ๔.๓.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

   เฉพาะโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิกที่ติดตั้ง 
บนหลังคาไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการในข้อ (๖)  

  (๑) ให้ตั้งสํานักงานสนามชั่วคราวและที่พักคนงาน ห้องน้ําห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะเพียงพอ
แก่คนงานก่อสร้างห่างจากแหล่งน้ําอย่างน้อย ๓๐ เมตร เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของน้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรม
ภายในพ้ืนที่สํานักงานสนามชั่วคราวและที่พักคนงานลงสู่แหล่งน้ําบริเวณใกล้เคียง 

  (๒) ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปจากห้องน้ําห้องส้วม เพ่ือบําบัดน้ําเสียให้ได้ตามมาตรฐาน
น้ําทิ้งที่ราชการกําหนดก่อนระบายออกสู่ภายนอก โดยห้ามระบายของเสียใด ๆ ที่ยังมิได้มีการบําบัดลงสู่  
แหล่งน้ํา และจะต้องมีการสูบน้ําเสียหรือของเสียดังกล่าวไปทิ้งหรือบําบัดให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

  (๓) กรณีที่โครงการดําเนินการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจะต้องติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียเบื้องต้น
จากห้องน้ําห้องส้วม เพ่ือบําบัดน้ําเสียให้ได้ตามมาตรฐานน้ําทิ้งตามหลักเกณฑ์คุณภาพทั่วไปในการระบาย  
น้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกําหนด 

  (๔) หากกิจกรรมการก่อสร้างมีการใช้น้ําใต้ดิน จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
หรือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) 
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ก่อนดําเนินการขุดเจาะ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการและเงื่อนไขของหน่วยงานอนุญาตนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด 
กรณีที่โครงการดําเนินการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามระเบียบของการนิคมอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย 

  (๕) ห้ามทิ้งขยะหรือเศษวัสดุจากการก่อสร้างลงในท่อระบายน้ํา หรือแหล่งน้ําสาธารณะ 
โดยเด็ดขาด 

  (๖) จัดทํารางระบายน้ําชั ่วคราวและบ่อดักตะกอน ให้แล้วเสร็จในช่วง ๑ เดือนแรกของ    
การก่อสร้าง เพื่อควบคุมการระบายน้ําจากการก่อสร้างไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ โดยรอบ ทั้งนี้ ให้มี     
การตรวจสอบประสิทธิภาพรางระบายน้ําชั่วคราวเป็นประจํา หากพบว่าชํารุดเสียหายให้ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานโดยเร็ว   

๔.๔ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง 

 ๔.๔.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

  (๑) จัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืนก่อนถึงพ้ืนที่
ก่อสร้างอย่างน้อย ๑๐๐ เมตร 

  (๒) อบรมและควบคุมพนักงานขับรถที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทุกชนิดให้ปฏิบัติตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด  

  (๓) หากกิจกรรมการก่อสร้าง ทําให้ป้าย สัญญาณไฟ หรือผิวถนนชํารุดต้องรีบดําเนินการ
ซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน 

๔.๕ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย 

 ๔.๕.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์รองรับขยะที่เกิดขึ้นจากคนงานไว้ตามบริเวณพ้ืนที่ ปฏิบัติงานและ
บริเวณที่พักคนงาน (ถ้ามี) ให้พอเพียงและประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือดําเนินการกําจัดขยะ 

  (๒) กรณีกิจกรรมการก่อสร้างมีของเสียอันตรายที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดใน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกําจัดอย่างถูกต้อง และกําหนดวิธีปฏิบัติงานเรื่องการแยกทิ้งขยะ
หรือของเสียอันตราย และอบรมให้คนงานที่เกี่ยวข้องทราบห้ามทิ้งมูลฝอยลงในทางระบายน้ํา ท่อน้ําทิ้ง  
และแหล่งน้ําในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ก่อสร้าง 

 ๔.๕.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  บันทึกชนิดปริมาณ เศษวัสดุจากกิจกรรมก่อสร้างและวิธีการจัดการกากของเสียของโครงการ 
โดยระบุหัวขอ้ในการเก็บบันทึกข้อมูล เช่น ชนิด ปริมาณ และวิธีกําจัด เป็นต้น เดือนละ ๑ ครั้ง และจัดทําสรุป
ข้อมูลเป็นรายเดือนและรายงานผลการดําเนินการทุก ๑ ปี 
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๔.๖ เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย 

 ๔.๖.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) จัดให้มีการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทํางานตามข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการก่อสร้างอย่างเป็นระบบและ 
มีประสิทธิภาพ  

  (๒) ติดตั้งป้ายประกาศเตือนแนวเขตพ้ืนที่ก่อสร้างของโครงการในสถานที่ที่มองเห็นได้ชัดเจน
และรับทราบได้ง่ายชัดเจน 

  (๓) จัดแบ่งเขตในบริเวณพื้นที ่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน โดยแบ่งออกเป็นเขตก่อสร้าง  
เขตพักผ่อนในช่วงพักกลางวัน เขตจัดเก็บเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ และเขตกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว 

  (๔) จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งรถฉุกเฉินจํานวน ๑ คันหรือเบอร์ติดต่อ
สถานพยาบาลใกล้เคียงที่มีรถพยาบาลสําหรับกรณีฉุกเฉิน พร้อมทั้งผู้ที่สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ประจํา
พ้ืนที่ให้พร้อมสําหรับเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาลใกล้เคียงตลอดเวลา 

 ๔.๖.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยระบุสาเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ ผลต่อสุขภาพ จํานวน
ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต พร้อมทั้งระบุวิธีการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ และให้สรุปข้อมูล
เป็นรายเดือนและรายงานผลการดําเนินการทุก ๑ ปี 

๔.๗ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ๔.๗.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) มาตรการทั่วไป 

   ๑) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนการก่อสร้างโดยการติดป้ายประกาศ
บริเวณพ้ืนที่ตั้งโครงการ หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบโดยทั่วกัน
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วันก่อนการดําเนินการก่อสร้าง 

   ๒) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพ้ืนที่เป็นระยะๆ ตลอดช่วงก่อสร้าง เพ่ือสอบถามและ
รับฟังความคิดเห็นจากชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจากกิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการเพื่อหาแนวทางลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

   ๓) จัดให้มีศูนย์ประสานงานการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่
ได้รับจากการก่อสร้างโครงการ 

   ๔) ในกรณีที่มีการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง 
โครงการจะต้องทําการตรวจสอบและแก้ไขทันที 
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  (๒) มาตรการเพิ่มเติม 

   โรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิกที่ติดตั้งบนพ้ืนดิน 
และแบบทุ่นลอยน้ํา และโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ดังต่อไปนี้   

   ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกับชุมชน เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโครงการ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผู้แทนประชาชน 
หน่วยงานในท้องถิ่น สถาบันการศึกษาหรือนักวิชาการในพ้ืนที่ และบริษัทเจ้าของโครงการ โดยให้มีสัดส่วน
กรรมการจากภาคประชาชนอย่างน้อยเกินครึ่งหนึ่งของผู้แทนทุกภาคส่วนรวมกัน ทั ้งนี ้ ในการแต่งตั ้ง
คณะกรรมการดังกล่าว ให้ระบุโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ จํานวนกรรมการ อํานาจหน้าที่ 
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง รูปแบบการประชุม ความถี่ในการจัดประชุม เป็นต้น พร้อมทั้งให้มี   
การเชื่อมโยงการดําเนินงานของคณะกรรมการไปสู่การบริหารของโครงการ โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจ
หน้าที่ เช่น การรับเรื่องร้องเรียน และการพิจารณาการปฏิบัติตามมาตรการของโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้ 
สามารถให้คณะกรรมการดังกล่าวทําหน้าที่ต่อเนื่องในระยะดําเนินการได้ด้วย 

   การแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกับชุมชนให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ 
หากมีข้อจํากัดในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกับชุมชน ทําให้ไม่สามารถจัดตั้งคณะกรรมการตามสัดส่วน  
ที่กําหนดได้ตามข้างต้น โครงการต้องแจ้งให้สํานักงาน กกพ.ทราบ พร้อมกําหนดมาตรการในการสร้าง 
ความเข้าใจและสื่อสารผลการดําเนินงานของโครงการไปยังชุมชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการโดยรอบ
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล หรือ ระบบสารสนเทศ เป็นต้น และ
บันทึกหลักฐานการดําเนินงานของโครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ  

 ๔.๗.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(๑) มาตรการทั่วไป 

   ๑) บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้งวิธีการและ
ระยะเวลาในการดําเนินการแก้ไข โดยให้มีการสรุปข้อมูลเป็นรายเดือนและรายงานผลการดําเนินการทุก ๑ ปี  

   ๒) บันทึกกิจกรรมที่โครงการดําเนินการร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่ โดยให้มีการสรุปข้อมูลเป็นราย
เดือนและรายงานผลการดําเนินการทุก ๑ ปี  

  (๒) มาตรการเพิ่มเติม 

   โรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิกที่ติดตั้งบนพ้ืนดิน 
และแบบทุ่นลอยน้ํา และโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ให้บันทึกผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ร่วมกับชุมชน โดยให้มีการสรุปผลการดําเนินการทุก ๑ ปี 
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ส่วนที่ ๕ มาตรการระยะด าเนินการ 

 การดําเนินการโรงไฟฟ้าที่ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของชุมชน ดังนั้น เพ่ือป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการ
โครงการให้เกิดขึ ้นน้อยที ่ส ุด โครงการจะต้องดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นต่ํา ดังต่อไปนี้ 

๕.๑ เกณฑ์การปฏิบัตดิ้านคุณภาพน้ า  

 ๕.๑.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  กรณีโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิกที่ติดตั้งบน
หลังคา ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างน้อยข้อ (๑) 

  กรณีโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิกที่ติดตั้งบนบน
พ้ืนดินและแบบทุ่นลอยน้ํา และโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้อ (๑) – (๓) 

  (๑) การใช้น้ า 

    หากมีการใช้น้ําจากแหล่งน้ําสาธารณะภายนอกโครงการ หรือใช้น้ําบาดาล จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการให้อนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด โดยระบุดังต่อไปนี้ 

    (ก) แหล่งน้ําใช้ (ระบุชื่อแหล่งน้ําสาธารณะ) 

(ข) เงื่อนไขอนุญาตให้นําน้ํามาใช้ในโครงการ (ระบุช่วงเดือนหรือระดับความสูงหรืออัตรา
การไหลของแหล่งน้ํา) 

(ค) ปริมาณที่สูบจริงเทียบกับปริมาณที่ได้รับอนุญาต (ระบุในหน่วยลูกบาศก์เมตรต่อเดือน)  

  (๒) การระบายน้ าฝน  

   ควบคุมอัตราการระบายน้ําฝนจากบ่อหน่วงน้ํา หรือพ้ืนที่โครงการให้มีอัตราการระบายไม่เกิน
กว่าอัตราการระบายน้ําฝนในพื้นท่ีก่อนพัฒนาโครงการ 

  (๓) การบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย 

   ๑) บํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียให้มีประสิทธิภาพในการบําบัดเพียงพอในการบําบัดน้ําเสีย
ทั้งหมด รวมถึงกากตะกอนของโครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายออกนอกพ้ืนที่โครงการ  
หรือนํามาใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนที่โครงการ 

   ๒) กรณีระบายน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางของนิคม
อุตสาหกรรม จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้อนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด โดยให้รายงานผล  
การดําเนินการตามแผนงานที ่กําหนดไว้ในระยะเตรียมการ พร้อมทั ้งแสดงรายละเอียดดัง ต่อไปนี้ 
ประกอบการนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 



 

 
ประมวลหลักการปฏิบตัิ สําหรับโรงไฟฟ้าประเภทไมเ่ผาไหมเ้ชื้อเพลงิ -๒๕- 

 

(ก) แหล่งระบายน้ําทิ้ง (ระบุชื่อแหล่งน้ําสาธารณะ หรือระบบบําบัด) 

(ข) เงื่อนไขอนุญาตในการระบายน้ําทิ้ง (ระบุช่วงเดือนหรือระดับความสูงหรืออัตราการ
ไหลของแหล่งน้ํา) 

(ค) ปริมาณที่ระบายน้ําทิ้งจริงเทียบกับปริมาณที่ได้รับอนุญาตให้ระบายน้ําทิ้ง (ระบุใน
หน่วยลูกบาศก์เมตรต่อเดือน) 

(ง) เกณฑ์ค่าควบคุมคุณภาพน้ําทิ้ง (กระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย กรมชลประทาน หรืออ่ืน ๆ)  

   ๓) กรณีที่โครงการดําเนินการในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมก่อนการระบายน้ําเสียออกนอกพ้ืนที่
โครงการเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์คุณภาพทั่วไปในการระบายน้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมที่การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกําหนด 

   ๔) จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการควบคุมดูแลการจัดการน้ําเสียของโครงการ 

 ๕.๑.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  กรณีโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิกที่ติดตั้งบน
หลังคา ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างน้อยข้อ (๑) 

  กรณีโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิกที่ติดตั้งบนบน
พ้ืนดิน และแบบทุ่นลอยน้ํา และโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้อ (๑) – (๓) 

  (๑) การใช้น้ า 

  บันทึกข้อมูลปริมาณน้ําที่โครงการนํามาใช้ในโครงการ เพ่ือเปรียบเทียบกับปริมาณน้ําที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานผู้อนุญาต รวมทั้งปัญหาอุปสรรคจากการใช้น้ําของโครงการทุก ๖ เดือน ตามรอบปฏิทิน 
(ถ้ามี) 

  (๒) การระบายน้ าทิ้ง 

   ๑) แสดงผังสมดุลน้ําใช้-น้ําทิ้ง (Water balance) พร้อมแสดงข้อมูลระบบบําบัดน้ําเสีย 
และการระบายน้ําทิ้ง 

   ๒) บันทึกข้อมูลปริมาณน้ําทิ้งที่โครงการระบายออกจากโครงการ และช่วงเวลาการระบาย  
น้ําทิ้ง เพ่ือเปรียบเทียบกับเงื่อนไขการอนุญาตจากหน่วยงานผู้อนุญาต รวมทั้งปัญหาอุปสรรคจากการระบายน้ํา
ของโครงการโดยให้มีการสรุปข้อมูลเป็นรายเดือนและรายงานผลการดําเนินการทุก ๑ ปี (ถ้ามี) 

  (๓) การตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง 

   ๑) ตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งตามจุดตรวจวัด อย่างน้อย ๑ สถานี เช่น บ่อพักน้ําทิ้งก่อนระบาย
ออกนอกพ้ืนที่โครงการ พร้อมทั้งแสดงผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งที่เกี่ยวข้อง
ในรูปแบบตารางและแผนภูมิ ความถี่ในการตรวจวัดทุก ๑ เดือน ทําการสรุปข้อมูลเป็นรายเดือนและรายงาน
ผลการดําเนินการทุก ๑ ปี โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ 



 

 
ประมวลหลักการปฏิบตัิ สําหรับโรงไฟฟ้าประเภทไมเ่ผาไหมเ้ชื้อเพลงิ -๒๖- 

 

(ก) อัตราการไหล 

(ข) อุณหภูมิ (T) 

(ค) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

(ง) สารแขวนลอย (SS)  

(จ) สารละลายทั้งหมด (TDS)  

(ฉ) ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) 

(ช) ค่าซีโอดี (COD) 

(ซ) ค่าบีโอดี (BOD) 

(ฌ) โคลิฟอร์มทั้งหมดและฟีคัลโคลิฟอร์ม (TCB, FCB) 

   ๒) แนบแผนผังแสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งแบบครั้งคราว (ถ้ามี) 

(ก) บ่อท่ี ๑ (ชื่อบ่อ หรืออ่ืนๆ) 

(ข) บ่อท่ี ๒ (ชื่อบ่อ หรืออ่ืนๆ) 

(ค) บ่อท่ี ... (ชื่อบ่อ หรืออ่ืนๆ) 

   ๓) แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งย้อนหลังอย่างน้อย ๒ ปี พร้อม
แสดงค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (กรณีท่ีไม่ครบ ๒ ปี ให้เทียบกับผลการตรวจวัดระยะก่อสร้าง)  

    การตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 

   กรณีโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิกแบบทุ่น 
ลอยน้ํา ให้ปฏิบัติตามมาตรการข้อ (๑) – (๖) 

   กรณีโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิกที่ติดตั้งบน
พ้ืนดิน และโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ที่มีสูบน้ําหรือระบายน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําผิวดิน ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการข้อ (๑) และ (๕) – (๖)  

   ๑) ให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน โดยมีจํานวนสถานีอย่างน้อย ๓ สถานี 
ได้แก่ บริเวณเหนือจุดสูบน้ํา หรือระบายน้ําทิ้งของโครงการ บริเวณจุดสูบน้ํา หรือระบายน้ําทิ้งของโครงการ 
และบริเวณท้ายสูบน้ํา หรือจุดระบายน้ําทิ้งของโครงการ ความถี่ในการตรวจวัดอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง โดยมี
พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ 

   (ก) อัตราการไหล 

(ข) อุณหภูมิ (T) 

(ค) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

(ง) สารแขวนลอย (SS)  

(จ) สารละลายทั้งหมด (TDS)  



 

 
ประมวลหลักการปฏิบตัิ สําหรับโรงไฟฟ้าประเภทไมเ่ผาไหมเ้ชื้อเพลงิ -๒๗- 

 

(ฉ) ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) 

(ช) ค่าซีโอดี (COD) 

(ซ) ค่าบีโอดี (BOD) 

   (ฌ) โคลิฟอร์มทั้งหมดและฟีคัลโคลิฟอร์ม (TCB, FCB) 

   ๒) ให้ทําการสํารวจทรัพยากรชีวภาพในน้ํา อย่างน้อย ๑ สถานีโดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
ประกอบด้วย แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน พืชน้ํา เพ่ือบันทึกข้อมูลชนิดและปริมาณของ 
สัตว์น้ําในแหล่งน้ํานั้น  

   ๓) หากนําผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําและทรัพยากรชีวภาพในน้ํา อย่างน้อย ๓ ปีติดต่อกันมา
พิจารณาแล้ว พบว่า มีระดับคุณภาพน้ําแย่ลง หรือมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจะต้องนําเสนอแผน  
ระยะสั้น และระยะยาวเพื่อกําหนดมาตรการในการรักษาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ํานั้น   

   ๔) นําเงื่อนไขการใช้พื้นที่ของหน่วยงานอนุมัติหรืออนุญาตให้ใช้พ้ืนที่มากําหนดเป็นมาตรการ
และใหก้ารรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการนั้นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย 

   ๕) นําเสนอแผนที่แสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน 

    (ก) สถานีที่ ๑ บริเวณเหนือโครงการ (ระบุชื่อแหล่งน้ํา ระยะห่างจากจุดสูบน้ําหรือระบาย
น้ําทิ้งของโครงการ ตําแหน่งจุดตรวจวัด หรืออ่ืน ๆ) 

    (ข) สถานีที่ ๒ บริเวณโครงการ (ระบุชื่อแหล่งน้ํา ระยะห่างจากจุดสูบน้ําหรือระบาย 
น้ําทิ้งของโครงการ ตําแหน่งจุดตรวจวัด หรืออ่ืน ๆ) 

    (ค) สถานีที่ ๓ บริเวณท้ายโครงการ (ระบุชื่อแหล่งน้ํา ระยะห่างจากจุดสูบน้ําหรือระบาย
น้ําทิ้งของโครงการ ตําแหน่งจุดตรวจวัด หรืออ่ืน ๆ) 

    (ง) สถานีที่ .... (ระบุชื่อแหล่งน้ํา ระยะห่างจากจุดสูบน้ําหรือระบายน้ําทิ้งของโครงการ 
ตําแหน่งจุดตรวจวัด หรืออ่ืน ๆ) 

   ๖) แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินย้อนหลังอย่างน้อย ๒ ปี  
พร้อมแสดงค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (กรณีที่ไม่ครบ ๒ ปี ให้เทียบกับผลการตรวจวัดก่อนเริ่ม
โครงการและระยะก่อสร้าง)  
๕.๒ เกณฑ์การปฏิบัตดิ้านเสียง และความสั่นสะเทือน 

 เฉพาะกรณีโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ดังต่อไปนี้  

 ๕.๒.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) จัดให้มีเจ้าหน้าที่สํารวจและสอบถามความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบ ในประเด็นผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นด้านเสียงและความสั่นสะเทือน โดยหากมีประเด็นที่ชุมชนได้รับความเดือดร้อนจะต้องแก้ไขปัญหา
จากการดําเนินการโครงการโดยเร็ว 
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  (๒) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่ครอบหูหรือที่อุดหู สําหรับพนักงานที่
ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เข้าไปในบริเวณที่มีโอกาสได้รับเสียงเกินกว่า ๘๕ เดซิเบลเอ เป็นต้น และมีอุปกรณ์ดังกล่าว
สํารองไว้อย่างเพียงพอ โดยพนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงระหว่างที่ปฏิบัติงานในบริเวณนั้น 

 ๕.๒.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) ทําการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ตั้งโครงการที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากโครงการอย่างน้อยจํานวน ๔ สถานี ความถี่ในการตรวจวัดปีละ ๒ ครั้ง และทําการตรวจวัด
ติดต่อกันอย่างน้อย ๗ วัน ครอบคลุมวันทําการและวันหยุด พร้อมทั้งแสดงผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานระดับเสียงที่เก่ียวข้องในรูปแบบตารางและแผนภูมิ โดยมีพารามิเตอร์ที่กําหนด ได้แก่ 

   ๑) ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq 24 hr) 

   ๒) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 

   ๓) ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 

   ๔) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

  (๒) แนบแผนผังแสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดเสียง โดยกําหนดจุดตรวจวัดที่เหมาะสม และเป็น
ตัวแทนพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ ได้แก่ 

   ๑) จุดที่ ๑ ระบุชื่อสถานที่ หมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืน ๆ  

   ๒) จุดที่ ๒ ระบุชื่อสถานที่ หมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืน ๆ 

   ๓) จุดที่ ๓ ระบุชื่อสถานที่ หมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืน ๆ 

   ๔) จุดที่ ... ระบุชื่อสถานที่ หมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืน ๆ  

  (๓) แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงย้อนหลังอย่างน้อย ๒ ปี พร้อมแสดงค่า
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (กรณีที่ไม่ครบ ๒ ปี ให้เทียบกับผลการตรวจวัดก่อนเริ่มโครงการ
และระยะก่อสร้าง) 

๕.๓ เกณฑ์การปฏิบัตดิ้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย 

 ๕.๓.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) การจัดเก็บและส่งกําจัดอุปกรณ์ที่ชํารุดหรือหมดอายุการใช้งาน ให้ดําเนินการตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้
ฉบับล่าสุด รวมถึงให้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 

   ๑) กรณีส่งออกไปจัดการนอกประเทศ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและ
ข้อกําหนดระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จให้แจ้งสํานักงาน กกพ. ทราบภายใน ๓๐ วันนับจากที่มี
การส่งออกไปจัดการนอกประเทศ 
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   ๒) กรณีการจัดการภายในประเทศ ต้องดําเนินการฝังกลบในหลุมฝังกลบของเสียอันตราย 
(Secure Land Fill) หรือเผาทําลายด้วยเตาเผาเฉพาะของเสียอันตราย 

  (๒) ตรวจสอบสถานที่จัดเก็บขยะมูลฝอย และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเป็นประจํา เพ่ือป้องกันผลกระทบ 
ที่อาจเกิดข้ึนจากการปนเปื้อนหรือฟุ้งกระจายของกากของเสีย 

 ๕.๓.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) บันทึกชนิดปริมาณและจัดการของเสียของโครงการ โดยสรุปข้อมูลผลการดําเนินงาน  
ทุก ๑ ปี ตามแบบบันทึกของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (แบบ สก.) 

๕.๔ เกณฑ์การปฏิบัตดิ้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพ 

 ๕.๔.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  มาตรการทั่วไป 

  (๑) ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดสําหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายของโครงการ 
และหาแนวทางป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงในแต่ละพ้ืนที่ 

  (๒) ดําเนินการตามกฎหมาย ข้อกําหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือกฎหมาย
แรงงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และเป็นปัจจุบัน 

  (๓) จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอกับลักษณะงาน เช่น 

   ๑) การฝึกซ้อมและใช้อุปกรณ์ผจญเพลิง 

๒) กฎระเบียบเกี่ยวกับการทํางานในบริเวณท่ีมีโอกาสเกิดอันตราย 

๓) การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน 

๔) การฝึกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

๕) การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร ความร้อนและไฟฟ้า 

๖) การทํางานบนที่สูงตั้งแต่ ๒ เมตรขึ้นไป 

  (๔) ตรวจสอบการทํางานของระบบเตือนภัยต่างๆ เป็นประจําทุกปี 

  (๕) ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพ้ืนที่โครงการ โดยอาจแบ่งแผนเป็น 
๓ ระดับ ตามความรุนแรงของเหตุฉุกเฉิน และให้มีช่องทางการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งนี้ แผนต้องมีขั้นตอนการดําเนินการ และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนมีความถี่ในการฝึกซ้อม
เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  (๖) ดําเนินการตามแผนการตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องจักร และระบบไฟฟ้า
ต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ 
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  (๗) การใช้งานระบบไฟฟ้าในโรงงาน ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักวิชาการหรือมาตรฐานที่
ยอมรับ 

  (๘) ให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัย ของระบบไฟฟ้า 
ในโรงงานเป็นประจําทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด 

  มาตรการเพิ่มเติมเฉพาะรายเชื้อเพลิง 

  โรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิกแบบทุ่นลอยน้ํา 
ให้ปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบระบบป้องกันการรั่วไหลของระบบไฟฟ้า (Ground Fault Protection Device) 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหลลงไปในน้ํา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

(๒) ระบุจุดตรวจสอบรากสายดินให้เป็นไปตามมาตรฐานของ วสท. หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า
หรือดีกว่า และตรวจสอบระบบป้องกันอย่างสม่ําเสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

(๓) พิจารณาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด บริเวณที่ไม่สามารถมองจากฝั่งได้อย่างชัดเจนเพ่ือ
บันทึกภาพขณะเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานและเกิดอุบัติเหตุ 

 ๕.๔.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยระบุสาเหตุ ลักษณะของอุบัติ เหตุ ผลต่อสุขภาพ จํานวน
ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต พร้อมทั้งระบุวิธีการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ สรุปข้อมูลเป็นราย
เดือนและรายงานผลการดําเนินการทุก ๑ ปี 

  (๒) แสดงผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าใน
โรงงานเป็นประจําทุกป ี

  (๓) แสดงผลฝึกซ้อมดับเพลิงและเหตุฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  (๔) แสดงผลการตรวจสอบการทํางานของระบบเตือนภัยและอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ต่างๆ เป็นประจําทุกป ี

๕.๕ เกณฑ์การปฏิบัตดิ้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 โรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิกที่ติดตั้งบนพื้นดิน และแบบ
ทุ่นลอยน้ํา และโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ดังต่อไปนี้ 

 ๕.๕.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ เพ่ือคลายความวิตกกังวล 

  (๒) กําหนดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียน โดยระบุช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอน  
และระยะเวลาในการดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน รวมทั้งผู้รับผิดชอบ พร้อมแผนผังประกอบ  
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ให้ชัดเจน ทั้งนี้  ในกรณีแก้ไขปัญหายังไม่แล้วเสร็จ ให้ มีการแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาให้กับ 
ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะทุก ๗ วัน 

  (๓) จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ ในการเข้าร่วมกิจกรรมมวลชน
สัมพันธ์ต่างๆ กับชุมชน รวมทั้งติดตามรับเรื่องร้องเรียนและความเดือดร้อนรําคาญท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกับโครงการ 

  (๔) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและผลการดําเนินการตาม
ประมวลหลักการปฏิบัติ ให้กับชุมชนในพ้ืนที่และคณะกรรมการร่วมกับชุมชนรับทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโครงการตลอดอายุการดําเนินโครงการ 

  (๕) ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพ้ืนที่ 

  (๖) แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกับชุมชน เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโครงการ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผู้แทนประชาชน 
หน่วยงานในท้องถิ่น สถาบันการศึกษาหรือนักวิชาการในพ้ืนที่ และบริษัทเจ้าของโครงการ โดยให้มีสัดส่วน
กรรมการจากภาคประชาชนอย่างน้อยเกินครึ่งหนึ่งของผู้แทนทุกภาคส่วนรวมกัน ทั ้งนี ้ ในการแต่งตั ้ง
คณะกรรมการดังกล่าว ให้ระบุโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ จํานวนกรรมการ อํานาจหน้าที่ 
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง รูปแบบการประชุม ความถี่ในการประชุม เป็นต้น พร้อมทั้งให้มีการเชื่อมโยง
การดําเนินงานของคณะกรรมการไปสู่การบริหารของโครงการ โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ เช่น 
การรับเรื่องร้องเรียน และการพิจารณาการปฏิบัติตามมาตรการของโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้ ในช่วงต้นของระยะ
ดําเนินการคณะกรรมการดังกล่าวสามารถเป็นชุดเดียวกันกับระยะก่อสร้างได้ 

   ทั้งนี ้ หากมีข้อจํากัดในการจัดตั ้งคณะกรรมการร่วมกับชุมชน ทําให้ไม่สามารถจัดตั ้ง
คณะกรรมการตามสัดส่วนที่กําหนดได้ตามข้างต้น โครงการต้องแจ้งให้สํานักงาน กกพ.ทราบ พร้อมต้อง
กําหนดมาตรการในการสร้างความเข้าใจและสื่อสารผลการดําเนินงานของโครงการไปยังชุมชนและกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียของโครงการโดยรอบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล หรือ 
ระบบสารสนเทศ เป็นต้น และบันทึกหลักฐานการดําเนินงานของโครงการตลอดระยะเวลาดําเนินการ 

  (๗) ในกรณีพิสูจน์ได้ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโครงการ ให้คณะกรรมการ
ร่วมกับชุมชนที่แต่งตั้งขึ้น มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้น 

 ๕.๕.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้งวิธีการและ
ระยะเวลาในการดําเนินการแก้ไข โดยให้มีการสรุปข้อมูลเป็นรายเดือนและรายงานผลการดําเนินการทุก ๑ ปี  

  (๒) บันทึกกิจกรรมที่โครงการดําเนินการร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่ โดยให้มีการสรุปข้อมูลเป็นราย
เดือนและรายงานผลการดําเนินการทุก ๑ ปี  

  (๓) บันทึกผลการดําเนินงานของคณะกรรมการร่วมกับชุมชน โดยให้มีการสรุปผลการดําเนินการ
ทุก ๑ ปี  
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๕.๖ เกณฑ์การปฏิบัตดิ้านเงากระพริบ 

เฉพาะโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากลม  

ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการประเมินการเกิดเงากระพริบ 
โดยมีการประเมินเงากระพริบเพ่ือเฝ้าระวังผลกระทบในพ้ืนที่ชุมชนและผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบพ้ืนที่โครงการ  
ซึ่งตามแนวทางระบบการจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (Environmental Health and 
Safety Management System: EHS) กําหนดระยะเวลาที่เกิดเงากระพริบไม่ควรเกิน ๓๐ ชั่วโมงต่อปี หรือ 
๓๐ นาทีต่อวัน 

๕.๗ เกณฑ์การปฏิบัตดิ้านพื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ 

เฉพาะโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิกที่ติดตั้งบนพ้ืนดิน 
และโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม  

ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีการบํารุงรักษาและการปลูก
ทดแทนในกรณีที่ต้นไม้ตายเพ่ือให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ให้พิจารณาปลูกไม้ยืนต้นในพ้ืนที่สีเขียวของ
โครงการเป็นหลักตามความเหมาะสม 
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ส่วนที่ ๖ มาตรการระยะร้ือถอนบางส่วน หรือทั้งหมด 

 การรื้อถอนโครงการบางส่วน หรือทั้งหมด มีกิจกรรมหลักที่สําคัญ เช่น การขนส่งขยะและวัสดุ
อุปกรณ์ออกจากพื้นที่ การขนส่งคนงานรื้อถอนไปยังพื้นที่รื ้อถอน การรื้อถอนอาคาร และการรื้อถอน
เครื่องจักร รวมทั้งการรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพน้ําผิวดิน และการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งอาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
รําคาญของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่รื้อถอน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแ วดล้อม 
ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการรื้อถอนบางส่วน หรือทั้งหมด โครงการจะต้องดําเนินการตามเกณฑ์การปฏิบัติ
ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๖.๑ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ 

 ๖.๑.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) ติดตั้งแผงพลาสติก รั้ว หรือผ้าใบ เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

  (๒) ฉีดพรมน้ําในบริเวณพ้ืนที่ที่มีการกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจาย และบริเวณถนนทางเข้า
พ้ืนที่ อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง (เช้า-บ่าย) หรือพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ โดยควบคุมให้ผิวดิน
มีความเปียกชื้น เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและลดผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 

  (๓) ปิดคลุมส่วนท้ายยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ใดๆ จากการรื้อถอน 

  (๔) ก่อนนํารถออกจากพ้ืนที่ให้ล้างทําความสะอาดตัวรถและล้อรถที่มีเศษหิน ดินโคลนหรือทราย
ที่อาจจะก่อให้เกิดสภาพที่เป็นอันตรายและความสกปรกบนถนน 

๖.๒ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง 

 ๖.๒.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) แจ้งแผนการรื้อถอนที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังให้ชุมชนทราบอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ ก่อนการรื้อถอน 

  (๒) กิจกรรมการรื้อถอนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนหรือสิ่งมีชีวิตที่ อยู่บริเวณ
โดยรอบ ให้มีการดําเนินการเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน ยกเว้นกิจกรรมที่จําเป็นต้องดําเนินการต่อเนื่องให้แล้ว
เสร็จจะต้องแจ้งให้ผู้นําชุมชนในพ้ืนที่ทราบก่อนดําเนินการในกิจกรรมนั้นๆ อย่างน้อย ๗ วัน 

  (๓) ให้ติดตั้งกําแพงหรือรั้วที่มีลักษณะเป็นแผ่นหนา ทึบ หรือวัสดุอ่ืนที่ให้ผลเทียบเท่าและให้มี
ความสูงกว่าระดับสายตา บริเวณริมรั้วพ้ืนที่รื้อถอนด้านที่อยู่ติดหรือใกล้เคียงกับชุมชนหรือพ้ืนที่อ่อนไหว  
ทั้งนี้ กําแพงก้ันเสียงควรติดตั้งในบริเวณท่ีใกล้ที่สุดกับแหล่งกําเนิดเสียงเท่าท่ีจะทําได้ 

  (๔) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้แก่คนงานที่ทํางานบริเวณที่มีเสียงดัง และควบคุมระดับเสียง
ทั่วไปให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

  (๕) หลีกเลี่ยงการทิ้งสิ่งของจากที่สูง หากจําเป็นควรมีวัสดุรองรับเพ่ือลดเสียงกระทบกันของ
สิ่งของกับพื้นท่ีซึ่งมีการรื้อถอน โดยอาจใช้แผ่นยาง หรือพรม เป็นต้น 
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๖.๓ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ า  

 ๖.๓.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) ให้ตั้งสํานักงานสนามชั่วคราวและที่พักคนงาน ห้องน้ําห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะเพียงพอแก่
คนงานก่อสร้างห่างจากแหล่งน้ําอย่างน้อย ๓๐ เมตร เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของน้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรม
ภายในพ้ืนที่สํานักงานสนามชั่วคราวและที่พักคนงานลงสู่แหล่งน้ําบริเวณใกล้เคียง 

  (๒) ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปจากห้องน้ําห้องส้วม เพ่ือบําบัดน้ําเสียให้ได้ตามมาตรฐาน
น้ําทิ้งที่ราชการกําหนดก่อนระบายออกสู่ภายนอก โดยห้ามระบายของเสียใด ๆ ที่ยังมิได้มีการบําบัดลงสู่แหล่ง
น้ํา และจะต้องมีการสูบน้ําเสียหรือของเสียดังกล่าวไปทิ้งหรือบําบัดให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

  (๓) กรณีที่โครงการดําเนินการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจะต้องติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียเบื้องต้น
จากห้องน้ําห้องส้วม เพ่ือบําบัดน้ําเสียให้ได้ตามมาตรฐานน้ําทิ้งตามหลักเกณฑ์คุณภาพทั่วไปในการระบายน้ํา
เสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกําหนด 

  (๔) หากกิจกรรมการรื้อถอนมีการใช้น้ําใต้ดิน จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
หรือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) 
ก่อนดําเนินการขุดเจาะ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการหรือเงื่อนไขของหน่วยงานอนุญาตนั้น ๆ อย่าง
เคร่งครัด กรณีที่โครงการดําเนินการในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามระเบียบของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 

  (๕) ห้ามทิ้งขยะหรือเศษวัสดุจากการรื้อถอนลงในท่อระบายน้ํา หรือลํารางสาธารณะโดยเด็ดขาด 

๖.๔ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง 

 ๖.๔.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

  (๑) จัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืนก่อนถึงพ้ืนที่ 
รื้อถอนอย่างน้อย ๑๐๐ เมตร 

  (๒) อบรมและควบคุมพนักงานขับรถที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทุกชนิดให้ปฏิบัติตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด  

  (๓) หากกิจกรรมการก่อสร้าง ทําให้ป้าย สัญญาณไฟ หรือผิวถนนชํารุดต้องรีบดําเนินการ
ซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน 

๖.๕ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย 

 ๖.๕.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์รองรับขยะที่เกิดขึ้นจากคนงานไว้ตามบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงานและ
บริเวณท่ีพักคนงาน (ถ้ามี) ให้พอเพียงและประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือดําเนินการกําจัดขยะ 

  (๒) กรณีกิจกรรมการรื้อถอนมีของเสียอันตรายที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดใน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกําจัดอย่างถูกต้อง และกําหนดวิธีปฏิบัติงานเรื่องการแยกทิ้งขยะ



 

 
ประมวลหลักการปฏิบตัิ สําหรับโรงไฟฟ้าประเภทไมเ่ผาไหมเ้ชื้อเพลงิ -๓๕- 

 

หรือของเสียอันตราย และอบรมให้คนงานที่เกี่ยวข้องทราบห้ามทิ้งมูลฝอยลงในทางระบายน้ํา ท่อน้ําทิ้ง  
และแหล่งน้ําในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่รื้อถอน 

 ๖.๕.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  บันทึกชนิดปริมาณและจัดการของเสียของโครงการ โดยสรุปข้อมูลผลการดําเนินงานทุก ๑ ปี 
ตามแบบบันทึกของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (แบบ สก.) 

๖.๖ เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย 

 ๖.๖.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) จัดให้มีการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทํางานตามข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการรื้อถอนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ  

  (๒) ติดตั้งป้ายประกาศเตือนแนวเขตพ้ืนที่รื้อถอนของโครงการในสถานที่ที่มองเห็นได้ชัดเจนและ
รับทราบได้ง่ายชัดเจน 

 ๖.๖.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  บันทึกสถิติการเกิดอุบัติ เหตุ โดยระบุสาเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ ผลต่อสุขภาพ จํานวน
ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต พร้อมทั้งระบุวิธีการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ และให้สรุปข้อมูล
เป็นรายเดือนและรายงานผลการดําเนินการทุก ๑ ปี 

๖.๗ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ๖.๗.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  (๑) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการรื้อถอนอุปกรณ์ เครื่องจักร 
หรืออาคารโรงไฟฟ้า โดยการติดป้ายประกาศบริเวณพ้ืนที่ตั้งโครงการ หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือให้
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบโดยทั่วกัน ล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วันก่อนการดําเนินการรื้อถอน 

  (๒) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพ้ืนที่เป็นระยะๆ ตลอดช่วงการรื้อถอน เพื่อสอบถามและรับ
ฟังความคิดเห็นจากชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจากกิจกรรมการรื้อถอนของโครงการ
เพ่ือหาแนวทางลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

  (๓) จัดให้มีศูนย์ประสานงานการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ได้รับ
จากการรื้อถอนโครงการ 

 ๖.๗.๒ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้งวิธีการและระยะเวลา
ในการดําเนินการแก้ไข โดยให้มีการสรุปข้อมูลเป็นรายเดือนและรายงานผลการดําเนินการทุก ๑ ปี 

 

 



 

 
ประมวลหลักการปฏิบตัิ สําหรับโรงไฟฟ้าประเภทไมเ่ผาไหมเ้ชื้อเพลงิ -๓๖- 

 

๖.๘ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ภายหลังการรื้อถอนอุปกรณ์ต่างๆ แล้วเสร็จ ต้องดําเนินการปรับสภาพพ้ืนโครงการให้มีลักษณะ 
ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันให้มากที่สุด  โดยไม่เป็น
อุปสรรคในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 



ข้ันตอนการพิจารณารายงานประมวลหลักการปฏิบัติข้ันต้น 

เอกสารหมายเลข ๓

ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต / ผู้รับใบอนุญาต ส านักงาน กกพ. 

ยื่นรายงานประมวลหลักการ
ปฏิบัติขั้นต้น

ส านักงาน กกพ. 
ตรวจสอบรายงาน 

เบื้องต้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประสงค์ขอรับ
ใบอนุญาต / ผู้รับ

ใบอนุญาต
๑.รายงานประมวล
หลักการปฏิบัติข้ันต้น
๒. Checklist รับรอง
ตนเองของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตด้านที่ตั้ง
โครงการ และเชื้อเพลิง
๓. แผนการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ส านักงาน กกพ.
๑. แบบตรวจสอบ
รายงานประมวลหลักการ
ปฏิบัติข้ันต้น
๒. หนังสือแจ้งผลการ
ตรวจสอบรายงาน
ประมวลหลักการปฏิบัติ
ข้ันต้น

ข้ันตอน

ก่อนกระบวนการ
รับฟัง

ความคิดเห็น

ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด

หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน

≤ 7 วัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด

แก้ไขรายงานประมวล
หลักการปฏิบัติขั้นต้น

ส านักงาน กกพ. 
ตรวจสอบรายงาน 

ฉบับแก้ไข

ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด

หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน

เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด

น ารายงานประมวลหลักการ
ปฏิบัติขั้นต้นไปใช้ใน

กระบวนการรับฟังความคิดเห็น

จ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

น ารายงานประมวลหลักการ
ปฏิบัติขั้นต้นไปใช้ใน

กระบวนการรับฟังความคิดเห็น

หมายเหตุ ในกรณีที่รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้นฉบับแกไ้ขไม่เป็นไปตามประมวลหลักการปฏิบัติ หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ส านักงาน กกพ. จ าหน่ายเรื่องออก
จากสารบบ โดยไม่ตัดสิทธิผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตในการยื่นรายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้น เพ่ือเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของส านักงาน กกพ. ใหม่

≤ 7 วนั
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ



ข้ันตอนการพิจารณารายงานประมวลหลักการปฏิบัติข้ันสุดท้าย

ส านักงาน กกพ. 

ยื่นรายงานประมวลหลักการ
ปฏิบัติขั้นสุดท้าย

ส านักงาน กกพ. 
ตรวจสอบรายงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประสงค์ขอรับ
ใบอนุญาต / ผู้รับ

ใบอนุญาต

๑.รายงานประมวล
หลักการปฏิบัติข้ันสุดท้าย
๒. Checklist รับรอง
ตนเองของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตด้านที่ตั้ง
โครงการ และเชื้อเพลิง
๓. ผลการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
๔. สรุปรายละเอียดการ
ปฏิบัติตามกระบวนการ
รับฟังความเห็นของ
ประชาชน

ส านักงาน กกพ.
๑. แบบตรวจสอบ
รายงานประมวลหลักการ
ปฏิบัติข้ันสุดท้าย
๒. หนังสือแจ้งผลการ
ตรวจสอบรายงาน
ประมวลหลักการปฏิบัติ
ข้ันสุดท้าย

ข้ันตอน

ภายหลัง
กระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็น

≤ ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

เป็นไปตาม
ประมวลหลักการปฏิบัติ

แก้ไขรายงานประมวล
หลักการปฏิบัติขั้นสุดท้าย

ส านักงาน กกพ. 
ตรวจสอบรายงาน 

ฉบับแก้ไข

≤ 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

เป็นไปตาม
ประมวลหลักการปฏิบัติ

น ารายงานประมวลหลักการ
ปฏิบัตขิั้นสุดท้ายไปใช้

ประกอบการยืน่ค าขอรบั
ใบอนุญาต

จ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

หมายเหตุ ในกรณีที่รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดท้ายฉบับแก้ไขไม่เป็นไปตามประมวลหลักการปฏิบัติ หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตไม่
จัดส่งรายงานฉบับแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ส านักงาน กกพ. จ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ โดยไม่ตัดสิทธิผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตในการยื่นรายงาน
ประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดท้าย เพ่ือเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของส านักงาน กกพ. ใหม่

≤ ๙๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

จ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

ไม่จัดส่งในระยะเวลา
ที่ก าหนด

ไม่เป็นไปตาม
ประมวลหลักการปฏิบัติ
หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน

ไม่เป็นไปตาม
ประมวลหลักการปฏิบัติ
หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน

น ารายงานประมวลหลักการ
ปฏิบัติขั้นสุดท้ายไปใช้

ประกอบการยืน่ค าขอรบั
ใบอนุญาต

ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต / ผู้รับใบอนุญาต



 

แบบเอกสารหมายเลข ๔ 

 

รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้น  
(Preliminary Code of Practice Report: Preliminary CoP Report) 

 

ชื่อโครงการ................................................................................................................................................. 

ที่ตั้งโครงการ............................................................................................................................................... 

ชื่อเจ้าของโครงการ..................................................................................................................................... 

ที่อยู่เจ้าของโครงการ................................................................................................................................... 

รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้นนี้จัดท าขึ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบ 

(   )  การขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ส าหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 

(   )  การขออนุญาตขยายก าลังการผลิตในใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน  
ส าหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 

 

การมอบอ านาจ 

(   )  เจ้าของโครงการได้มอบอ านาจให้...................................................................................... ...........  

              เป็นผู้ด าเนินการเสนอรายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้น ดังหนังสือมอบอ านาจที่แนบ 

(   )  เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอ านาจแต่อย่างใด 

 

 

 

จัดท าโดย 

 

................................................................................ 

(ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลผู้จัดท ารายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้น) 

 

 



 

แบบเอกสารหมายเลข ๕ 
 

หนังสือรับรองการจัดท ารายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้น  
 

 

วันที่ ..............เดือน............................พ.ศ. ................... 

 

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า ..................................................................................... เป็นผู้จัดท า
รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้น โครงการ...........................................................................................ของ
....................................................สถานประกอบการตั้งอยู่เลขท่ี............................ถนน................. .....................
แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ..............................จังหวัด ......................... ..............................
เพ่ือ........................................................................................................................ ............................................... 

โดยมีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาร่วมจัดท ารายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้น ดังต่อไปนี้ 

 

ผู้จัดท ารายงาน       ลายมือชื่อ                 ต าแหน่ง 

...........................................    ............................................   .........................................  

...........................................    ............................................   .........................................  

ผู้ร่วมจัดท ารายงาน                ลายมือชื่อ        ต าแหน่ง 

..........................................    ............................................   ......................................... 

...........................................    ............................................   .........................................  

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท ารายงานประมวลหลักการ
ปฏิบัติขั้นต้นอย่างละเอียดทุกประการแล้ว จึงลงนามรับรอง ดังนี้ 

 

     

     

                    ผู้จัดท ำรำยงำน  

  

 

  

ลงลายมือชื่อ .......................................................... 

(ผู้จัดท ารายงาน) 

 

ชื่อ-นามสกุล(ตัวบรรจง) .......................................... 

ผู้จัดท ารายงาน 

ลงลายมือชื่อ .......................................................... 

(ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต) 

 

ชื่อ-นามสกุล(ตัวบรรจง) .......................................... 

ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) 
(ตามที่ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล) 

ผู้มีอ านาจลงนาม 



 

 

แบบเอกสารหมายเลข ๖ 
 

ตารางสรุปสาระส าคัญของโครงการ 

หัวข้อ รายละเอียด หมายเหตุ 
๑. รายละเอียดโครงการ   

๑.๑ ชื่อโครงการ   
๑.๒ ชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต/ ผู้รับใบอนุญาต   
๑.๓ สถานที่ตั้งโครงการ และพืน้ที่ศึกษา   

๒. เหตุผล ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ    
๓. ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการก่อสร้างและ
ด าเนินงานโครงการ/ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

  

๔. ประโยชน์ทีชุ่มชนหรือประชาชนจะได้รับจาก  
ผลผลิตหรือผลลัพธจ์ากการด าเนินโครงการ 

  

๕. สาระส าคัญของโครงการอย่างน้อย ดังนี้   

๕.๑ ขนาดก าลังการผลิตติดตัง้   
๕.๒ ประเภทโรงไฟฟ้า/ เชื้อเพลิง   
๕.๓ เครื่องจักรหลักและเทคโนโลยี   
๕.๔ ชนิด แหล่งที่มาและปริมาณเชื้อเพลิง   
๕.๕ แหล่งที่มาและปริมาณน้ าใช้ในกระบวนการผลติ   
๕.๖ กระบวนการผลิตไฟฟา้   
๕.๗ มลพิษและการจัดการ เชน่ ระบบบ าบัดพิษน้ า มลพิษ

ทางอากาศ เสียง กลิ่น การจัดการกากของเสียและสิ่งปฏิกูล/ 
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เปน็ต้น 

  

๖.  ชื่อ-สถานที่ติดต่อผู้ประสงคข์อรับใบอนุญาต/ ผู้รับใบอนุญาต/ 
     บริษัทที่ปรึกษา (ถ้ามี)  

  

 



 
แบบเอกสารหมายเลข ๗ 

 

แบบตรวจสอบรายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้น  

กรณีผู้ประสงคข์อรับใบอนุญาตรายใหม่ / ผู้รับใบอนุญาตที่ขอขยายก าลังการผลิต 

ชื่อโครงการ      ชื่อบริษัท     

ที่ตั้งโครงการ            

ประเภทเชื้อเพลิง (ระบุทุกชนิด)          

วันที่ส านักงาน กกพ. ได้รับรายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้น      
            

๑. วัตถุประสงค์ในการผลิตไฟฟ้า 

☐  เพ่ือจ ำหน่ำยไฟฟ้ำโดยตรงหรือบริกำรให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำอ่ืน 

☐  เพ่ือจ ำหน่ำยเข้ำระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำ 

☐  เพ่ือใช้เองภำยในโครงกำร 

๒. วันครบก าหนดจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ระบุวันที่      
     (ตรวจสอบเฉพำะกรณีเป็นผู้ประสงคข์อรับใบอนุญำตรำยใหม่) (กรณีพ้นวันที่ครบก ำหนดเกิน ๑ ปีจำกวัน SCOD 
หรือพ้นระยะเวลำกำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมข้อก ำหนดหรือหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องให้จ ำหน่ำยเรื่องออกจำกระบบ) 

๓. กรณีเป็นผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตรายใหม่ รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้นก าหนดให้ต้องตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 

☐ ไม่ก ำหนด  

☐ ก ำหนด  
กรณีที่ก ำหนดให้ต้องตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อม มีกำรก ำหนดแผนกำรตรวจวัดครบถ้วนตำมที่รำยงำน

ประมวลหลักกำรปฏิบัติขั้นต้นก ำหนดหรือไม่ (ให้ตรวจวัดก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ และแสดงผลการ
ตรวจวัดในรายงานประมวลหลักปฏิบัติขั้นสุดท้าย เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขออนุญาต) 

   ☐  ครบถ้วน 

☐  ไม่ครบถ้วน ระบุรำยละเอียดที่ไม่ครบถ้วน ได้แก่ 

☐  ก ำหนดดัชนีตรวจวัดไม่ครบถ้วน (ระบุ)      

☐  ก ำหนดควำมถี่ในกำรตรวจวัดไม่ครบถ้วน (ระบุ)     

☐  ก ำหนดจ ำนวนสถำนีตรวจวัดไม่ครบถ้วน / ไม่เป็นไปตำมท่ีก ำหนด (ระบุ)   

☐  ไม่มีแผนที่แสดงต ำแหน่งจุดตรวจวัด (ระบุ)      

☐  อ่ืนๆ (ถ้ำมี)      



 

 
๔. รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้น จัดท าโดยผู้มีสิทธิจัดท ารายงานถูกต้องตามที่ก าหนด หรือไม่ 

☐  ใช ่   

☐  ไม่ใช่ 

๕. Checklist แบบรับรองตนเอง ที่ลงนามโดยผู้มีอ านาจ / ผู้รับมอบอ านาจ / ผู้จัดท ารายงาน 
    ๕.๑ แบบรับรองตนเอง เรื่อง ที่ตั้งโครงกำร 

          ☐  มี   

          ☐  ไม่มี 
    ๕.๒ แบบฟอร์มรับรองตนเอง เรื่อง เชื้อเพลิง 

          ☐  มี   

          ☐  ไม่มี 

๖. กรณีเป็นโครงการที่ใช้เชื้อเพลิงขยะมูลฝอยชุมชนและมีขนาดก าลังการผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป  
    ต้องไม่อยู่ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ 

☐  พ้ืนที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบก ำหนดให้เป็นพื้นที่ชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำชั้น ๑ และชั้น ๒ 

☐  พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

☐  พ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ (โซน C) 

☐  พ้ืนที่ชุ่มน้ ำที่มีควำมส ำคัญระหว่ำงประเทศตำมมติคณะรัฐมนตรี 

☐  พ้ืนที่ที่มีระดับควำมเข้มข้นของสำรมลพิษทำงอำกำศที่เกี่ยวข้องสูงเกินกว่ำร้อยละ ๘๐ ของ 
                 ค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศที่ก ำหนดไว้เพ่ือควำมปลอดภัยโดยหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

☐   มีเอกสำรยืนยันจำกหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้อง   

๗. เอกสารสรุปสาระส าคัญของโครงการ ตามระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับ
ฟังความเห็นและท าความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือที่ กกพ. ก าหนด (ระเบียบฯ รับฟัง) 

๗.๑ แบบฟอร์มตำมระเบียบฯ รับฟัง 

☐  มี   

 ☐  ไม่มี 

 



 

๗.๒ ควำมครบถ้วนสอดคล้องกับข้อมูลในรำยงำนประมวลหลักกำรปฏิบัติขั้นต้น  

☐  เป็นไปตำมท่ีระบุในรำยงำนประมวลหลักกำรปฏิบัติขั้นต้น     

☐  ไม่เป็นไปตำมที่ระบุในรำยงำนประมวลหลักกำรปฏิบัติขั้นต้น  
           
           
           
           
           
            
           
           
            

 

ผู้ตรวจสอบ      

ต ำแหน่ง                                  

ฝ่ำยงำน                          

วันที่       

 

 



 

แบบเอกสารหมายเลข ๘ 

 

รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดท้าย  
(Final Code of Practice Report: Final CoP Report) 

 

ชื่อโครงการ................................................................................................................................................. 

ที่ตั้งโครงการ............................................................................................................................................... 

ชื่อเจ้าของโครงการ..................................................................................................................................... 

ที่อยู่เจ้าของโครงการ................................................................................................................................... 

รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดท้ายนี้จัดท าขึ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบ 

(    )  การขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ส าหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 

(    )  การขออนุญาตขยายก าลังการผลิตในใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน  
ส าหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 

 

การมอบอ านาจ 

(    )  เจ้าของโครงการได้มอบอ านาจให้...................................................................................... ...........  

เป็นผู้ด าเนินการเสนอรายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดท้ายดังหนังสือมอบอ านาจที่แนบ 

(    )  เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอ านาจแต่อย่างใด 

 

 

 

จัดท าโดย 

 

................................................................................ 

(ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลผู้จัดท ารายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดท้าย) 

 

 



 

แบบเอกสารหมายเลข ๙ 
 

หนังสือรับรองการจัดท ารายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดท้าย  
 

 

วันที่ ..............เดือน............................พ.ศ. ................... 

 

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า ..................................................................................... เป็นผู้จัดท า
รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดท้ายโครงการ......................................................................................ของ
....................................................สถานประกอบการตั้งอยู่เลขท่ี............................ถนน................. ......................
แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ..............................จังหวัด ............................... ........................
เพ่ือ........................................................................................................................ ............................................... 

โดยมีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาร่วมจัดท ารายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดท้าย ดังต่อไปนี้ 

 

ผู้จัดท ารายงาน       ลายมือชื่อ                 ต าแหน่ง 

...........................................    ............................................   .........................................  

...........................................    ............................................   .........................................  

ผู้ร่วมจัดท ารายงาน                ลายมือชื่อ        ต าแหน่ง 

..........................................    ............................................   .............. ........................... 

...........................................    ............................................   .........................................  

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท ารายงานประมวลหลักการปฏิบัติ
ขั้นสุดท้าย อย่างละเอียดทุกประการแล้ว จึงลงนามรับรอง ดังนี้ 

 

     

     

                    ผู้จัดท ำรำยงำน  

  

 

  

ลงลายมือชื่อ .......................................................... 

(ผู้จัดท ารายงาน) 

ชื่อ-นามสกุล(ตัวบรรจง) .......................................... 

ผู้จัดท ารายงาน 

ลงลายมือชื่อ .......................................................... 

(ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต) 

ชื่อ-นามสกุล(ตัวบรรจง) .......................................... 

ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) 
(ตามที่ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล) 

ผู้มีอ านาจลงนาม 



 

 

แบบเอกสารหมายเลข ๑๐ 
 

ตารางสรุปสาระส าคัญของโครงการ 

หัวข้อ รายละเอียด หมายเหตุ 
๑. รายละเอียดโครงการ   

๑.๑ ชื่อโครงการ   
๑.๒ ชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต/ ผู้รับใบอนุญาต   
๑.๓ สถานที่ตั้งโครงการ และพืน้ที่ศึกษา   

๒. เหตุผล ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ    
๓. ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการก่อสร้างและ
ด าเนินงานโครงการ/ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

  

๔. ประโยชน์ทีชุ่มชนหรือประชาชนจะได้รับจาก  
ผลผลิตหรือผลลัพธจ์ากการด าเนินโครงการ 

  

๕. สาระส าคัญของโครงการอย่างน้อย ดังนี้   
๕.๑ ขนาดก าลังการผลิตติดตัง้   
๕.๒ ประเภทโรงไฟฟ้า/เชื้อเพลงิ   
๕.๓ เครื่องจักรหลักและเทคโนโลยี   
๕.๔ ชนิด แหล่งที่มาและปริมาณเชื้อเพลิง   
๕.๕ แหล่งที่มาและปริมาณน้ าใช้ในกระบวนการผลติ   
๕.๖ กระบวนการผลิตไฟฟา้   
๕.๗ มลพิษและการจัดการ เชน่ ระบบบ าบัดพิษน้ า มลพิษ

ทางอากาศ เสียง กลิ่น การจัดการกากของเสียและสิ่งปฏิกูล/
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เปน็ต้น 

  

๕.๘ ส าหรับการผลิตไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายเข้าระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้า 
(ระบุเลขที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าทีม่ีผลใช้บงัคับอยู่ในปัจจุบนั) 

  

๖. สรุปกระบวนการจดัรับฟังความเห็นและท าความเข้าใจ
กับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสยี       

 
 

 

๗. ชื่อ-สถานที่ติดต่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต/ ผู้รับใบอนุญาต/
บริษัทที่ปรึกษา (ถ้าม)ี  

  

 



แบบเอกสารหมายเลข ๑๑ 

 
 

รายงานผลการปฏบิัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ  
(CoP Monitor) 

ระยะก่อสร้าง/ด าเนินการ/รื้อถอน 
ฉบับประจ าเดือน............ถึง............. พ.ศ............... 

 
 
ชื่อโครงการ................................................................................................................................................ 
ที่ตั้งโครงการ............................................................................................................................................... 
ชื่อเจ้าของโครงการ..................................................................................................................................... 
ที่อยู่เจ้าของโครงการ...................................................................................................................................
การมอบอ านาจ 

( ) เจ้าของโครงการได้มอบอ านาจให้............................................................ ......................................  
    เป็นผู้ด าเนินการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ ดังหนังสือมอบอ านาจที่แนบ 

          ( )  เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอ านาจแต่อย่างใด 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
 
 

................................................................................ 
 

(ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลผู้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ) 
 
 
 
 



แบบเอกสารหมายเลข ๑๒ 
 
 

หนังสือรับรองการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ  

โครงการ……………………………………….. 
 
วันที่ ..............เดือน............................พ.ศ. ................... 

 
หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า ............................................................................... เป็นผู้จัดท า

รายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP Monitor) โครงการ................................................
ของบริษัท...............................................สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่...................... ............................ 
ถนน .................................................แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ................ ......................
จังหวัด ............................................................. ระยะก่อสร้าง/ด าเนินการ/รื้อถอน ฉบับประจ าเดือน 

[ ] เดือนมกราคม - มิถุนายน   พ.ศ..................... 

[ ] เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ..................... 

[ ] เดือนมกราคม - ธันวาคม   พ.ศ..................... 

[ ] อ่ืนๆ ระบุ.......................................................   
 
 โดยมีคณะผู้จัดท ารายงาน ดังต่อไปนี้ 
 
       ผู้จัดท ารายงาน      ลายมือชื่อ        ต าแหน่ง 
...........................................    ..............................................   ....................................... 
...........................................    ..............................................   ....................................... 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม
ประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP Monitor) อย่างละเอียดทุกประการแล้ว จึงลงนามรับรอง ดังนี้ 

 

 
 

    

    

  

  
 

ลงลายมือชื่อ .......................................................... 

(ผู้จัดท ารายงาน) 

 

ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) .......................................... 

ผู้จัดท ารายงาน 

ลงลายมือชื่อ .......................................................... 

(ผู้รับใบอนุญาต) 

 

ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) .......................................... 

ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) 
(ตามที่ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล) 

                       ผู้มีอ านาจลงนาม 



 

 

แบบเอกสารหมายเลข ๑๓  
 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP Monitor) 
โครงการ....................... 

ระยะก่อสร้าง/ด าเนินการ/รือ้ถอน 
ฉบับประจ าเดือน............ถึง............. พ.ศ............... 

 
๑. ชื่อโครงการ.................................................................................................................. ................................... 
    ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี).......................................................................... ...................... 
๒. เลขที่ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ส าหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า.....................................    

วันหมดอายุ........................................................................................................................................... .......... 
๓. สถานที่ตั้ง.................................................................................. ....................................................................... 
๔. ชื่อเจ้าของโครงการ.......................................................................................................... ................................ 
๕. สถานที่ติดต่อ.................................................................................................................................. ................. 
    โทรศัพท์ ....................................... โทรสาร........................................................ ............................................  
    E-mail......................................................................................................................... ................................... 
๖. จัดท าโดย ........................................................................................................ ................................................ 
๗. โครงการได้น าเสนอผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ ครั้งสุดท้ายเมื่อ............................................... 
๘. รายละเอียดโครงการในภาพรวมโดยย่อ 

* ประเภทโครงการโรงไฟฟ้า  
* กระบวนการผลิตไฟฟ้า ปริมาณไฟฟ้าสูงสุดที่ผลิตได้ ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ภายในโครงการ  
   ปริมาณไฟฟ้าที่จ าหน่าย (ถ้ามี) 
* ชนิดเชื้อเพลิง ลักษณะการจัดเก็บเชื้อเพลิง 
* แหล่งที่มาน้ าใช้ การจัดเก็บแหล่งน้ าส ารอง 
* ประเภทน้ าเสียที่เกิดขึ้น การบ าบัดน้ าเสีย และการจัดการน้ าทิ้ง 
* การซ้อมแผนฉุกเฉินครั้งล่าสุด ระบุ วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่ฝึกอบรม 
* การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย 
* อ่ืนๆ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตารางท่ี ๑ แบบรายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ 

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง/ด าเนินการ/รื้อถอน 
ของโครงการ................................................................. 

 

ส่วนที่ ๑ ผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะในการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 

เงื่อนไขเฉพาะในการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 
 

ผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ 
 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ และแนวทางแก้ไข 

 
ระบุตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขเฉพาะในการประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้าที่ได้รับความเห็นชอบทุกข้อ 
 

ระบุรายละเอียดการปฏิบัติ  
โดยแสดงภาพถ่าย และ/หรือเอกสารประกอบ 

 

ส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดในประมวลหลักการปฏิบัติ 

มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
ก าหนดในประมวลหลักการปฏิบัติ 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

 
ระบุตามที่ก าหนดไว้ในรายงานประมวลหลักปฏิบัติทุกข้อ 

 
ระบุรายละเอียดการปฏิบัติ 
โดยแสดงภาพถ่าย แผนที่ และ/หรือเอกสารประกอบ 

 

 
 
 



 

 

 
 

ส่วนที่ ๓ แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดในประมวลหลักการปฏิบัติ 

    ช่วงเวลาที่ท าการตรวจวัด (ปี .......) 
ล าดับ รายละเอียด ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 ระบุการตรวจวัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ระบุดัชนีการ
ตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ระบุความถี่ในการ
ตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ระบุแผนการด าเนินการตรวจวัดประจ าปี 

ส่วนที่ ๔ ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดในประมวลหลักการปฏิบัติ 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
ก าหนดในประมวลหลักการปฏิบัติ 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

 
ระบุมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
ก าหนดในประมวลหลักการปฏิบัติทุกข้อ 

 

ระบุการด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบและ
สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแต่ละดัชนี
พร้อมเปรียบเทียบค่าควบคุม และ/หรือค่ามาตรฐาน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมแสดงแผนที่จุดตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมประกอบ 

 

 
 



แบบเอกสารหมายเลข ๑๔ 
 
 

ตารางการรายงานผล 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 
โครงการ……………….........................................................………ของบริษัท……………….…………………………………………….………... 
จัดท ารายงานโดย…………………………….......................................................……….…….................……………………….………..……….. 
ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่างเดือน…………...................... พ.ศ…………..............…..ถึง เดือน………......................…พ.ศ…….…….......... 
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด…………..............................เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.) : ……………….............……………. 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด................................ผู้ควบคมุสถานีตรวจวัด (Site Operator) : ……….…….................... 
รุ่นของเครื่องมือตรวจวเิคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No. ) : ………………………………………………............................... 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : ……………………………………….....……..................................... 
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : ..………………............................. 
วันท่ีตรวจรับรอง (Certified Date) : …...............……ความเข้มข้นท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : ……........... 
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : ……….......………………………...................................................................................... 
 

ช่วงเวลา * 
 

ผลการตรวจวัด (ระบุดัชนีคุณภาพอากาศ) 
 

ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป 
๐๐.๐๐ – ๐๑.๐๐ 
๐๑.๐๐ – ๐๒.๐๐ 
๐๒.๐๐ – ๐๓.๐๐ 
. 
. 
๒๑.๐๐ – ๒๒.๐๐ 
๒๒.๐๐ – ๒๓.๐๐ 
๒๓.๐๐ – ๒๔.๐๐ 

       

ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง 
ค่าเฉลี่ย ๑ ชั่วโมงสูงสุด 
ค่าเฉลี่ย ๑ ชั่วโมงต่่าสุด 

       

ค่ามาตรฐาน ๑ ชั่วโมง 
ค่ามาตรฐาน ๒๔ ชั่วโมง 

       

 
อ้างอิงค่ามาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.............................................................................................................................. 
หมายเหตุ : * เวลารายชั่วโมง จ านวน ๒๔ ช่ัวโมง 
ช่ือผู้ตรวจวัด/บริษัท…………………………………………………...……………………………………..…………..……….….................................... 
ช่ือผู้บันทึก......................................................ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ……………………………………………....................................... 
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวเิคราะห์ตวัอย่าง........................................................ช่ือผู้วเิคราะห์........................................................ 
เลขท่ีทะเบียนผู้วิเคราะห.์...................................................เบอรโ์ทรศพัท์..................................................................................... 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสืง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที ่๒๔ (พ.ศ ๒๕๔๗) เรื่อง ก่าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ตัวอย่างกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
ตารางการรายงานผล 

การตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงพร้อม Wind Rose 
 

โครงการ.............................................................................................ของบริษัท.......................................................................... 
จัดท ารายงานโดย.......................................................................................................................................................................... 
ระหว่างเดือน..............................................................พ.ศ. ...................ถึงเดือน...............................................พ.ศ..................... 
สถานีตรวจวดั................................................................................................................................................................................ 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี...................................................................................................................................................... 
 

เวลา * 
 

ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป 
ความเร็ว 
(เมตร/ 
วินาที) 

ทิศทาง ความเร็ว 
(เมตร/ 
วินาที) 

ทิศทาง ความเร็ว 
(เมตร/ 
วินาที) 

ทิศทาง ความเร็ว 
(เมตร/ 
วินาที) 

ทิศทาง 

 
 
 
 
 
 

        

 
หมายเหตุ : * เวลารายชั่วโมง จ านวน ๒๔ ช่ัวโมง 
 
ช่ือผู้ตรวจวัด.................................................................................................................................................................................. 
ช่ือผู้บันทึก..................................................................................................................................................................................... 
ช่ือผู้ควบคุม/ตรวจสอบ................................................................................................................................................................. 
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวเิคราะห์ตวัอย่าง...................................................................................................................................... 
ช่ือผู้วิเคราะห์..........................................เลขท่ีทะเบียนผู้วิเคราะห.์............................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์................................................................................................................................................................................ 
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ..................................................................................................................................... 
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง.............................................................................................................................เมตร/วินาที 
แสดงข้อมูล Wind Rose ……………………………………………………………………………………....………………………………………………….. 

 

แบบเอกสารหมายเลข ๑๕ 



 

 

 
 

ตัวอยา่ง รูปแสดงผังความเร็วและทิศทาง 



 

 

 
 

ตารางการรายงานผล 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง....................(ชื่อปลอ่ง)..................................... 

 
โครงการ........................................................................................ของบริษัท............................................................................... 
จัดท ารายงานโดย......................................................................................................................................................................... 
ระหว่างเดือน..............................................................พ.ศ. ...................ถึงเดือน...............................................พ.ศ..................... 
วันท่ีตรวจวัด................................................................................................................................................................................. 
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง................................................................................................................................................................... 
ข้อมูลกระบวนการผลิต 
  - สภาวะในการเดินเครื่อง [  ] Full Load @ normal operation 
     [   ] Soot Blow 

- อัตราการผลิตไอน  า............................................................................................................................................................ 
- อัตราการผลิตไฟฟ้า............................................................................................................................................................ 

ข้อมูลเชื อเพลิง 
- ชนิดของเชื อเพลิง..........................................................อัตราการใช้เชื อเพลิง.................................................................... 

ข้อมูลลักษณะของปล่อง 
- ความสูงของปล่อง.................เมตร ต าแหน่งพิกัด UTM.................................................................................................... 
- เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั...............................................................................................................เมตร 
- อุณหภูมิภายในปล่อง............................องศาเซลเซยีส ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง...................................เมตร/วินาที 
- ร้อยละของออกซิเจน.................................................ร้อยละของความชื น......................................................................... 

 

ดัชนีคุณภาพ 
อากาศ 

 

หน่วย 
 

ค่าความเข้มข้น (๑) 
 

ค่าควบคุมที่
ก าหนดใน CoP 

(ถ้าม)ี 
(๔) 

 

ค่ามาตรฐาน 
(๕) 

 

อัตราการ 
ระบายจริง 

(กรัม/วินาที) 
 

% Actual 
O2 (๒) 

% O2 ที่ 
มาตรฐาน (๓) 

 
 
 
 
 
 
 

      

หมายเหตุ (๑) ค่าความเข้มข้นมลพิษที่สภาวะอากาศแห้ง ความดันมาตรฐาน ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส 
(๒) ค่าความเข้มข้นของมลพิษขณะตรวจวดั 
(๓) ค่าความเข้มข้นของมลพิษที่ปรับตามคา่มาตรฐานที่ก าหนด 
(๔) ระบุค่าควบคมุที่ก าหนดในรายงานประมวลหลักการปฏิบตัิขั นสดุท้าย (ถ้ามี)  
(5) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน 
 
 
 

/ ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง... 

แบบเอกสารหมายเลข ๑๖ 



 

 

 

 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง........................................................................................................................................................................... 
ช่ือผู้บันทึก.................................................................................................................................................................................... 
ช่ือผู้ควบคุม/ตรวจสอบ................................................................................................................................................................. 
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวเิคราะห์ตวัอย่าง..................................................................................................................................... 
ช่ือผู้วิเคราะห์..............................................................เลขท่ีทะเบียนผู้วิเคราะห์........................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์............................................................................................................................................................................... 

 

 

ตัวอย่างกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดที่ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 

 

 



 

 

 
 

การรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้ง 
 

โครงการ........................................................................................ของบริษัท............................................................................... 
จัดท ารายงานโดย......................................................................................................................................................................... 
ระหว่างเดือน.............................................................พ.ศ. ...................ถึงเดือน................................................พ.ศ.....................
ต าแหน่งท่ีตรวจวัด........................................................................................................................................................................ 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี..................................................................................................................................................... 
 

ดัชน ี
คุณภาพ 
น้้าทิ้ง 

หน่วย 
 

ผลการตรวจวัด(๑) 
ค่าสูงสุด

/ 
ค่าต ้าสุด 

 

ค่า 
มาตรฐาน

(๒) 
 

เกณฑ์
ก้าหนดใน
รายงานฯ 
(ถ้าม)ี(๓) ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป 

 
 
 
 

           

 
หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุคา่ Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้ 

 (๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน 
 (๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่ก าหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานประมวลหลักการปฏิบตัิขั้นสุดท้าย (ถ้ามี) 
 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง.......................................................................................................................................................................... 
ช่ือผู้บันทึก..............................................................................................................................................…................................... 
ช่ือผู้ควบคุม/ตรวจสอบ................................................................................................................................................................. 
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวเิคราะห์ตวัอย่าง..................................................................................................................................... 
ช่ือผู้วิเคราะห์..............................................................เลขท่ีทะเบียนผู้วเิคราะห์........................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์............................................................................................................................................................................... 

 
ตัวอย่างกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้ง เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 

แบบเอกสารหมายเลข ๑๗ 



 

 

 
 

การรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดิน 
 
โครงการ........................................................................................ของบริษัท............................................................................... 
จัดท ารายงานโดย......................................................................................................................................................................... 
ระหว่างเดือน..............................................................พ.ศ. ...................ถึงเดือน...............................................พ.ศ..................... 
 

สถานี
ตรวจวัด

และ
ต้าแหน่ง

พิกัด 
UTM 

ดัชน ี
 

หน่วย 
 

ผลการตรวจวัด(๑) 
 ค่าสูงสุด/ 

ค่าต ้าสุด 
 

ค่า 
มาตรฐาน

(๒) 
 ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป 

 
 
 
 

           

 
หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุคา่ Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้ 

 (๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน ท้ังนี้ค่ามาตรฐานขึ้นอยู่กับประเภทของแหล่งน้ าผิวดิน 
 
ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง............................................................................................................................................................................ 
ช่ือผู้บันทึก..................................................................................................................................................................................... 
ช่ือผู้ควบคุม/ตรวจสอบ.................................................................................................................................................................. 
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวเิคราะห์ตวัอย่าง...................................................................................................................................... 
ช่ือผู้วิเคราะห์..................................................................เลขท่ีทะเบียนผู้วิเคราะห์........................................................................ 
เบอร์โทรศัพท์................................................................................................................................................................................ 

 

 

 
ตัวอย่างกราฟเปรียบเทียบผลการคุณภาพน ้าผิวดิน เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 

แบบเอกสารหมายเลข ๑๘ 



 

 

 
 

การรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดิน 
 

โครงการ........................................................................................ของบริษัท............................................................................... 
จัดท ารายงานโดย.......................................................................................................................................................................... 
ระหว่างเดือน..............................................................พ.ศ. ...................ถึงเดือน...............................................พ.ศ..................... 

 
สถานี/

ต้าแหน่ง
ตรวจวัดและ
ต้าแหน่งพิกัด 

UTM 

ดัชนี
คุณภาพน ้า

ใต้ดิน 
 

หน่วย 
 

ผลการตรวจวัด(๑) 
 

ค่าสูงสุด/ 
ค่าต ้าสุด 

 

ค่ามาตรฐาน
(๒) 

 
ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป 

 
 
 
 

         

 
หมายเหตุ   (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้ 

  (๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน 
 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง........................................................................................................................................................................... 
ช่ือผู้บันทึก.................................................................................................................................................................................... 
ช่ือผู้ควบคุม/ตรวจสอบ................................................................................................................................................................. 
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวเิคราะห์ตวัอย่าง..................................................................................................................................... 
ช่ือผู้วิเคราะห์............................................................เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห.์............................................................................ 
เบอร์โทรศัพท์............................................................................................................................................................................... 

 

 
ตัวอย่างกราฟเปรียบเทียบผลการคุณภาพน ้าใต้ดิน เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 

แบบเอกสารหมายเลข ๑๙ 



 
 

การรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทะเล 
 

โครงการ........................................................................................ของบริษัท............................................................................... 
จัดท ารายงานโดย......................................................................................................................................................................... 
ระหว่างเดือน...............................................................พ.ศ. ...................ถึงเดือน...............................................พ.ศ..................... 

 
สถานี/

ต้าแหน่ง
ตรวจวัดและ
ต้าแหน่งพิกัด 

UTM 

ดัชนี
คุณภาพน ้า

ใต้ดิน 
 

หน่วย 
 

ผลการตรวจวัด(๑) 
 

ค่าสูงสุด/ 
ค่าต ้าสุด 

 

ค่ามาตรฐาน
(๒) 

 
ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป 

 
 
 
 

         

 
หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุคา่ Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้ 

(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน 
 

ระดับความลึกจากผิวน  าทะเล ณ จุดเก็บตัวอย่าง.......................................................................................................................... 
ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง............................................................................................................................................................................ 
ช่ือผู้บันทึก..................................................................................................................................................................................... 
ช่ือผู้ควบคุม/ตรวจสอบ.................................................................................................................................................................. 
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวเิคราะห์ตวัอย่าง...................................................................................................................................... 
ช่ือผู้วิเคราะห์..............................................................เลขท่ีทะเบียนผู้วิเคราะห์............................................................................
เบอร์โทรศัพท์................................................................................................................................................................................ 

 

 

แบบเอกสารหมายเลข ๒๐ 



 

 

 
 

การรายงานผล 
การตรวจวัดแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน 

 
โครงการ.........................................................................................ของบริษัท............................................................................... 
จัดท ารายงานโดย.......................................................................................................................................................................... 
ระหว่างเดือน..............................................................พ.ศ. ...................ถึงเดือน...............................................พ.ศ.....................
สถานท่ีเก็บตัวอย่าง ๑................................................................................................................................................................... 

๒.................................................................................................................................................................... 
 

ชนิดแพลงก์ตอน 
ปริมาณแพลงก์ตอน(หน่วยต่อลกูบาศก์เมตร) 

สถานี ๑ สถานี ๒ สถานี ๓ สถานีที่ ๔ สถานี ๕ 
แพลงก์ตอนพืช      
ดิวิชัน............................ 
     ช้ัน............................ 
          วงศ์............................ 

     

แพลงก์ตอนสัตว ์      
ไฟลัม............................ 
     ช้ัน............................ 
          วงศ์............................ 

     

ชนิดแพลงก์ตอนพชื 
ชนิดแพลงก์ตอนสัตว์ 
ชนิดแพลงก์ตอนรวม 

     

ปริมาณแพลงก์ตอนพืช 
ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว ์
ปริมาณแพลงก์ตอนรวม 

     

ดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนพืช 
ดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนสัตว ์

     

ดัชนีความสม่่าเสมอแพลงก์ตอนพืช 
ดัชนีความสม่่าเสมอแพลงก์ตอนสัตว์ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบเอกสารหมายเลข ๒๑ 



 

 

ชนิดสัตว์หน้าดิน 
ปริมาณสัตว์หน้าดิน 

สถานี ๑ สถานี ๒ สถานี ๓ สถานีที่ ๔ สถานี ๕ 
ไฟลัม............................ 
     ช้ัน............................ 
          วงศ์............................ 

     

ชนิดสัตว์หน้าดิน      
ปริมาณสัตว์หน้าดิน      
ดัชนีความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน      

 

ตัวอย่างกราฟแสดงจ่านวนชนิดแพลงก์ตอน/สัตว์หน้าดิน  

 

ตัวอย่างกราฟแสดงปริมาณแพลงก์ตอน /สัตว์หน้าดิน  

 

ตัวอย่างกราฟแสดงดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอน/สัตว์หน้าดิน เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง  

 



 

 

 
 

การรายงานผล 
การตรวจวัดระดับความดังของเสียงในบรรยากาศ 

 
โครงการ........................................................................................ของบริษัท............................................................................... 
จัดท ารายงานโดย.......................................................................................................................................................................... 
ระหว่างเดือน...............................................................พ.ศ. ...................ถึงเดือน...............................................พ.ศ.....................
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : ………………….....…………………………………………………………………............................................. 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : ……………………....…………………………………………………………………............................................ 
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : ………………....………………………………................................................ 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : ……………………………………..…............................................. 
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : ………......................................................................................... 
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)) : ………….................. 
วันท่ีตรวจรับรอง (Certified Date) : ……............………เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ……..............………….… 
 

Time 
ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A)) 

วัน / เดือน / ปี วัน / เดือน / ปี 
๐๐.๐๐ – ๐๑.๐๐ 
๐๑.๐๐ – ๐๒.๐๐ 
. 
. 
. 
๒๒.๐๐ – ๒๓.๐๐ 
๒๓.๐๐ – ๒๔.๐๐ 

  

Leq<๒๔>(1) 
Ldn 
Lmax (2) 

  

ค่ามาตรฐาน ๒๔ ชั่วโมง 
ค่ามาตรฐานสูงสุด 

  

 
หมายเหตุ (๑) ค่าเฉลี่ย ๒๔ ช่ัวโมง 

(๒) ค่าสูงสดุ Sound Pressure Level ในช่วงเวลา ๒๔ ช่ัวโมง 
 
ช่ือผู้ตรวจวัด/บริษัท.......................................................................ชื่อผู้บันทึก………………………………………..…………………………. 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ…….......................……………ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง..................................................... 
ช่ือผู้วิเคราะห์.............................................................เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห.์............................................................................ 
เบอร์โทรศัพท์................................................................................................................................................................................ 

 

 

แบบเอกสารหมายเลข ๒๒ 



 

 

 

ตัวอย่างกราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณสถานีตรวจวัดของโครงการ เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง  



 

 

 
 

การรายงานผล 
การตรวจวัดระดับความดังของเสียงในสถานประกอบการ 

 
โครงการ........................................................................................ของบริษัท............................................................................... 
จัดท ารายงานโดย.......................................................................................................................................................................... 
ระหว่างเดือน..............................................................พ.ศ. ...................ถึงเดือน...............................................พ.ศ.....................
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : ………………………………………………………………………................................................................. 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : ……………………………………………………………………..........…......................................................... 
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : ………………………………………………….................................................. 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : …………………………………………………......……......................... 
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : ………………………………………………………….……......................... 
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)): ………….................. 
วันท่ีตรวจรับรอง (Certified Date) : ………………………..เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.): ………....................…… 
 

Time 
ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A)) 

วัน / เดือน / ปี วัน / เดือน / ปี 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ 
.. 
.. 
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ 

  

Leq<๘> (๑) 
Lmax (๒) 

  

ค่ามาตรฐาน ๘ ชั่วโมง 
ค่ามาตรฐานสูงสุด 

  

 
หมายเหตุ (๑) ค่าเฉลี่ย ๘ ช่ัวโมง 

(๒) ค่าสูงสดุ Sound Pressure Level ในช่วงเวลา ๘ ช่ัวโมง 
 
ในกรณีเงื่อนไขในรายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดท้าย ก าหนดให้จัดท า Noise Contour 
โครงการต้องแสดงผลพร้อมค าอธิบาย 
ช่ือผู้ตรวจวัด/บริษัท………………………..……………………………………………......................................................…………………………… 
ช่ือผู้บันทึก…………………...................….…….………ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม……………….......…….........................………………….……. 
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวเิคราะห์ตวัอย่าง..................................................................................................................................... 
ช่ือผู้วิเคราะห์..............................................................เลขท่ีทะเบียนผู้วิเคราะห์...............................................................…….….. 
เบอร์โทรศัพท์............................................................................................................................……………..................................... 

แบบเอกสารหมายเลข ๒๓ 



 

 

 

ตัวอย่างกราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง  



 

 

 
 

การสรุปสถิติอุบัติเหตุ 
 
โครงการ.........................................................................................ของบริษัท............................................................................... 
จัดท ารายงานโดย.......................................................................................................................................................................... 
ระหว่างเดือน..............................................................พ.ศ. ...................ถึงเดือน...............................................พ.ศ..................... 
 

ประเภทของอุบัติเหตุ (๑) ความถี่ของอุบัติเหตุ (๒) สถานที่เกิดอุบัติเหตุ เป้าหมายการลดอุบัติเหตุ (๓) 

 
 
 
 

   

 
หมายเหตุ (๑) นิยามประเภทของอุบัติเหตุ เช่น ร้ายแรง บาดเจ็บเลก็น้อย จ านวนวันที่ต้องหยุดงาน เป็นต้น 

(๒) จ านวนอุบัติเหตตุ่อช่วงเวลา 
(๓) เป้าหมายของโครงการในการลดสถติิอุบัติเหตุ และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 

 
ช่ือผู้บันทึก……………………….…………………………………………......................................................................................................... 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุข้อมูล………………………………………………................................................................................................. 
เบอร์โทรศัพท์.............................................................................................................................................................................. 
แนวทางปฏิบัติภายหลังพบอุบัติเหตุ……………..………………………................................................................................................. 

 

แบบเอกสารหมายเลข ๒๔ 
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